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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

a. Projekt architektoniczny,
b. Inwentaryzacja do celéw projektowych,
c. PN i przepisy projektowania.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji grzewczej wraz z kottownig weglowag w istniejagcym
budynku swietlicy wiejskiej w Bychlewie, gm. Pabianice..

1.3. Dane ogdlne

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania pracowac¢ bedzie w uktadzie , dwururowym, otwartym, o
parametrach wody grzewczej 80/60°C. Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze typu
otwartego. Zasilana bedzie z projektowanej kottowni weglowej.

Kottownie zaprojektowano w oparciu o wysokosprawny i czysty ekologicznie kociot weglowy, spetniajacy
.Kryteria standardu energetyczno-ekologicznego”, potwierdzone przez Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla
w Zabrzu.

1.4. Opis rozwigzania instalacji grzewczej

Instalacje grzewczg zaprojektowano w uktadzie dwururowym, otwartym, pompowym, o parametrach wody
grzewczej 80/60C.

Straty ciepta obliczono w oparciu o: PN-EN I1SO 6946,82/B-02403,PN-EN-12831:2006, Rozporz. Ml z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i instalacje, Dz.U.nr 75/02.
Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:

- temperatura wewnetrzna pomieszczen — 6, = 20°C, zgodnie z Rozporz. Ml j.w.

- ilo$¢ wymian powietrza wentylacyjnego — zgodnie z PN-78/B-03421.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi:

D c.__=40660W

Projektuje sie jeden obieg grzewczy. Instalacja regulowana bedzie wstepnie przez regulator kottowy i zawoér
mieszajacy a ostatecznie przez zawory termostatyczne na zasilaniu grzejnikow.

1.4.1. Rurociagqi, grzejniki, armatura

Instalacja c.o. zaprojektowana zostata z rur miedzianych (stan twardy) fgczonych za pomocg lutowania (lut
miekki ze ztagczkami kapilarnymi lub kielichowymi) oraz za pomocg ztgczek gwintowanych (tgczenie
armatury). Na odcinkach prostych nalezy montowaé kompensatory mieszkowe o odpowiednich srednicach.
Gtéwne przewody instalacji prowadzone beda na scianie budynku, nad stropem podwieszonym. Mozliwe jest
réwniez umieszczenie przewoddw w bruzdach Sciennych, wycietych wzdtuz $cian.

Gtéwne przewody instalacji zaprojektowano w uktadzie Tiechelmanna. Na przewodach poziomych nalezy
zamontowac punkty state i kompensatory mieszkowe — w punktach pokazanych na rys. nr 2.
Doprowadzenie wody grzejnej do grzejnikow realizowane bedzie poprzez piony i gatazki grzejnikowe.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe firmy RETTIG PURMO typu Compakt.
Armatura rozdzielcza, odcinajaca i regulacyjna to: zawory termostatyczne Danfoss typ RA-N @15 z nastawg
wstepng z gtowicami RAW 5115 (na gatazkach zasilajacych) i odcinajace RLV @15 ( na gatgzkach
grzejnikowych powrotnych) oraz zawory kulowe na rozgatezieniach instalacji c.o. (1.0 MPa,100°C), ktére
pozwalajg na sprawny rozdziat i regulacje instalacji c.o0. w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j i
nastawionej wewnetrznej w pomieszczeniach.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinajgcymi @15 (np. firm Valwex, Oventrop, TACO)

1.4.2. Préba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg instalacji wykonaé dla instalacji wraz z grzejnikami. Podnies¢ cisnienie do wysokosci 6.0
bar i po uptywie 2 godz. ponownie podwyzszy¢ do 6.0 bar. Czas przygotowania préby 24 godz.

Ptukanie wykona¢ przy otwartych zaworach i przed regulacja.

1.4.3. Zabezpieczenie cieplne
Zabezpieczenie cieplne rur c.0. wykona¢ otuling z PE (lub inng z materiatu A=0,035 W/(m*K):
- w bruzdach $ciennych - dla rur o srednicy wewn. do 22 mm - grubosci 10 mm,
- dla rur o srednicy wewn. 22 - 35 mm - grubosci 15 mm.
- dla rur o srednicy wewn. 35 - 100 mm - grubosci Y2 Srednicy wewn.
- na $cianie wewnetrznej budynku — grubosci j.w.

1.4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne _instalacji z rur miedzianych nie jest konieczne.




1.5. Opis rozwigzania kottowni

Czynnik grzewczy - woda 80/60°C przygotowana bedzie w kotle weglowym TILGNER typu EKR, z palnikiem
retortowym i automatycznym podajnikiem wegla, 0 mocy znamionowej 50 kW.

Podstawowym paliwem dla kottéw z palnikami retortowymi jest wegiel kamienny sortymentu eko-groszek | i
Il (tj. typu 31.2 o uziarnieniu 5-25 mm).

Magazyn paliwa zlokalizowano w oddzielnym pomieszczeniu, obok kottowni.

Instalacja elektryczna zostanie wykonana zgodnie z PB instalacji elektrycznej.

Dla kotta zaprojektowano komin murowany o wymiarach 27 x 20 cm — patrz 1.5.3.

Instalacja c.o. pracowa¢ bedzie w uktadzie dwururowym, pompowym. Zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-
91/B-02413,uktad otwarty z naczyniem wzbiorczym otwartym.

Praca kotta sterowana bedzie fabrycznym, kottowym regulatorem elektronicznym.

Obieg instalacji grzewczej sterowany bedzie przez regulator pogodowy (oferta producenta kotta)
umozliwiajacy:

- uzaleznienie temperatury zasilajgcej c.o0. od temperatury zewnetrznej (czujnik umiesci¢ na $cianie
potocnej lub wschodniej — pod ostong przeciwstoneczng),

- zaprogramowanie ograniczen temp. c.o0. w uktadzie czasowym,

- sterowanie obwodem grzewczym z mieszaczem 4-drogowym.

Uzupetnienie instalacji c.o. dokonywane bedzie recznie z instalacji wodociggowe;j.

Pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie w odpowiednig instalacje wod. - kan. (patrz pkt. 1.5.1.).
Kottownia posiadaé bedzie wentylacje nawiewno - wywiewng grawitacyjna.

Rurociagi - technologiczne nalezy wykonaé z rur miedzianych (stan twardy) taczonych za pomoca lutowania
(lut miekki ze ztgczkami kapilarnymi lub kielichowymi) oraz za pomocga ztgczek gwintowanych (taczenie
armatury).

Rurociggi nalezy izolowac cieplnie otuling z PE (lub inng z materiatu A=0,035 W/(m*K): - dla rur o $rednicy
wewn. do 22 mm - grubosci 10 mm, - dla rur o $rednicy wewn. 22 - 35 mm - grubosci 15 mm, - dla rur o
Srednicy wewn. 35 - 100 mm - grubosci 2 $rednicy, a nastepnie owing¢ folie z tworzywa sztucznego.
Armatura - przyjeto zawory kulowe do c.o. (temp. 130°C) na ci$nienie 1,0 Mpa - mufowe.

Préby - kotty winne by¢ poddane probie zgodnie z DTR. Instalacje - proba cisnieniowa na cisn. 0.6 Mpa.
Caly zlad z kottownig - préba na gorgco - 72 godz. przy petnym obcigzeniu.

1.5.1. Opis instalacji wod. — kan.

Pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie w instalacje wodociggowa. Uzupetnianie ztadu c.o. odbywac sie
bedzie recznie, przy pomocy potaczenia roztacznego, zaopatrzonego w zawor antyskazeniowy typ CA.
Nalezy wykona¢ doprowadzenie zimnej wody poprzez rozbudowe istniejacej w pom. kuchennym instalacji
wodociggowej. Rozbudowe nalezy wykonaé z rur polipropylenu PP typ 3 (PN10), taczonych miedzy sobg
przez zgrzewanie dyfuzyjne. Proces wykonania instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

W instalacji technologicznej kottowni przewidziano magnetyzer VACO- 2000-25 produkcji ,CRYLOMAG” sc
zamontowany w obiegu instalacji c.0. na powrocie z instalaciji.

W celu odprowadzenia z posadzki wody spuszczanej z instalacji projektuje sie studzienke schiadzajacqg
20,80 m (z kregu zelbetowego) i gtebokosci — 1,5 m, z wkazem zeliwnym @600 typ B125, z odprowadzeniem
na zewnatrz budynku.

1.5.2. Dobdr kotta c.o.
Na podstawie wielko$ci zapotrzebowania ciepta do ogrzania pomieszczehh dokonano wyboru typu i wielkosSci
kotta. Wg opracowania ,Centralne ogrzewania — pomoce projektanta” J. Kwiatkowski, L. Cholewa moc
znamionowa kotta powinna wynosic:

Qwx(l+a) 40,66 x (1 + 0,05)
Q znamkotta = = = 49,4 kW

0,85 0,85

Dobrano kociot weglowy o mocy znamionowej 50 kW typu EKR firmy TILGNER Pleszew z palnikiem
retortowym i automatycznym podajnikiem dla miatu weglowego i eko-groszku. Podstawowym paliwem jest
wegiel kamienny sortymentu eko-groszek | i Il (tj. typu 31.2 o0 uziarnieniu 5-25 mm).

1.5.3. Dobdr wielko$ci komina.
Dla danego kotta i dla danej wysokosci komina ( 5,3 m od poziomu paleniska — tj. 6,4 m od poziomu podfogi
kottowni) obliczono pole przekroju komina:

0,03 x Q¢ x 0,86 0,03 x 50000 x 0,86
F xomina = = =560 cm’

VH V5,3

Dobrano komin o przekroju 27 x 20 cm, murowany.
W dolnej czesci komina nalezy przewidzie¢ otwory wycierowe (szczelnie zamykane drzwiczkami) i pod nimi
zagtebienie ok. 0,50 m do osadzania sadzy i lotnego popiotu. Wysoko$¢ komina od poz. kottowni — 6,4 m.
Czopuch, o wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta kotta, nalezy wykonac¢ z przewodu z blachy
stalowej zaroodpornej gatunku 1.4828, grub. 0,8 mm, ze wzniosem 15° w kierunku komina.




1.5.3. Zabezpieczenie urzadzenia grzewczego.

Instalacja c.o. i kottownia zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym otwartym, rurami: wzbiorcza,
przelewows i sygnalizacyjng (wg PN - 91/B — 02413).

- pojemnosc¢ uzytkowa naczynia

Vu=11xVixqglxAV

V ztadu = 300 + 800 = 1100 dm3

Vu = 1100 x 1.1 x 0.99 x 0.0224 = 26,8 dm®

- dobrano naczynie typu A, o wym. D,,316 mm, A =455 mm

V. =350dm’; V,=27,8dm",

-rura bezpieczenhstwa - @32 mm,
-rura wzbiorcza - @25 mm,
-rura przelewowa - @32 mm,
-rura sygnalizacyjna - @15 mm,

na rurze sygnalizacyjnej nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy i hydrometr, rure sygnalizacyjng i przelewowag
sprowadzi¢ nad zlew w kottowni.

Naczynie lokalizuje sie nad dachem budynku, na wspornikach zamontowanych na kominie kotta — na
poziomie +5,0 m nad poziomem budynku.

Naczynie nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 15 cm i obudowac¢ ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowane.

Rury bezpieczenstwa nalezy zaizolowa¢ otuling z wetny mineralnej grubosci 5 cm z folig aluminiowa i
zabezpieczyC ptaszczem z blachy aluminiowej.

1.5.4. Dobér pomp obiegowych c.o.
0Qx1,1 40 660x1,1
G= = = 1,92 m*h = 36 I/min.
At x 1163 20 x 1163
Dobrano pompe typu 25Por80C, 1x230 V produkcji LFP Leszno o wysokosci podnoszenia H = 5,0 m sw,
Nmax = 0,155 kW, Il nastawa wydajnosci (patrz karta pompy).

1.5.5. Dobér mieszacza
Dla Qco = 40 660 W, G = 1,92 m*/h dobrano mieszacz 4 - drogowy Honeywell typ ZR 32FA, Kv=16 (z
koncéwkami kotnierzowymi), z napedem VMM20 (230V)..

Uwaga: mozna zastosowac zawor i naped dobrany przez producenta kotta.

1.5.6. Rozwigzanie wentylacji nawiewnej do kottowni i sktadu wegla

Powierzchnia przekroju otworu nawiewnego wyniesie min. 0,5 x F, = 0,5x27x20 = 270 cm? . Przyjeto otwor w
Scianie zewnetrznej kottowni o wym. 25 x 15 cm. Na wylocie (30 cm ponad posadzka kottowni) zamontowac
szyber, umozliwiajgcy regulacje przeptywu (max. zmniejszenie otworu do 1/5). Wilot, zlokalizowany w $cianie
zewnetrznej, nalezy ostoni¢ siatkg stalowg ocynkowang o oczkach 1,5x1,5 cm.

Nawiew do pom. sktadu wegla realizowany bedzie poprzez otwér w drzwiach zewnetrznych o wym. 15 x 10
cm, nalezy go ostoni¢ siatkg stalowg ocynkowang o oczkach 1,5x1,5 cm.

Spdd otwordéw nawiewnych na wysokosci 30 cm na posadzka kottowni.

1.5.7. Rozwigzanie wentylacji wywiewnej z kottowni i sktadu wegla

Projektuje sie kanat wywiewny z kottowni murowany o wymiarach 14 x 27 cm.

Powierzchnia kanatu wynosi 378 cm? i jest >25% powierzchni otworu nawiewnego.

Wywiew ze skfadu wegla realizowany bedzie przez wywietrzak cylindryczny 8160 mm zamontowany na
podstawie dachowej typ B/Il 160 mm.

1.5.8. Jakos$¢ wody obiegowe.

Jako wode do napetnienia instalacji nalezy zastosowaé¢ wode zdemineralizowang (zakupiong np. w
Zaktadzie Gospodarki Cieplnej).

Uzupetnianie instalacji wodg z wodociggu miejskiego bez uzdatniania.

W instalacji technologicznej kottowni przewidziano magnetyzer z filtrem siatkowym, produkcji ,CRYLOMAG”
sc zamontowany w obiegu instalacji c.0. na powrocie do kotta.

1.5.9. Zagadnienia eksploatacyjne i BHP.

Przed przytaczeniem kotta do istniejgcej instalacji c.0. nalezy jg dokfadnie przeptukaé i wykonac préby
szczelnosci poszczegdlnych instalacji c.o.

Rozruch zerowy kottéw powinien by¢ dokonany przez przedstawiciela producenta co jest warunkiem
zachowania praw do gwaranciji.

Drzwi do pom. skfadu opatu i kottowni muszg by¢ otwierane na zewnatrz, od wewnatrz powinny mie¢
zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z pomieszczenia pod naciskiem.




Eksploatacja kottowni moze by¢ powierzona osobom z uprawnieniami energetycznymi.
W pom. kottowni powinna znajdowac sie instrukcja obstugi i DTR.

1.5.10. Zabezpieczenie ppoz.

Pom. sktadu wegla ograniczone jest Scianami o odpornos$ci ogniowej minimum El 120. Drzwi wejsciowe do
tego pom. stalowe.

Sciany kottowni posiadaja odporno$¢ ogniowa wieksza niz minimum E | 60 min . Drzwi wej$ciowe,
wewnetrzne, miedzy pomieszczeniem kotta i sktadu opatu muszg posiadaé odpornos¢ ogniowg rowng
minimum EI 60.

Strop na kottownig i skladem opatu zostanie wytozy¢ ptytami GK ognioodpornymi.

Pom. kotlowni nalezy wyposazy¢ w :

- gasnica proszkowa 6 kG typu ABC,

- koc gasniczy TS II.

Sprzet powinien znajdowac sie przy drzwiach wejsciowych pomieszczen.

1.5.11. Wytyczne branzowe

Whytyczne budowlane(do Proj. budowlanego)

Nalezy wykonac:

- studzienke schiadzajaca,

- okno o wymiarach 0,9 x 0,6 m w $cianie zachodniej pomieszczenia kottowni,

- podtoge odporng na wysokg temperature i na uderzenia, ze spadkiem 1% w kierunku kratki sciekowej,
- strop na kottownig i sktadem opatu wytozy¢ ptytami GK ognioodpornymi,

- komin wg. pkt. 1.5.3.

- konstrukcje wsporczg na kominie dla naczynia wzbiorczego (45 kg),

- drzwi wejsciowe do kottowni i skladu wegla - stalowe otwierajace sie na zewnatrz, bezzamkowe,
- kanaty nawiewne i wywiewne wentylacji grawitacyjnej wg. pkt. 1.5.6.i 7.

Whytyczne elektryczne (do Proj. bud. — instalacji elektrycznej)

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczna.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy i eksploatacji kottowni nalezy:

- wykona¢ zasilanie kotta w energie elektryczng wg. DTR (220 V - 50 Hz),

- wykona¢ instalacje oswietleniowag i gniazdo 24 V (stopien ochrony IP-65),

- wykona¢ zasilanie pomp i regulatora ogrzewania,

- wykona¢ przytgczenie czujnika temperatury zewnetrznej,

- wykonaé montaz automatyki pogodowej,

- awaryjny wytacznik gtéwny (AWP) umiesci¢ na zewnatrz kottowni tuz przy drzwiach.

1.6. Opis wykonania wentylacji widowiskowej

W pomieszczeniu sali widowiskowej istnieje wentylacja grawitacyjna dziatajaca ciggle, projektuje sie
wentylacje wyciggowa dla okresowego przewietrzania sali. Przewietrzanie bedzie okresowe i krotkotrwate,
co pozwala na wyeliminowanie podgrzewu powietrza nawiewanego. Duza bezwtadnos¢ cieplna budynku
daje mozliwosé utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu..

Przyjeto 2,0 wym/godz. V = 1,5 x 188,1 x 3,7 = 1392 m®godz.= 0,39 m%s,

Wyciag realizowany bedzie przez 2 x wentylator dachowy typu WVPKH-160/9-3F-St, V = 720 m3/godz, N =
0,09 kW, n = 820 obr/min, 3-fazowy, masa 14 kg. Wentylator zamontowa¢ na podstawie dachowe;j typ B/l
@160 mm.

1.7. Zestawienie podstawowych urzadzen

Lp Wyszczegblnienie Producent Jedn. | llos¢

katalog.
1 2 3 4 5
1 Pompa obiegowa c.o. typu 25Por80C, 1x230 V LFP Leszno szt. 1
2 | Zawor kulowy @40 mm 130 st C,0.6 MPa szt. 6
3 | Zawér kulowy @15 mm 130 st C,0.6 MPa szt. 1
4 | Zawér zwrotny @40 mm SOCLA szt. 1
5 Zawor zimnej wody @15 mm - szt. 2
6 Zawor antyskazeniowy @15 mm typ CA Danfos CA296 Szt 1
7 Zawor réznicy cisnienia - upustowy @20 mm typ 390 SYR szt. 1
8 Zawor mieszajacy 4-drogowy typ ZR 32FA (z Honeywell szt. 1
koncéwkami kotnierzowymi), z napedem VMM20 (230V).

9 Naczynie wzbiorcze otwarte o typu A, o wym. D,,316 mm, PN-91/B-02413 szt. 1
A=455mm V. =350dm°; V,=27,8dm’

10 | Regulator kotta z zestawem czujnikéw TILGNER Pleszew Szt. 1
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11 | Kociot wegtowy EKR 50 kW TILGNER Pleszew szt. 1
12 | Manometr tarczowy 0 - 0.16 MPa kpl 4
13 | Termometr zegarowy zanurzeniowy 0-120 °C kpl. 1
14 | Hydrometr o zakresie 0 —16 m - szt. 1
15 | Magnetyzer CRYLOMAG VACO-2000-25 @25 CRYLOMAG SC szt. 1
16 | Filtr siatkowy @32 mm Oventrop szt 1
17 | Czopuch ze stali o wym 180 x 180 mm, wg.opisu pkt 1.7.2. kpl 1
18 | Odpowietrzniki automatyczne g15 mm Valwex, Oventrop, TACO szt 4
19 | Zawory grzejnikowe regulacyjne 15 z gtowicami Danfoss RA-N i RAW 5115 kpl 24
termostatycznymi
20 | Zawory odcinajgce powrotne g15 mm Danfoss RLV szt. 24
21 | Wiaz zeliwny 600 mm B125 szt 1
22 | Wentylator typu WVPKH-160/9-3F-St Konwektor Lipno szt 2
23 | Wywietrzak cylindryczny 160 mm -- szt 1
24 | Podstawa dachowa typ B/Il ¢160 mm -- szt 3
25 | Grzejnik ptytowy PURMO C22-60 1=1,40 m PURMO kmpl 8
26 | Grzejnik ptytowy PURMO C22-60 I=1,20 m PURMO kmpl 6
27 | Grzejnik ptytowy PURMO C22-60 I=1,00 m PURMO kmpl 1
28 | Grzejnik ptytowy PURMO C22-60 I=0,80 m PURMO kmpl 6
29 | Grzejnik ptytowy PURMO C22-60 I=0,40 m PURMO kmpl 2
30 | Grzejnik ptytowy PURMO C22-30 I=2,60 m PURMO kmpl 1

1.8. Wytyczne wykonawcze:

- wymaga sie stosowania materiatéw i urzadzenh spetniajgcych wymagania Ustawy wyrobach budowlanych z
16.04.2004 r. (Dz.U.92/04 poz.881) oraz Ustawy o systemie zgodnosci z 30.08.2002 r. (Dz.U.204/02
poz.2087) i aktéw wykonawczych z nimi zwigzanych,

- montaz i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z W.T.W.iO.R.B.-M. t.ll ,Instalacje sanit. i przemystowe” oraz

zgodnie z ,W.S.i P. wewnetrzne instalacje ...... z rur z tworzyw sztucznych”.
- nalezy wykonac¢ instalacje elektryczng automatyki urzadzen grzewczo-wentylacyjnych wg schematéw
instrukcji producenta,

UWAGA: Dopuszcza sie zmiany w zakresie zastosowanych materiatow i urzadzen instalacyjnych oraz

lokalizacji tras prowadzenia instalacji (z zachowaniem wymaganych parametrow technicznych,

eksploatacyjnych i wykonawczych), jako nie odstepujace w sposoéb istotny od w/w przyjetych rozwigzan
(zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy — Prawo Budowlane).

1.9. Charakterystyka energetyczna obiektu

1.9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych i grzewczych

- zapotrzebowanie wegla eko-groszek dla kotta c.o. wynosi — 18 200 kg/rok,
- zapotrzebowanie mocy elektrycznej kotta z regulatorem wynosi 0,25 kW.

- pompa obiegu c.o. dla pom. biurowych - pompa typu 25 POr 80C, 1x230 V, Nmax = 0,16 kW,

- sitownik zaworu 4-drogowego typu VMM20, 1x230 V, 50 Hz, N = 0,015 kW.

- 2 x wentylator typu WVPKH-160/9-3F-St prod. Konwektor Lipno, 1x230 V, 50 Hz, N = 0,09 kW.

1.9.2. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — oblicz. wspétczynniki przenikania ciepta U (W/m2 °K)

Pg podtoga na gruncie 0,250

STD stropodach niewentyl., styropian 20 cm 0.209 <0,25
SZ cegta petha ceram.25, powietrze, cegta 12, styropian 15 cm 0.256 < 0,30
OKNO PCW 5-komorowe, podwojnie szklone 1,800 < 1,90

1.9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Instalacja ogrzewania:
- wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej (wegiel kamienny) — 1,1,

- sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta: 0,98 — 0,99,

- sprawnosc¢ przesyltu ciepta — c.0. wodne z lokalnego zrédta ciepta — 0,96 — 0,98,
- sprawnos¢ uktadu akumulacji — 1,0,
- sprawnos¢ wytwarzania ciepta w zrodle — 0,82,

Instalacja wentylacyjna:
- budynek z wentylacjg naturalna,
- strumien powietrza wentylacji — 0,42 m?¥s,




- kubatura wewnetrzna wentylowana — 1683 m®,
- wspotczynnik ostoniecia e = 0,10,
- wspotczynnik ostoniecia f = 15,

1.9.4. Dane wykazujgce zgodnos$¢ przyjetych rozwigzan z przepisami techniczno-budowlanymi

Obliczeniowe wspotczynniki przenikania ciepta U (W/m2 °K)

Pg podtoga na gruncie 0,250

STD stropodach niewentyl., styropian 20 cm 0.209 <0,25
SZ cegta petna ceram.25, powietrze, cegta 12, styropian 15 cm 0.256 < 0,30
OKNO PCW 5-komorowe, podwojnie szklone 1,800 <1,90

Wspotczynniki przenikania ciepta w poréwnaniu z Rozporz. Ml z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i instalacje, Dz.U.nr 75/02.

Zabezpieczenie cieplne rur c.0. wykona¢ otuling z PE (lub inng z materiatu A=0,035 W/(m*K):
- uktadanych w podtodze - grubosci 6 mm,
- w bruzdach $ciennych - dla rur o srednicy wewn. do 22 mm - grubosci 10 mm,
- dla rur o srednicy wewn. 22 - 35 mm - grubosci 15 mm.
- dla rur o srednicy wewn. 35 - 100 mm - grubosci Y2 Srednicy wewn.
- na $cianie wewnetrznej budynku — grubosci j.w.
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Zakres rob6t.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
technologicznej kottowni w celu obstugi budynku ,Domu Ludowego” w Bychlewie, gm. Pabianice.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
-budynek uzytecznosci publicznej — wiejski osrodek kulturalny,

-uzbrojenie terenu: bezodptywowy zbiornik $ciekéw, przytacze wody, napowietrzna linia energetyczna
NN.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarza¢ szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Elementem stwarzajagcym zagrozenie sa:
- roboty montazowe instalacji prowadzone na wysokosciach od 2,4 do 4,0 m nad poziomem terenu,
- technologia wykonania prac montazowych — lutowanie i zgrzewanie elektryczne,

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz znac i przestrzegaé
0golne warunki BHP. Przed przystapieniem do w/w robét pracownik powinien zostac

przeszkolony w zakresie przestrzegania przepisow BHP przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:
-uzywac wylgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem prawidtowego
dziatania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,
-plac budowy powinien by¢ ogrodzony i urzadzony w taki sposdéb, aby nie stwarzaé zagrozenia dla
0s6b postronnych oraz wyklucza¢ mozliwosé kolizji pomiedzy poszczegdinymi rodzajami robét.
-przestrzegaé¢ ogoélnych zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. z dnia
23.10. 1997r. / oraz innych przepiséw pokrewnych, a w szczegdlnosci rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych / Dz. U. z dnia
15.10.2001 r. / oraz rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych / Dz. U. z dnia 10.04.1972r. /.
Poszczegdlne roboty muszg by¢ wykonywane przez osobe posiadajgcg uprawnienia do ich
wykonywania.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomié gestoréw istniejacego uzbrojenia i
zarzadce drogi o terminie rozpoczecia prac i uzgodni¢ sposéb zabezpieczen tego uzbrojenia.



Pabianice, dnia 29.12.2009 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. Jan Wozniak, oswiadczam, ze ,Projekt budowlany
instalacji grzewczej z instalacjg technologiczng kottowni” w budynku ,Domu Ludowego” w
Bychlewie 107B, gmina Pabianice, zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Upr. nr 413/87/WL

/podpis projektanta/



