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1. Dane ogolne

do projektu budowlanego modernizacji Domu Ludowego w Bychlewie 107a,
gm. Pabianice, dz. 542 w zakresie instalacji elektrycznych.

1.1. Podstawa opracowania:

- Umowa - zlecenie - w zakresie rodzaju robé6t

- stan istniejacej instalacji elektryczne;j

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie objetym niniejszym
opracowaniem

2. Opis techniczny

2.1. Opis uktadu zasilania EE

Modernizowany budynek Domu Ludowego w Bychlewie zasilany jest z linii
napowietrznej NN przylaczem napowietrznym ze zlaczem kontrolno-
pomiarowym zlokalizowanym na §cianie zachodniej budynku.

Modernizacja budynku polega na jego ociepleniu oraz zmianie sposobu
ogrzewania obiektu z ogrzewania elektrycznego na kottownie weglowa EKO
(dopuszczalne wg. wypisu z tekstu planu zagospodarowania).

Modernizacja budynku Domu Ludowego nie zwigksza zapotrzebowania na
energi¢ elektryczng, lecz spowoduje zmniejszenie jej zuzycia (likwidacja
konwektorowych grzejnik6w elektrycznych). Nie wymaga to zatem zmiany typu
i mocy istniejacych zabezpieczen przed-( 35 A) i zalicznikowych.

Ze zlacza kontrolno — pomiarowego wyprowadzony jest WLZ do tablicy
rozdzielczej wewnatrz budynku. W ukladzie zasilania budynku Domu
Ludowego jak i w ztaczu kontrolno — pomiarowym nie beda dokonywane zadne
Zmiany.

2.2. Opis robét elekirycznych przewidzianych do wykonania w ramach
modernizacii obiektu:

- wykonanie dodatkowego obwodu zasilajacego kociot C.O. z istniejace;j
tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniem wylacznikiem nadmiarowo —
pradowym o pradzie wyzwalajacym I = 30 mA,

- montaz wylacznika zasilania kotlowni na zewnatrz budynku z
wyprowadzeniem obwodu roziaczajacego ( I min — 30 A wg. PN IEC -
364/4/481),




- wykonanie dodatkowych obwodéw zasilajacych oprawy o$wietleniowe
zewngtrzne od strony wschodniej budynku (oprawy sodowe hermetyczne
na wysiggnikach, 150 W — 3 szt)

- Ooprawy j.w. mocowane na wysiggnikach stalowych (rura ocynk ¢32) do
Sciany przed wykonaniem ocieplenia lub na konstrukcji producenta
opraw,

- zasilanie opraw wyprowadzi¢ z istniejacych obwodéw z montazem
przetacznikéw przy wejsciu od strony wschodniej,

- przejscia przewodéw przez $ciany w rurkach RWKL 18,

- modernizacja instalacji w pomieszczeniu kotlowni obejmuje:

a) wykonanie obwodu gléwnego z wylacznikiem zasilania kotlowni

dostgpnego od zewnatrz,

b) rozprowadzenie nowych obwodéw o$wietlenia do pomieszczenia

kottowni (pom.19) — (2 oprawy 2x18W $wietléwki),

c) nowy obwdd zasilajacy do przedsionka kotlowni — 60 W,

d) nowy obwdd zasilajacy kociol CO zabezpieczony wylacznikiem

nadmiarowo- pradowym 30 mA

e) oprawaiiosprzet w pomieszczeniu magazynowym opatu:

- hermetyczny osprzet w kotlowni (gniazda, wylaczniki, oprawy) wg.
wymagan szczelnosci IP — 44,

- montaz oSwietlenia zewngtrznego wejécia do kotlowni (wylacznik
hermetyczny)

- osprzet przefacznikow i gniazd wtykowych montowaé na wys.ok.1,4m od
poziomu posadzki ( zalecane jest montowanie gniazd podwéjnych),

- mnowe 1 modernizowane instalacje gniazd wtykowych, przetacznikéw i
oSwietlenia projektuje si¢ wykonaé jako natynkowe w rurach
instalacyjnych RWKL 18 lub w bruzdach otynkowanych, przewodami
3x1,5YDY - 750V.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskana jest
poprzez izolacjg i ostony. Jako dodatkowy §rodek ochrony przeciwporazeniowej
zaprojektowano szybkie wylaczenie zasilania zrealizowane przez:
- montaz wylacznika réznicowopradowego dla kotta CO o pradzie
wyzwalajacym I=30mA,
- montaz wszystkich gniazd wtykowych z bolcami ochronnymi
podiaczonymi do przewodu ochronnego , k
Do tablicy bezpiecznikowej doprowadzony jest uziom ochronny. J




Po wykonaniu wszystkich instalacji w budynku, przed przekazaniem do
uzytkowania wykona¢ nalezy pomiary powykonawcze zgodnie z normq PN
IEC 364-4-481 dotyczace:

- rezystancji izolacji

- rezystancji uziemienia

- skutecznosci przeciwporazeniowe;

Nastepne pomiary nalezy wykona¢:
Co 5 lat w pomieszczeniach suchych

Co rok w pomieszczeniach przej$ciowo wilgotnych

2.4. Instalacja odgromowa

Przy wykonywaniu termomodernizacji budynku nalezy dokona¢ demontazu
istniejacej instalacji odgromowej. Po jej zakohczeniu ponownie zamontowaé
osprzet instalacji oraz dokona¢ stosownych pomiar6w.




