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SCHEMAT STUDNI KASKADOWEJ
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SCHEMAT STUDNI POLACZENIOWEJ / PRZELOTOWEJ / REWIZYJNEJ
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inz. Krzysztof Dzikorski
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Studnia betonowa DN1000

Nr Element llos¢
5 Rt ——
< Dolna czg$¢ studni DN 1000 - ztacze z
S Sq 1 uszczelkg gumowg stozkowa, z kinetg wykonang 1
RGALN NN REACSENA fabrycznie
[/ // Kr -
gg betonowy DN1000, h=500 mm,
L S 4 2 h=250 mm zlgcze z uszczelkg n
é 3 3 Ptyta pokrywowa betonowa ztgcze z uszczelkg 1
[—]
4 Pierscienie dystansowe betonowe h2
—— Wiaz z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowy z fabrycznie montowang uszczelka,
5 | matg iloécig otworéw, zgodnie z PN-EN124:2000. 1
2
— — 6 Stopnie ztazowe w uktadzie mijankowym ze stali nierdzewnej
6 kwasoodpornej lub zabezpieczone antykorozyjnie powtokg k
z tworzywa sztucznego
L
7 Przejscie szczelne dla rur PVC-U SN12 do studni (rozwigzanie systemowe) 1
—_ 1 8 | Przejscie szczelne dla rur PVC-U SN12 do studni (rozwigzanie systemowe) 1
/ B 9 | Nasuwa @200 PVC-U SN12 (rozwigzanie systemowe) 1
[——]
v Trojnik rownoprzelotowy Dz2/Dz3 =200/200 PVC-U SN12 SDR 34
7 @ 1000 7 10 (rozwigzanie systemowe) !
Ry = / 11| Kréciec kielichowy @200 PVC-U SN12 (rozwigzanie systemowe), 1=25 cm 2
S
12| Kolano 87°30' @200 PVC-U SN12 SDR34 (rozwigzanie systemowe) 1
PVC-U SN12 > —»—PVC-U SN12
I N 13| Prostka @200 PVC-U SN12 (rozwiazanie systemowe), =35 cm 1
14| Prostka @200PVC-U SN12 (rozwigzanie systemowe), I=57,5 cm 1
L A 2N 15| Kréciec bosy @200 PVC-U SN12, | dopasowaé w trakcie realizacji 1
kineta beton C16/20
Studnie kaskadowe stosowaé gdy Rdk-Rds 2 0.5m
L. Rdk-rzedna dna kanatu, Rds-rzedna dna studni
7 beton C8/10 grubosci min. 15 cm ¢ ¢
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