pionowa rurka stalowa 232 do montazu czujnika pH/T

doplyw DN200 PVC

kréciec odptywowy z rewizjg
czujnik przeptywu (np. typu GROM_P)
zasuwa nozowa do bezposredniego tgcznik rurowo-kotnierzowy DN150
montazu w ziemi odptyw DN200 PVC
kotnierz specjalny do rur PVC
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potaczenie systemowe / potaczenie systemowe

(wg dostawcy aparatury) (koniec bosy rewizji/rura PVC)

zwezka niecentryczna PVC DN200/150

korytko Sciekowe

Studnia z kregéw betonowych DN1200 tgczonych na uszczelki gumowe
taczenia kregdw i przejscia szczelne wykona¢ w sposob zapewniajgcy catkowitg szczelnosé
Kinete w celu uformowania korytka sciekowego wykonac¢ z bet. minimum C12/15

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania aparatuty pomiarowe;j:

e minimalna odlegto$¢ przewezenia przed przeptywomierzem powinna wynosi¢ 5x DN150

e minimalna odlegto$¢ przewezenia za wodomierzem powinna wynosi¢ 3x DN150

e  czujnik nalezy zamontowac w dokfadnie poziomej pozycji, zapewniajgcag prawidtowe
ustawienie elektrod pomiarowych

Montaz wszystkich elementéw konsultowaé z dostawcami technologii.
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