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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami bocznymi – ul. 
Cynkowa: działki nr ewid. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21; 569/19; 
570/21; 573/19; 574/17; 347/15; 662/1; OBRĘB 100807_2.2018 PIĄTKOWISKO – ULICA 
CYNKOWA  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu  
i realizacji robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie roboty niezbędne do wykonania 
sieci j.w.   
 

Zakres robót obejmuje: 
 

•    oznakowanie robót 

•    dostawa materiałów 

•    wykonanie robót przygotowawczych 

•    wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie 

•    przygotowanie podłoża 

•    wykonanie włączenia do odbiornika ścieków 

•    ułożenie przewodów, 

•    wykonanie przewiertów sterowanych 

•    założenie rur ochronnych na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami elektrycznymi 

•    wykonanie studzienek, pompowni 

•    wykonanie izolacji studzienek betonowych 

•    zasypanie i zagęszczenie wykopu 

•    przeprowadzenie pomiarów i badań 

•    inwentaryzacja geodezyjna odkryta 

•    montaż tabliczek informacyjnych 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich 
znajdujących się poza budynkami służący do odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków lub 
do odbiorników 
Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo – 
gospodarczych i przemysłowych 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości 
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Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Elementy studzienek 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych  
Podłoże naturalne – podłoże z drobnoziarnistego gruntu 
Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym, wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji 
Podsypka – materiał gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką 
Obsypka – materiał gruntowy miedzy podłoże lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego  między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem 
 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażo-
wych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,          
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
 
Do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. niniejszej ST należy stosować materiały zawarte w 
dokumentacji technicznej projektu wykonawczego. Zastosowane materiały muszą spełniać wymogi 
stawiane przez obowiązujące Polskie Normy. Materiały nie objęte Polskimi Normami należy muszą 
posiadać atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z 
obowiązującym prawem. 
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Wyboru konkretnego materiału oraz jego producenta dokonuje Inżynier Budowy spośród 
przedstawionych przez wykonawcę propozycji. Wybór ten powinien być zaakceptowany przez 
projektanta. 
Do budowy zewnętrznych instalacji wod. kan. należy stosować następujące materiały: 
 

• rury z PVC – U, lite, SN8, SDR 34 ø 200 x 5,9; ø 160 x 4,7 mm 

• kształtki z PVC – U, kl. „S”, SN8, SDR 34 ø 200 x 5,9; ø 160 x 4,7 mm 

• rury PE100, SDR 17, PN 10 – ø 75 – rurociąg tłoczny 

• rury PE100RC do przecisków sterowanych 

• rury ochronne dwudzielne na istn. kable elektryczne 

• uszczelki, uchwyty 

• kręgi studzienne 1200, szczelne, z betonu o wytrzymałości ≥ B45, wodoszczelnego W8,    
      mało nasiąkliwego nw < 4%, mrozoodpornego F-50, ze stopniami złazowymi 

• pokrywy nadstudzienne betonowe z otworem włazowym  600  

• włazy typu ciężkiego z uszczelką gumową, zamykane na zatrzask, klasy min. D400 

• studnie inspekcyjne ø 600, systemowe, z tworzywa sztucznego, z włazem kl. D400. 

• włazy kanałowe żeliwne ciężkie 600mm, z uszczelką gumową, zamykane na zatrzask 

• mieszanka betonowa 

• styrbit 

• przejścia szczelne dla wlotów kanalizacyjnych do studni dla rur PVC i PEHD 

•    pompownia o wydajności Q = 6,0 l/s i wysokości podnoszenia H = 5,2 m - wyposażona w 
dwie pompy zatapialne pracujące w układzie naprzemiennym, z szafą sterowniczą 
zlokalizowaną w rejonie pompowni, w terenie zielonym w zamykanej skrzynce. 
Pompownia w obudowie betonowej, typu przejazdowego zlokalizowana w jezdni drogi 
gminnej z włazem kl. D400. 

•   kruszywo kamienne łamane 
 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy 
układaniu wielu paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury powinny 
być podparte na całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę 
kielicha. 
Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym i równym podłożu. Gdy rury są 
składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać 
naprzemiennie. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej. Zaleca się, by rury o największych średnicach były na 
spodzie. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warun-
kiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekra-
czać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
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pojedynczych kręgów. 
Składowanie włazów może odbywać się na odkrytych składowiskach, z dala od substancji 
działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
 
Rury należy transportować w oryginalnych opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. Do 
transportu rur należy stosować płaską powierzchnię ładunkową albo pojazdy wyspecjalizowane. Na 
powierzchni ładunkowej nie powinno być materiałów posiadających ostre krawędzie, np. gwoździ 
czy tego typu nierówności. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z 
lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 

•   przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

•   przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa,  

•   na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach   
              drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych   
              prostopadle do osi rur,  

•    wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

•    rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
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•   przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

•   przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może   
przekraczać 1m. 

 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 
jak dla rur z PVC. 
 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transpor-
towego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 
mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i 
łączyć taśmą stalową. Włazy przyjęte zostały jako żeliwne z wypełnieniem betonem 
 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: 
 

• segregacji składników, 

• zmiany składu mieszanki, 

• zanieczyszczenia mieszanki, 

• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po dwu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  
 
5.2. ROBOTY ZIEMNE 
 
Wykopy należy wykonać zgodnie z normami. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego 
punktu, tj. od wlotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. 
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Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 
trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię na 
odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad 
wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i 
przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 
m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe 
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych,        
±5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 
±5 cm. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniając bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
 
5.3. ROBOTY MONTAŻOWE 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości 
posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Przewody należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu wszelkiej armatury należy przestrzegać zaleceń producenta. 
 
5.3.2. MONTAŻ PRZEWODÓW 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. 
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy w 
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wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na 
odcinku co najmniej 30 m. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury kanalizacyjne należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia 
do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i 
spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur 
PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 
cm.Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu.  
Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm a w przypadku natrafienia na gliny 
dodatkowo wykonać podsypkę filtracyjną z pospółki grubości 20 cm. Następnie wykonać obsypkę 
z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę piaskową należy obustronnie podbić 
pod rurę i docelowo uzupełnić aż do nawierzchni ( całkowita wymiana gruntu ). 
Obie warstwy zagęszczone zgodnie z niżej podanymi wymaganymi wskaźnikami zagęszczenia dla 
różnych nawierzchni w zależności od głębokości ułożenia. 
 

Głębokość  H p.p.t. Zieleń Chodniki Samochody osobowe Samochody 
ciężarowe 

podłoże 0,00 m p.p.t Js ≥ 0,95 Js ≥ 0,97 Js ≥ 1,00;  
E2 ≥ 100 MPa 

Js ≥ 1,03;  
E2 ≥ 120 MPa 

0,2 m 0,2 m.p.p.t. Js ≥ 0,95 Js ≥ 0,97 Js ≥ 1,00;  
E2 ≥ 60 MPa 

Js ≥ 1,00;  
E2 ≥ 100 MPa 

1,0 m 1,2 m p.p.t. Js ≥ 0,95 Js ≥ 0,96 Js ≥ 0,97;  
E2 ≥ 30 MPa 

Js ≥ 1,00;  
E2 ≥ 60 MPa 

0,8 m 2,0 m p.p.t. Js ≥ 0,92 Js ≥ 0,95 Js ≥ 0,96;  
E2 ≥ 20 MPa 

Js ≥ 0,97;  
E2 ≥ 30 MPa 

poniżej 2,0 m p.p.t. 
i poniżej 

Js ≥ 0,92 Js ≥ 0,95 Js ≥ 0,96 Js ≥ 0,97  

 
Uwaga: w przypadku natrafienia na bardzo niekorzystne warunki posadowienia, np. grunty 
nasypowe nienośne należy wybrać grunt do głębokości ca 0,5 m poniżej spodu rury i wypełnić 
piaskiem stabilizowanym cementem.  
Na tak przygotowanym podłożu układać rury na ławie piaskowej. 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od +5° do +30°C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
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•   wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 
rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z 
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować 
na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 
wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 
montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie 
czynności przygotowawcze, takie jak: 

•  przycinanie rur, 

•  ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie 
 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego 
końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
 
5.3.3. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

Montaż urządzeń ma być dokonany zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz 
z instrukcją producenta. 
 
 
5.3.4. MONTAŻ ARMATURY 

 

nie dotyczy 
 
5.3.5. IZOLACJA RUR I  STUDZIENEK 
 
Rury PVC i PEHD nie wymagają izolacji. 
Zabezpieczenie studzienek powinno stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do 
ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyższy poziom wód gruntowych oraz poziom podpiętrzonych wód 
w studzienkach. Styki izolacji powinny zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0,1 m. 
 
5.3.6. BADANIE I URUCHAMIANIE INSTALACJI 
 
Badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających  
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i odbioru końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN. 
 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 min. ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka wodą do 
poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa licząc od 
poziomu wierzchu rury. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza. 
 
5.3. 7. PODŁĄCZENIE SIECI 
 
Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanej na działce nr 525 w ul. Cynkowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola związana z wykonaniem zewnętrznych instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót 
powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, badania wyko-
pów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, 
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenia studzienek przed korozją. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej. W przypadku niezgodności z warunkami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania rodzaju i 
stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji Inżyniera. 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu 
do powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż  
50 m. 
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża 
i głębokość ułożenia podłoża. 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
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atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu, studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie 
przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 
Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas 
próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku 
stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć 
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelno-
ści należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej 
na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. 
Izolację powierzchniową studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, 
natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny 
zewnętrzne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest metr przewodu instalacyjnego dla danej średnicy oraz sztuka lub komplet 
zamontowanej armatury lub urządzenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót,  

• dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 
PN; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia 
i ochrony podłoża gruntowego, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe 
wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia 
warstw wodonośnych;  

• stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a 
także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;  

• Dziennik Budowy;  

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;  

• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane 
określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 
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8.1.1. ZAKRES 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 
agresywności, wilgotności), 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 

• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

• izolacji studzienek 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za metr rurociągu dla danej średnicy oraz za sztukę zamontowanej armatury lub 
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urządzenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiałów na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 
 

• Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji oraz miejsca usytuowania 
urządzeń i armatury 

• Dostarczenie materiałów 

• Przygotowanie podłoża ułożenie rur z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża 

• Montaż urządzeń oraz ich podłączenia do rurociągu głównego 

• Wykonanie izolacji  

• Przeprowadzanie próby szczelności rurociągu 

• Oznaczenie rurociągów 

• Włączenie instalacji do źródeł zasilania 

• Przeprowadzenie badań laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji 

• Oznakowanie uzbrojenia 

• Uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót i wywóz gruzu i zbędnych materiałów 

 

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Dz.U. z 08.06.2017, poz. 1332 – w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
budowlane 

• Dz. U. z dn. 8.12.2017, poz. 2285 – w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

• Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z dn. 28.08.2003 - w sprawie ogłoszenia jednolitego         
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych 

• Dz.U. 2014 z dn. 5.06. 2014 poz. 897 - o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

• Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności 

•    Dz.U. 2016 poz. 1570– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej     z 
dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach 
budowlanych 
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•   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II. Roboty 
instalacyjne sanitarne i przemysłowe 

•   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II. Roboty 
instalacyjne sanitarne i przemysłowe 

•   PN-EN 12201-1:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) 
-Część 1: Postanowienia ogólne 

• PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -Polietylen (PE) -
Część 2: Rury 

•    PN-EN 476:2012 – Wymagania dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

•    PN-EN-124:2015-07 – Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawie-rzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. 

•    PN – EN 1610:2015-10 – Budowa i badanie przewodów  kanalizacyjnych. 

•    PN – B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
  wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

•    PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne. Cz. 1 

•    PN-EN 206:2014-04 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

•    PN-EN ISO 14688-1:2006 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. 
Część 1. Oznaczenia i opis. 

•   PN-EN ISO 14688-2:2006 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. 
Część 2. Zasady klasyfikacyjne. 

 
 
 

 
 

opracował: 
 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
upr. 134/01/WŁ 

 


