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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

 

1. Opis techniczny 

 

2. Rysunki 

 

❖ Rys. nr 1 – plan sytuacyjny 

❖ Rys. nr 2 - profil sieci i profile odgałęzień 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami 

bocznymi: działki nr ewid. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21; 

569/19; 570/21; 573/19; 574/17; 347/15; 662/1  

OBRĘB 100807_2.2018 PIĄTKOWISKO – ULICA CYNKOWA  

 

 

1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

❖ zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem 

❖ wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 

❖ mapa d/s projektowych 

❖ warunki techniczne nr WK/18/18 wydane przez Urząd Gminy w Pabianicach 

❖ notatki służbowe spisane z Inwestorem 

❖ wizja lokalna w terenie 

❖ uzgodnienia z Właścicielami działek, na których zlokalizowana będzie sieć 

❖ normy i rozporządzenia 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odejścia boczne od 

sieci do działek zlokalizowanych wzdłuż trasy projektowanej sieci. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Zakres opracowania obejmuje układ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami 

bocznymi z projektowaną sieciową pompownią ścieków wraz z rurociągiem tłocznym oraz 

studnią rozprężną z włączeniem do istniejącego gminnego kanału sanitarnego ø 200 

zlokalizowanego w drodze gminnej, na działce nr 525 w ul. Cynkowej. 

W ramach niniejszego projektu uwzględniono odbicia do dróg bocznych, do pierwszej 

studzienki zlokalizowanej w tej drodze tak, aby w przyszłości, przy wykonywaniu kanalizacji 

w tych bocznych drogach nie było potrzeby naruszania nawierzchni ul. Cynkowej 

Odgałęzienia do działek prywatnych zaprojektowano do wysokości granicy pasa drogowego. 

Długość łączna sieci i odgałęzień do posesji budowanych metodą wykopową i bezwykopową 

wynosi L = 581,9 m < 1,0 km a więc nie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko dlatego nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunko-

waniach środowiskowych. 

 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi, pompownią, jej 

zasileniem elektrycznym i rurociągiem tłocznym zlokalizowana jest we wsi Piątkowisko, na 

działkach nr ewid. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21; 569/19; 

570/21; 573/19; 574/17; 347/15; 662/1. We wsi znajduje się zabudowa jednorodzinna, 

niektóre działki są niezabudowane. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej. 

Droga gminna posiada nawierzchnię tłuczniową, zjazdy na posesje wykonane są jako 

żwirowe lub ziemne, pobocza są nieutwardzone z rowami przydrożnymi.  
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Pod drogą zlokalizowane są liczne przepusty pomiędzy rowami. Istniejące uzbrojenie to 

wodociąg, gazociąg i kable energetyczne. Zaprojektowane zostały również linie telefoniczne.  

Zabudowane posesje posiadają istniejące szamba. 

 

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

 

Zaprojektowano układ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z jedną pompownią sieciową 

ścieków, rurociągiem tłocznym oraz studnią rozprężną z włączeniem na działce 525 do 

istniejącej studni rewizyjnej zlokalizowanej na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ø 200. 

 

Sieć zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, 

kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe PVC-U, litych, SN 8, SDR 34 o średnicy         

ø 200 x 5,9 mm, odgałęzienia boczne do działek prywatnych ø 160 x 4,7 mm.  

Przejścia kanalizacji pod przepustami pomiędzy rowami wykonywać zgodnie z notatką 

służbową nr 2 przewiertem sterowanym, przejścia pod rowami przy drogach gminnych 

wykonywać metodą wykopową z odtworzeniem rowu po wykonaniu robót. 

Przewierty sterowane wykonywać rurami PE100RC do przewiertów. 

Rurociąg tłoczny z rur PE100, SDR 17, PN10. 

 

Rury powinny być zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobów budowlanych i spełniać 

wymagania n/w ustaw: 

• Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy                

o systemie oceny zgodności 

• Dz.U. 2016 poz. 1570– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach 

budowlanych 

 

Jako uzbrojenie sieci zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano co ok. 200 metrów 

studnie rewizyjne ø 1200 oraz studnie pośrednie, inspekcyjne ø 600, systemowe, z tworzywa 

sztucznego, kl. D400. 

Studnie rewizyjne o średnicy ø 1200, zaprojektowano jako prefabrykowane, z kręgów 

szczelnych z betonu o wytrzymałości ≥ B45, wodoszczelnego W8, mało nasiąkliwego           

(nw < 4%), mrozoodpornego (F – 150), zabezpieczonych od zewnątrz, np. styrbitem. 

Studzienki przykryć płytą pokrywową z otworem włazowym  600. Włazy typu ciężkiego  

z uszczelką gumową, zamykane na zatrzask, klasy min. D400 z aprobatą techniczną COBRTI 

INSTAL.  

Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe. 

 

Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia całości ścieków sanitarnych 

na sieci zaprojektowano pompownię: 

 

• pompownia PŚ – QP1= 6,0 l/s; H podnoszenia = 5,2 m; rurociąg tłoczny ø 75 z rur 

PE100, SDR 17, PN10. Pompownia wyposażona w dwie pompy zatapialne pracujące w 

układzie naprzemiennym, z szafą sterowniczą zlokalizowaną w rejonie pompowni, w 

terenie zielonym w zamykanej skrzynce. Pompownia w obudowie betonowej, typu 

przejazdowego zlokalizowana w jezdni drogi gminnej z włazem kl. D400. 
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Należy zakupić kompletne pompownie, z pełnym wyposażeniem i automatyką.  

Sposób posadowienia pompowni zgodnie z wytycznymi Producenta. 

 

6. BILANS ŚCIEKÓW 

 

Dla określenia ilości ścieków przyjęto następujące założenia: 

 

• liczba obsługiwanych mieszkańców - 760 osób 

• jednostkowa ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca – 100 l/Md 

• współczynnik nierównomierności dobowej: Nd = 1,5 

• współczynnik nierównomierności godzinowej: Nh = 3,0 

 

Przepływ średni dobowy wyniesie: 

 

Qśr.db. = 760 x 100 = 76000 l/db = 76 m3/db 

 

Maksymalna dobowa ilość ścieków wyniesie:   

 

Qmax.db. = Qśr.db. x Nd = 76 x 1,5 = 114 m3/db 
 

Maksymalna godzinowa ilość ścieków: 

 

Qmax.h = 
h

dbxNhQ .max
= 

114𝑥3,0

18
  = 19 m3/h 

 

7. OBLICZENIA ILOŚCI ŚCIEKÓW DLA POMPOWNI 

 

Dla określenia przepustowości pompowni przyjęto następujące założenia: 

 

• Liczba mieszkańców obsługiwanych przez pompownię: - 760 osób 

• Dopływ ścieków przypadkowych do kanalizacji – 10% Qśr.d. 

• jednostkowa ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca – 100 l/Md 

• współczynnik nierównomierności dobowej: Nd = 1,5 

• współczynnik nierównomierności godzinowej: Nh = 3,0 

 

Przepływ średni dobowy wyniesie: 

 

Qśr.db. = 760 x 100 x 1,1 = 83 600 l/db = 83, 6 m3/db 

 

Maksymalna dobowa ilość ścieków wyniesie:   

 

Qmax.db. = Qśr.db. x Nd = 83,6 x 1,5 = 125,4 m3/db 

 

Maksymalna godzinowa ilość ścieków: 

 

Qmax.h = 
h

dbxNhQ .max
=  

125,4𝑥3,0

18
= 20,9 m3/h 

Qmax.s = 5,8 l/s; przyjęto: 6 l/s 
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8. WARUNKI WYKONANIA 

 
Rurociągi układać w wykopie wykonanym mechanicznie a w miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem ręcznie. 

Przejścia kanalizacji pod przepustami pomiędzy rowami wykonywać przewiertem 

sterowanym, przejścia pod rowami przy drogach gminnych wykonywać metodą wykopową    

z odtworzeniem rowu po wykonaniu robót. 

 

W miejscu skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem elektrycznym na 

istniejący kabel nałożyć rurę ochronną dwudzielną. 

Wykopy wąskoprzestrzenne, z dwustronnym, pełnym umocnieniem. 

Prace ziemne należy prowadzić ze szczególną starannością, a wykopy chronić przed zalaniem 

wodą i przemarzaniem. 

Rurociągi PVC i PEHD nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Rury można układać na podłożu całkowicie odwodnionym.  

Realizację sieci należy podjąć w okresie suchym dla uniknięcia wody opadowej. 

W razie pojawienia się wody pochodzącej z sączeń w gruncie lub z opadów należy ją 

wypompować z dna wykopu stosując pompy przeponowe lub inne do cieczy zanieczyszczo-

nych. 

Nie należy stosować bezpośredniego odwodnienia wykopów w utworach piaszczystych ze 

względu na niebezpieczeństwo powstania kurzawki lub wymywanie cząstek gruntu (sufozja). 

Wloty do studzienek wykonywać jako przejścia szczelne. 

Wykopy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i oświetlone po 

zmroku oraz zabezpieczone barierkami. 

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Następnie wykonać obsypkę       

z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę piaskową należy obustronnie 

podbić pod rurę i docelowo uzupełnić aż do nawierzchni (całkowita wymiana gruntu). 

 

Obie warstwy zagęszczone zgodnie z niżej podanymi wymaganymi wskaźnikami 

zagęszczenia dla różnych nawierzchni w zależności od głębokości ułożenia. 

 

 

Głębokość  H p.p.t. Zieleń Chodniki Samochody 

osobowe 

Samochody 

ciężarowe 

podłoże 0,00 m 

p.p.t 

Js ≥ 0,95 Js ≥ 0,97 Js ≥ 1,00;  

E2 ≥ 100 MPa 

Js ≥ 1,03;  

E2 ≥ 120 MPa 

0,2 m 0,2 m.p.p.t. Js ≥ 0,95 Js ≥ 0,97 Js ≥ 1,00;  

E2 ≥ 60 MPa 

Js ≥ 1,00;  

E2 ≥ 100 MPa 

1,0 m 1,2 m p.p.t. Js ≥ 0,95 Js ≥ 0,96 Js ≥ 0,97;  

E2 ≥ 30 MPa 

Js ≥ 1,00;  

E2 ≥ 60 MPa 

0,8 m 2,0 m p.p.t. Js ≥ 0,92 Js ≥ 0,95 Js ≥ 0,96;  

E2 ≥ 20 MPa 

Js ≥ 0,97;  

E2 ≥ 30 MPa 

poniżej 2,0 m p.p.t. 

i poniżej 

Js ≥ 0,92 Js ≥ 0,95 Js ≥ 0,96 Js ≥ 0,97  
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Uwaga: w przypadku natrafienia na bardzo niekorzystne warunki posadowienia, np. grunty 

nasypowe nienośne należy wybrać grunt do głębokości ca 0,5 m poniżej spodu rury i wypeł-

nić piaskiem stabilizowanym cementem.  

Na tak przygotowanym podłożu układać rury na ławie piaskowej. 

 

Dolna część wykopu, w którym układany będzie rurociąg nie może być wykonywana z naru-

szeniem struktury gruntu. 

Do budowy można stosować wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone.  

Wloty do studzienek wykonywać jako przejścia szczelne. 

 

Montaż przewodów z tworzywa wykonywać w temperaturze + 50 C. 

Próby i odbiory przeprowadzić zgodnie z PN i BN oraz wymogami Inwestora i Producenta 

rur. 

Rury powinny być zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobów budowlanych i spełniać 

wymagania n/w ustaw: 

• Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy                

o systemie oceny zgodności 

• Dz.U. 2016 poz. 1570– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach 

budowlanych 

 
Całość robót należy wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi warunków 

wykonawstwa i odbioru robót instalacyjnych, wytycznymi Producentów systemów oraz 

przepisami BHP. 

 

9. NORMY I ROZPORZĄDZENIA 

 

• Dz.U. z 08.06.2017, poz. 1332 – w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - 

Prawo budowlane 

• Dz. U. z dn. 8.12.2017, poz. 2285 – w sprawie warunków technicznych, jakim 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z dn. 28.08.2003 - w sprawie ogłoszenia jednolitego         

tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  

wykonywania robót budowlanych 

• Dz.U. 2014 z dn. 5.06. 2014 poz. 897 - o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

• Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności 

•    Dz.U. 2016 poz. 1570– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej     

z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

wyrobach budowlanych 
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•   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II. 

Roboty instalacyjne sanitarne i przemysłowe 

•   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II. 

Roboty instalacyjne sanitarne i przemysłowe 

•   PN-EN 12201-1:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 

Polietylen (PE) -Część 1: Postanowienia ogólne 

• PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -

Polietylen (PE) -Część 2: Rury 

•    PN-EN 476:2012 – Wymagania dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

•    PN-EN-124:2015-07 – Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawie-

rzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

•    PN – EN 1610:2015-10 – Budowa i badanie przewodów  kanalizacyjnych. 

•    PN – B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

  wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

•    PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne. Cz. 1 

•    PN-EN 206:2014-04 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

•    PN-EN ISO 14688-1:2006 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja 

gruntów. Część 1. Oznaczenia i opis. 

•   PN-EN ISO 14688-2:2006 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja 

gruntów. Część 2. Zasady klasyfikacyjne. 

 

 

 

 

 

 

opracował: 

mgr inż. Zdzisław Kramm  

upr. nr 134/01/WŁ 
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10. PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ZAKOŃCZENIU 

ROBÓT 

 

Droga gminna posiada nawierzchnię tłuczniową, pobocza są nieutwardzone z rowami 

przydrożnymi.  

Założone odtworzenie nawierzchni dostosować do stanu istniejącego. 

Odtwarzaną nawierzchnię, pobocza i rowy ułożyć na równo z przyległymi. 

Wzdłuż jezdni odtworzyć rowy, pobocze ziemne z zagęszczonego gruntu zaszeregowanego 

do grupy nośności G1 i zieleń.    

Rowy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym. Dla zieleni przewidziano przekopanie           

i rozściełanie ziemi urodzajnej warstwą grubości 10 cm z nawożeniem nawozami 

mineralnymi w ilości 3 kg/100 m2 a tak przygotowane podłoże obsiać trawą w ilości  

5 kg/100m2. 

Nawierzchnie z kruszywa i ziemną wzmocnioną kruszywem wykonać po uprzednim 

zasypaniu wykopów gruntem zaszeregowanym do grupy nośności G1 i piaskiem. Podłoże 

wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia JS ≥ 1,0 i wtórnego modułu odkształceń 

E2 > 100 MPa. Rozsypać jedną lub dwie warstwy kruszywa łamanego (zgodnie z istniejącą 

konstrukcją nawierzchni) o uziarnieniu 0/45 zagęszczonym do E1 > 100 MPa  E2 > 180 MPa, 

o grubości 15- 20 cm po zagęszczeniu. Kruszywo należy wyprofilować i zagęścić przy 

wilgotności optymalnej.  

Przez dwa lata należy ją pielęgnować i zależnie od częstotliwości użytkowania zagęszczać  

i utrzymywać stałą grubość.   

 

Uwaga: 

• konstrukcję nawierzchni zastosować na całej szerokości wykopu z 

poszerzeniem o 50 cm dla poszczególnych warstw konstrukcji 

• w przypadku wystąpienia innej nawierzchni niż określona  

         w projekcie powiadomić Zarządcę drogi i przy odtworzeniu     

         zastosować za Jego zgodą warstwy nawierzchni jak istniejące 

• nawierzchnie układać na gruncie zagęszczonym dla jezdni  

• prace prowadzić po powiadomieniu i pod nadzorem Zarządcy drogi 

• przy budowie i odbiorze stosować odnośne normy i przepisy do budowy 

dróg i robót ziemnych.  

 

 

                                                                                opracował projektant dróg: 

                                                                                Maciej Chaładaj 

                                                                                UPR. NR 272/87/WŁ  
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UMOWA NR 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

GMINA PABIANICE Z SIEDZIBĄ  

W PABIANICACH, UL. TOROWA 21 

95-200 PABIANICE 

 

 

TYTUŁ OPRACOWANIA 

 

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI PIĄTKOWISKO 

WRAZ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI;  

DZIAŁKI NR EWID. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21; 569/19; 570/21; 

573/19; 574/17; 347/15; 662/1   

OBRĘB 100807_2.2018 PIĄTKOWISKO – ULICA CYNKOWA  

 

INFORMACJA BIOZ 
 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

NR UPRAWN. 

 

DATA 

 

PODPIS 

 

OPRACOWAŁ: 

 

 
mgr inż. Zdzisław Kramm         

upr. nr 134/01/WŁ; (upr. 

bud. bez ograniczeń w 

spec. instalacyjnej) 
nr izby: ŁOD/IS/1802/02 

                                                                                           

zam. 92-525 ŁÓDŹ, UL. 
A. Sacharowa 6/8 m. 49 

 

 

 2018.08. 

 

 

 

 

 

PPHU „PLANT” Sp. z o.o. 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
ul. SIENKIEWICZA 101/109, 90-301 ŁÓDŹ 

tel. (0-42) 636-40-11; e-mail: plant@onet.pl 
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ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH  

OBIEKTÓW 

 

•    oznakowanie robót 

•    dostawa materiałów 

•    wykonanie robót przygotowawczych 

•    wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie 

•    przygotowanie podłoża 

•    wykonanie włączenia do odbiornika ścieków 

•    ułożenie przewodów, 

•    wykonanie przecisków sterowanych 

•    założenie rur ochronnych na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami elektrycznymi 

•    wykonanie studzienek, pompowni 

•    wykonanie izolacji studzienek betonowych 

•    zasypanie i zagęszczenie wykopu 

•    przeprowadzenie pomiarów i badań 

•    inwentaryzacja geodezyjna odkryta 

•    montaż tabliczek informacyjnych 

 

WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

Na terenie inwestycji występuje istniejące uzbrojenie podziemne w postaci sieci 

wodociągowej, gazowej, kabli elektrycznych oraz projektowanych kabli telefonicznych. 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Teren budowy należy: 

 

• Oznaczyć i zabezpieczyć  

• Urządzić składowisko materiałów i wyrobów 

 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy. 

Strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi zakazu. 

Składowiska materiałów i wyrobów wykonać w sposób wykluczający wywrócenia, zsunięcia 

lub spadnięcia składowanych materiałów. 

Materiały składować w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów kierowca powinien opuścić 

kabinę. 

Należy przestrzegać przepisów BHP. 

Przed rozpoczęciem robót należy wyraźnie oznaczyć i zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. 

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 

podziemnych ( elektryczne,  itp. ) należy roboty przerwać do czasu ustalenia pochodzenia 

tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót.  

opracował: 

mgr inż. Zdzisław Kramm  

upr. nr 134/01/WŁ 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 08.06.2017, poz. 1332- Prawo budowlane, składam 

niniejsze oświadczenie:  

 

Oświadczam, że: 

 

projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami 

bocznymi; działki nr ewid. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; OBRĘB 

100807_2.2018 PIĄTKOWISKO – ULICA CYNKOWA  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

         mgr inż. Zdzisław Kramm 

upr. nr 134/01/WŁ 

 

 

mgr inż. Maciej Chaładaj 

upr. nr 272/87/WŁ 

 

 

 

 

 
dr inż. Katarzyna Kramm – Stevens 

upr. nr LOD/0601/POOS/06 

 

 

 

 

 

 

sierpień 2018 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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 za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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  za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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  za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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  za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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  za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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  za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm
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UZGODNIENIE LOKALIZACJI SIECI W DROGACH GMINNYCH 

 
 

za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm
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UZGODNIENIE PGE 

 
 

  za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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  za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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  za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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   za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 

 

PZ           X (geod.)               Y (geod.) 

   

S1 5726841,73 6590206,79 

S2 5726839,69 6590174,81 

S3 5726838,87 6590162,84 

S4 5726838,52 6590156,80 

S5 5726838,26 6590152,81 

S6 5726837,07 6590134,80 

S7 5726835,68 6590113,39 

Z1 5726835,29 6590107,40 

Z2 5726834,51 6590095,43 

S8 5726833,34 6590077,42 

Z3 5726832,58 6590065,44 

S9 5726831,11 6590041,99 

S10 5726830,03 6590025,22 

S11 5726827,19 6589976,81 

S12 5726826,56 6589966,33 

S13 5726826,13 6589958,79 

S14 5726823,84 6589920,46 

S16 5726823,23 6589909,52 

S17 5726822,51 6589897,49 

S18 5726821,18 6589875,03 

S19 5726820,78 6589868,54 

S20 5726818,25 6589824,87 

S21 5726847,28 6590174,40 

S22 5726833,60 6590175,22 

S23 5726845,94 6590152,32 

S24 5726831,97 6590153,29 

S25 5726844,91 6590134,37 

S4-1 5726826,10 6590113,98 

S5-1 5726846,06 6590076,59 

S26 5726839,99 6590041,44 

S27 5726825,52 6590042,32 

S28 5726836,12 6590024,84 

S3-1 5726820,05 6590025,86 

S29 5726832,63 6589976,40 

S30 5726821,60 6589977,18 

S31 5726831,65 6589966,02 

S32 5726821,02 6589966,67 

S33 5726831,27 6589958,43 

S34 5726828,78 6589920,18 

S1-1 5726801,93 6589921,78 

S35 5726828,07 6589909,19 
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S36 5726827,36 6589897,22 

S37 5726817,17 6589897,80 

S38 5726815,70 6589875,36 

S39 5726826,93 6589874,73 

S40 5726826,72 6589868,26 

S3-1 5726827,78 6589824,39 

S6-1 5726803,71 6589820,40 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm
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za zgodność z oryginałem: 
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za zgodność z oryginałem: 

mgr inż. Zdzisław Kramm
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