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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Pigtkowisko wraz z odej$ciami
bocznymi: dziatki nr ewid. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21;
569/19; 570/21; 573/19; 574/17; 347/15; 662/1
OBREB 100807 2.2018 PIATKOWISKO — ULICA CYNKOWA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

mapa d/s projektowych

warunki techniczne nr WK/18/18 wydane przez Urzad Gminy w Pabianicach
notatki stuzbowe spisane z Inwestorem

wizja lokalna w terenie

uzgodnienia z Wtascicielami dziatek, na ktorych zlokalizowana bedzie sie¢
normy i rozporzadzenia
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odejs$cia boczne od
sieci do dziatek zlokalizowanych wzdtuz trasy projektowanej sieci.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje uktad sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejsciami
bocznymi z projektowang sieciowg pompownia $ciekow wraz z rurociggiem ttocznym oraz
studnia rozprezng z wlaczeniem do istniejgcego gminnego kanatu sanitarnego o 200
zlokalizowanego w drodze gminnej, na dziatce nr 525 w ul. Cynkowe;j.

W ramach niniejszego projektu uwzgledniono odbicia do drog bocznych, do pierwszej
studzienki zlokalizowanej w tej drodze tak, aby w przysztosci, przy wykonywaniu kanalizacji
w tych bocznych drogach nie byto potrzeby naruszania nawierzchni ul. Cynkowej
Odgalezienia do dziatek prywatnych zaprojektowano do wysokos$ci granicy pasa drogowego.
Dtugos$¢ taczna sieci 1 odgatezien do posesji budowanych metoda wykopowa 1 bezwykopowa
wynosi L =581,9 m < 1,0 km a wigc nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko dlatego nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunko-
waniach srodowiskowych.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami bocznymi, pompownia, jej
zasileniem elektrycznym i rurociggiem tlocznym zlokalizowana jest we wsi Piatkowisko, na
dziatkach nr ewid. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21; 569/19;
570/21; 573/19; 574/17; 347/15; 662/1. We wsi znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna,
niektore dziatki sg niezabudowane.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminne;j.

Droga gminna posiada nawierzchni¢ thuczniows, zjazdy na posesje wykonane sg jako
zwirowe lub ziemne, pobocza sa nieutwardzone z rowami przydroznymi.



Pod droga zlokalizowane sg liczne przepusty pomie¢dzy rowami. Istniejgce uzbrojenie to
wodociag, gazociag i kable energetyczne. Zaprojektowane zostaly rowniez linie telefoniczne.
Zabudowane posesje posiadajg istniejgce szamba.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Zaprojektowano uktad sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z jedng pompownig sieciowg
$ciekow, rurociggiem ttocznym oraz studnig rozprezng z wlaczeniem na dziatce 525 do
istniejacej studni rewizyjnej zlokalizowanej na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej o 200.

Sie¢ zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano z rur kanalizacyjnych,
kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe PVC-U, litych, SN 8, SDR 34 o $rednicy
0 200 x 5,9 mm, odgal¢zienia boczne do dzialek prywatnych o 160 x 4,7 mm.

Przejscia kanalizacji pod przepustami pomiedzy rowami wykonywac zgodnie z notatka
stuzbowg nr 2 przewiertem sterowanym, przejécia pod rowami przy drogach gminnych
wykonywa¢ metoda wykopowa z odtworzeniem rowu po wykonaniu robot.

Przewierty sterowane wykonywac rurami PE100RC do przewiertow.

Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR 17, PN10.

Rury powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych i spetniaé
wymagania n/w ustaw:

e Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci

e Dz.U. 2016 poz. 1570— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

Jako uzbrojenie sieci zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano co ok. 200 metrow
studnie rewizyjne ¢ 1200 oraz studnie posrednie, inspekcyjne @ 600, systemowe, Z tworzywa
sztucznego, kl. D400.

Studnie rewizyjne o srednicy o 1200, zaprojektowano jako prefabrykowane, z kregow
szczelnych z betonu o0 wytrzymato$ci > B45, wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego

(nw < 4%), mrozoodpornego (F — 150), zabezpieczonych od zewnatrz, np. styrbitem.
Studzienki przykry¢ ptyta pokrywowa z otworem wiazowym ¢ 600. Wiazy typu ciezkiego

z uszczelka gumowa, zamykane na zatrzask, klasy min. D400 z aprobatg techniczng COBRTI
INSTAL.

Studnie musza by¢ wyposazone w stopnie ztazowe.

Ze wzgledu na brak mozliwos$ci grawitacyjnego odprowadzenia catosci §ciekow sanitarnych
na sieci zaprojektowano pompownig:

o pompownia P$ — Qp1= 6,0 I/s; H podnoszenia = 5,2 m; rurociag ttoczny @ 75 z rur
PE100, SDR 17, PN10. Pompownia wyposazona w dwie pompy zatapialne pracujgce w
uktadzie naprzemiennym, z szafg sterowniczg zlokalizowang w rejonie pompowni, w
terenie zielonym w zamykanej skrzynce. Pompownia w obudowie betonowej, typu
przejazdowego zlokalizowana w jezdni drogi gminnej z wlazem kl. D400.



Nalezy zakupi¢ kompletne pompownie, z pelnym wyposazeniem i automatyka.
Sposdb posadowienia pompowni zgodnie z wytycznymi Producenta.

6. BILANS SCIEKOW
Dla okreslenia ilosci $ciekoOw przyjeto nastepujace zatozenia:

. liczba obstugiwanych mieszkancoéw - 760 osob

e  jednostkowa ilo$¢ $ciekdw wytwarzanych przez 1 mieszkanca — 100 I/Md
J wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej: Nd = 1,5

J wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh = 3,0

Przeptyw $redni dobowy wyniesie:
Qsrab. = 760 x 100 = 76000 I/db = 76 m*/db
Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow wyniesie:

Qmaxdb. = Qerdo. X Nd = 76 x 1,5 = 114 m3/db

Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow:

_ Qmax.dbxNh _ 114x3,0
max.h = h -

=19 m?h

7. OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW DLA POMPOWNI
Dla okreslenia przepustowosci pompowni przyjeto nastepujace zalozenia:

Liczba mieszkancow obstugiwanych przez pompownig: - 760 oséb
Doptyw $ciekow przypadkowych do kanalizacji — 10% Qxr.a.
jednostkowa ilo$¢ $ciekdw wytwarzanych przez 1 mieszkanca — 100 I/Md
wspotczynnik nieréwnomierno$ci dobowej: Nd = 1,5

wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh = 3,0

Przeplyw $redni dobowy wyniesie:

Qsrdb. = 760 x 100 x 1,1 = 83 600 I/db = 83, 6 m®/db
Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekéw wyniesie:
Qmaxdb. = Qér.ab. X Nd = 83,6 x 1,5 = 125,4 m®/db
Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow:

_ Qmax.dbxNh _ 125,4x3,0_
Qmax.h - h - 18 -

Qmaxs = 5,8 I/s; przyjeto: 6 I/s

20,9 m¥/h




8. WARUNKI WYKONANIA

Rurociagi uktada¢ w wykopie wykonanym mechanicznie a w miejscach skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem rgcznie.

Przejscia kanalizacji pod przepustami pomi¢dzy rowami wykonywac¢ przewiertem
sterowanym, przej$cia pod rowami przy drogach gminnych wykonywa¢ metoda wykopowa
z odtworzeniem rowu po wykonaniu robot.

W miejscu skrzyzowan projektowane;j sieci z istniejgcym uzbrojeniem elektrycznym na
istniejacy kabel natozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng.

Wykopy waskoprzestrzenne, z dwustronnym, pelnym umocnieniem.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia, a wykopy chroni¢ przed zalaniem
woda i przemarzaniem.

Rurociagi PVC i PEHD nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Rury mozna uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym.

Realizacje sieci nalezy podja¢ w okresie suchym dla uniknigcia wody opadowe;.

W razie pojawienia si¢ wody pochodzacej z saczen w gruncie lub z opaddéw nalezy ja
wypompowac z dna wykopu stosujac pompy przeponowe lub inne do cieczy zanieczyszczo-
nych.

Nie nalezy stosowac bezposredniego odwodnienia wykopow w utworach piaszczystych ze
wzgledu na niebezpieczenstwo powstania kurzawki lub wymywanie czastek gruntu (sufozja).

Wiloty do studzienek wykonywac¢ jako przejscia szczelne.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych i1 os§wietlone po
zmroku oraz zabezpieczone barierkami.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Nastgpnie wykonac obsypke
z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke piaskowa nalezy obustronnie
podbi¢ pod rurg 1 docelowo uzupetni¢ az do nawierzchni (catkowita wymiana gruntu).

Obie warstwy zageszczone zgodnie z nizej podanymi wymaganymi wskaznikami
zageszczenia dla roznych nawierzchni w zaleznosci od glebokosci utozenia.

Glebokos¢ |  Hp.p.t. Zielen | Chodniki | Samochody Samochody
osobowe cigzarowe
podtoze 0,00 m Js>0,95 | Js>0,97 | Js>1,00; Js>1,03;
p.p.t E2> 100 MPa E2> 120 MPa
0,2m 0,2m.p.p.t. [ Js>095]| Js>0,97 | Js> 1,00; Js>1,00;
E2 > 60 MPa E2 > 100 MPa
1,0m 1.2mp.pt | Js=>095| J>0,96 | Js>0,97; Js>1,00;
E2>30 MPa E2 > 60 MPa
0,8m 20mp.pt | Js>0,92 | Js>0,95 | Js>0,96; Js>0,97,;
E>>20 MPa E2>30 MPa
ponizej 20mp.pt | Js>092| J>0,95 | J>0,96 Js>0,97
1 ponizej




Uwaga: w przypadku natrafienia na bardzo niekorzystne warunki posadowienia, np. grunty
nasypowe nienosne nalezy wybra¢ grunt do giebokosci ca 0,5 m ponizej spodu rury i wypet-
ni¢ piaskiem stabilizowanym cementem.

Na tak przygotowanym podtozu uktada¢ rury na tawie piaskowe;.

Dolna czg¢s¢ wykopu, w ktoérym uktadany bedzie rurociag nie moze by¢ wykonywana z naru-
szeniem struktury gruntu.

Do budowy mozna stosowac¢ wylacznie rury i ksztattki nieuszkodzone.
WiIoty do studzienek wykonywac jako przejscia szczelne.

Montaz przewodow z tworzywa wykonywaé w temperaturze + 5° C.

Proby i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z PN i BN oraz wymogami Inwestora i Producenta
rur.

Rury powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobow budowlanych i spetnia¢
wymagania n/w ustaw:

e Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o0 systemie oceny zgodnosci

J Dz.U. 2016 poz. 1570— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 8 wrzesénia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

Calos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi warunkéw
wykonawstwa 1 odbioru robot instalacyjnych, wytycznymi Producentéw systemow oraz
przepisami BHP.

9. NORMY I ROZPORZADZENIA

e Dz.U.z08.06.2017, poz. 1332 — w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane

e Dz U.zdn.8.12.2017, poz. 2285 — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z dn. 28.08.2003 - w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.Nr47/03 poz. 401 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

e Dz.U. 2014 z dn. 5.06. 2014 poz. 897 - 0 zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji

e Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci

e Dz.U. 2016 poz. 1570— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych



Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz.11.
Roboty instalacyjne sanitarne i przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.11.
Roboty instalacyjne sanitarne i przemystowe

PN-EN 12201-1:2012 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) -Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN 476:2012 — Wymagania dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN-124:2015-07 — Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawie-
rzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN — EN 1610:2015-10 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN — B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociaggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Cz. 1

PN-EN 206:2014-04 — Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja
gruntéw. Cze$¢ 1. Oznaczenia i opis.
PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja
gruntow. Czes¢ 2. Zasady klasyfikacyjne.

opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/WL



10. PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ZAKONCZENIU
ROBOT

Droga gminna posiada nawierzchni¢ thuczniowg, pobocza sg nieutwardzone z rowami
przydroznymi.

Zatozone odtworzenie nawierzchni dostosowac¢ do stanu istniejgcego.

Odtwarzang nawierzchni¢, pobocza i rowy utozy¢ na rowno z przylegtymi.

Wzdhtuz jezdni odtworzy¢ rowy, pobocze ziemne z zaggszczonego gruntu zaszeregowanego
do grupy nosnosci G1 i zielen.

Rowy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejagcym. Dla zieleni przewidziano przekopanie

i roz$cietanie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 10 cm z nawozeniem nawozami
mineralnymi w iloéci 3 kg/100 m? a tak przygotowane podloze obsiaé trawa w ilosci

5 kg/100m?,

Nawierzchnie z kruszywa i ziemng wzmocniong kruszywem wykona¢ po uprzednim
zasypaniu wykopoéw gruntem zaszeregowanym do grupy nosnosci G1 i piaskiem. Podtoze
wyprofilowac i zaggséci¢ do wskaznika zageszczenia Js > 1,0 i wtornego modutu odksztatcen
E> > 100 MPa. Rozsypa¢ jedng lub dwie warstwy kruszywa tamanego (zgodnie z istniejaca
konstrukcjg nawierzchni) o uziarnieniu 0/45 zageszczonym do E; > 100 MPa E; > 180 MPa,
0 grubosci 15- 20 cm po zaggszczeniu. Kruszywo nalezy wyprofilowac i zaggsci¢ przy
wilgotnosci optymalne;.

Przez dwa lata nalezy ja pielegnowac i zaleznie od czestotliwosci uzytkowania zaggszczaé

1 utrzymywac statg grubos$¢.

Uwaga:
o konstrukcje nawierzchni zastosowac na catej szerokosci wykopu z
poszerzeniem o 50 cm dla poszczegdlnych warstw konstrukcji
. w przypadku wystgpienia innej nawierzchni niz okreslona

w projekcie powiadomié¢ Zarzadceg drogi 1 przy odtworzeniu
zastosowac za Jego zgoda warstwy nawierzchni jak istniejace

J nawierzchnie uktada¢ na gruncie zageszczonym dla jezdni

o prace prowadzi¢ po powiadomieniu i pod nadzorem Zarzadcy drogi

. przy budowie i odbiorze stosowac¢ odnosne normy i przepisy do budowy
drog 1 robot ziemnych.

opracowat projektant drog:
Maciej Chatadaj
UPR. NR 272/87/WL



PPHU .PLANT” Sp. z o.0.

ul. SIENKIEWICZA 101/109, 90-301 £.ODZ

‘ tel. (0-42) 636-40-11; e-mail: plant@onet.pl

UMOWA NR
ZAMAWIAJACY
GMINA PABIANICE Z SIEDZIBA
W PABIANICACH, UL. TOROWA 21
95-200 PABIANICE
TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI PIATKOWISKO
WRAZ Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI;
DZIALKI NR EWID. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21; 569/19; 570/21;
573/19; 574/17; 347/15; 662/1
OBREB 100807_2.2018 PIATKOWISKO - ULICA CYNKOWA

INFORMACJA BIOZ

ZESPOL IMIE I NAZWISKO NR UPRAWN. DATA PODPIS

upr. nr 134/01/WL; (upr.

OPRACOWAL: mgr inz. Zdzislaw Kramm bud. b_ez ogran_icz_eﬁ w 2018.08.
spec. instalacyjnej)

nr izby: LOD/IS/1802/02

zam. 92-525 LODZ, UL.
A. Sacharowa 6/8 m. 49

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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ZAKRES BOB()T ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

oznakowanie robot

dostawa materiatow

wykonanie robot przygotowawczych

wykonanie wykopdéw wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie
przygotowanie podtoza

wykonanie wiaczenia do odbiornika $ciekow

utozenie przewodow,

wykonanie przeciskow sterowanych

zatozenie rur ochronnych na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami elektrycznymi
wykonanie studzienek, pompowni

wykonanie izolacji studzienek betonowych

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu

przeprowadzenie pomiardw i badan

inwentaryzacja geodezyjna odkryta

montaz tabliczek informacyjnych

WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci sieci
wodociggowej, gazowej, kabli elektrycznych oraz projektowanych kabli telefonicznych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren budowy nalezy:

e Oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢
e Urzadzi¢ sktadowisko materialow 1 wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ 1 oznakowac znakami ostrzegawczymi zakazu.
Sktadowiska materiatdéw i wyrobow wykonaé w sposdb wykluczajacy wywrdcenia, zsunigcia
lub spadnigcia sktadowanych materiatow.
Materiaty sktadowa¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow kierowca powinien opuscic¢
kabineg.
Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych ( elektryczne, itp. ) nalezy roboty przerwac do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji 1 okreslenia czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.
opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Kramm

upr. nr 134/01/WL
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 08.06.2017, poz. 1332- Prawo budowlane, sktadam
niniejsze oswiadczenie:

Oswiadczam, ze:

projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Pigtkowisko wraz z odej$ciami
bocznymi; dzialki nr ewid. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; OBREB
100807 2.2018 PIATKOWISKO — ULICA CYNKOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/WL

mgr inz. Maciej Chatadaj
upr. nr 272/87/WL

dr inz. Katarzyna Kramm — Stevens

upr. nr LOD/0601/POOS/06

sierpien 2018

12



1.6d%, dnia 15.11.2001¢.

t 6dzki Urzad Wojewdodzki
w todzi

GP.U.7131.1.134/01
GP.U.7132.1.134/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 wust. !}
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8§,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ziozonych dokumentéw, ze spetinione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ziozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

nadaj¢

Panu Zdzislawowi Adamowi Kramm
mpr inz. urzadzen sanitamych
ur. 24 grudnia 1952r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 134/01/WL

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCE INSTALACYINE]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzef:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzomn:
Budowlanego, za poérednictwem Wojewody, w terminie cztemastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuia: !
@ Zdzistaw Kramm Eue W W?DY
ul_Gorkiego 6/8 m. 49 e ftech
92525 Lodz N e T el

2} Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
3) aa

Hadawricinapfi Sealbiaac,]

O E O, ), tinsteban ks 11

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjmym:

tOD-BNR-UB9-JUT *

Pan Zdzistaw KRAMM o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/1802/02

adres zamieszkania ul. Gorkiego 6/8 m. 49, 92-525 todi

jest czfonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Indynieraw
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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tddzka Okregowa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91.425 Lod#, ul. Potnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39. fax (0- 42)630-56-39 AU gmdnia —
NIP 725.18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/601/06

DECYZJA

Na pods(awne art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

ictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i5,

;\l‘l I3 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozponaduma Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie dzielnych funkcji techni h w budownictwie

(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Katarzynie Kramm

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 4 lipca 1978 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0601/POOS/06
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodocnqgowych i kanalizacyjnych

Stowy zakres up jest ok y na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE
Okrggowa l(omls_;a Kwalifikacyjna Lédzlucj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na pod. w dniu 14 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przyg:s i dowego oraz na pod: i OW Z postept ia kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzammu stwierdzila, ze Pani Ka(arzyna Kmmm posiada wymagane prawem wyk Icenie i praktyke dowa
ia uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Pr dniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /‘,,,4‘,
mgr inz. Waclaw Sawicki

r/ .
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /ZMW

mgr inz Zbigniew Cichonski

—_—
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 3
mgr inz. Jan Gatazka < ?

Pani K:ulrxyna Kramm jest upnwaznmm do:

1) p iczno-budowlanych i sprawowania nadzoru nulursknegﬂ obiektu
lsudowlancgc takiego jak: slecl i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wladciwych urzadzed w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTnB. ‘

) ia projekiu ia dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalilikacyjne]
Eddzkiej Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOTIB j M

megr in2, Zbigniew Cichofiski

Czlonek Sk'::?igzn;:jéc:link?KK LOIB ?/ o <
za zgodno$¢ z oryginatem:

Oy mgr inz. Zdzistaw Kramm
Katarzyna Kramm
ul. Koplowicza [ m. 25
92-549 LédE,
2. Rada Lddzkiej Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

tOD-TIT-DXG-7HS *

Pani Katarzyna KRAMM-STEVENS o numerze ewidencyjnym £OD/15/7863/07

adres zamieszkania m, Janow 2 R, 92-701 todz 35

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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E AT LQDEL
Wydsel 11Tl g,
Lioemis’, .y b Rufeste
. Ce U
o filev oI sBE-80°
< S 4
Joven teo .l Loii502 042 ., dnial sierpnigg 87 .

Nr .. 272/87/4%

DECYZIA O STWWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC

de pclnienia samodziclngch funkeji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 1 ust.5;.§ 2 ust.l pel... . i§ 13 ust. Ipkt..3 . it 6

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tcrcnowc’ i Ochrony Srodowiska z.dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samaodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwilerdza si¢

ie: Obywatel(ka) ... Maciej. chatadaj .
(tmste @ waswteko) < B
.................................. nagister. inzynier DUQOMNICIWA o e

(iytal meukouy-sswodowy)

urodzony(a) dnlugcz?rwca 19 36 r.

posiada przygotowanie zawodowe upowatniajgce do wykonania samodzielnej funkecji

(rodea) famkchi)

wspecfalnosci ____konstrukcyjmo~inzynieryjnej
. . (rdra) speciet Pudow

wzakresie e T AN

B {8 LTI
e s
<ot . i i
T e D8
Obpwatel(ka) Maciej_ Chatadaj e jest upowaznionp(a) do:

- timle | nazwisko)

i1/ sporzadzania projektéw budowli.dr6g oraz typowych mostéw
i przepustow . .
2/ ‘w zakresie budowli nie bedacych budynkami ‘w budownictwie
‘pséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
i badania’ stanu technicznego budowli

za zgodnos$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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== INZYMNIEROW

BUDOWNICTW A

Zatwiadczenie

© NUMERE 'wE ryfikacy jmy m:

00 3E2 Bh-BMNER =

Pan Maciej CHatAD Al o numerze ewiden oyjnym+O0DYBDY 3055/03

adres ramieszkania ul. Studzinskiego 53 m. 15, 91-498 £ adi

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe] |2ty Iniyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng).

Minigsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadcze nie zostato wyee nerowane elektmnicz nie | opatrone bezpieczmym podpEem elektmnicz mym
we ryfikowamym przy pomocy waineeo kwalifikowa neeo ce tyfilatu w dniu 207-1 213 oly prez:

Barbam Mak:, Prewodniczacy Fady todzkie| O kresowej Izby InZynie miw Bud ownictwa.

|2godnie art. 3 ust2 ustetwy £ O Nim 12 wWEESNE 2001 1.0 podpEE EEktronizmm [Cz. U, 2004 Mr 430 poc. 16 30| dane w pos taci
ekt Nz e jopetzone hezpeczmym podpEE m B Kron CZNym wE rf il aBnym prey pomocy =eZnegs kem lifikewn ego o= riyfikatusy
Tt N B E e pod g KOE M 5 Kutkdte prwimych dokume mom opatreonym pod pEa m i wias nomczm mi.|

W TRBRC] pop Ewne i B mpch W nin oy m ze Wi o 0y moZm 5 p et zid I pomeo) numery we nyfikacy jregs miwiedoene m
stronie PoEKE] £y IRy niErdie B U o N icha® twverer il oo g.pl lub ko e ktujgc Si £ biumEm winse beej Okmpowej kby In2yn e idee
B e nic e

L

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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Pabianice, dn.14.05.2018 r.

PPHU ,,PLANT” SP. Z 0.0.
90-301 LODZ, UL. SIENKIEWICZA 101/109

WARUNKI TECHNICZNE NR WK/18/18

Urzad Gminy w Pabianicach ustala nast¢gpujgce warunki techniczne do wykonania
dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piagtkowisko, na
terenie dzialek o nr ewid. 525, 329/21, 563/21, 570/21, 569/19, 573/19, 574/17, 345/18,
347/16, 347/15, 346/23, 662/1, 661/15, 350/6, 352/17, 353/16 obregb Piagtkowisko
100807 _2.0018:

1. Zaprojektowa¢ wiaczenie sieci do istniejgcego kanalu sanitarnego @ 200 mm
biegngcego w drodze gminnej; dziatka nr 525

2. Nalezy zaprojektowa¢ odgalezienia do granic i poszezegélnych posesji i w boczne
ulice

3. Sie¢ kanalizacji zaprojektowa¢ z rur PVC-U, SN 8 z rdzeniem litym, studzienki
rewizyjne zaprojektowac¢ jako zelbetowe © 1,2 m co ok. 200 mb, a posrednie 8 0,6 m z
tworzywa sztucznego

4. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow nalezy
zaprojektowa¢ pompownie $ciekow

5. Dokumentacj¢ nalezy uzgodni¢ z Urzegdem Gminy i uzyskac¢ opini¢ ZUDP

Z up. Wnita gyminy
mar in /2&%/ bR zhicki
3 K 1k

rowr

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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DPP.6727.163.2018

Pabianice, 18.04.2018 r.

Wypis z micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice, zatwierdzonym

uchwalg Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. (opublikowang w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa Lodzkiego nr 193 z dnia 9 lipca 2004 r. poz. 1734):

Pélnocny  fragment dzialki 329/21 obr. Pigtkowisko przeznaczony jest pod zabudowg zagrodowa,
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng, ushugi oznaczone na rysunku planu symbolem 7MR,MN,U
wraz z rezerwq terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 15KZ.
Pozostala czg$¢ dziatki 329/21 obr. Pigtkowisko przeznaczona jest pod zabudowe mieszkaniows
Jjednorodzinng, ustugi oznaczone na rysunku planu symbolem 9MN,U, wraz z rezerws terenu na
poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 29K L.

Pélnocna cz¢éé dzialki 563/21 obr. Pigtkowisko przeznaczona jest pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng, ustugi oznaczone na rysunku planu symbolem 9MN,U, wraz z rezerwa terenu na
poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 29KL. Pozostala czes¢ dzialki 563/21
obr. Pigtkowisko przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
Dziatki 569/19, 570/21, 573/19, 574/17, 661/15 i 662/1 obr., Pigtkowisko przeznaczone sg pod
zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng, ushugi oznaczone na rysunku planu symbolem 9MN, U,
Wraz z rezerws terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 29KL.

Dzialka 525 obr. Pigtkowisko przeznaczona jest pod droge oznaczong na rysunku planu symbolem
29KL.

Dzialki 347/15 i 346/23 obr. Pigtkowisko przeznaczone sa pod zabudowe mieszkaniows
Jjednorodzinng, ustugi oznaczone na rysunku planu symbolem 9MN,U.

Fragmenty w péinocnej czedei dzialki 338/8 i 337/3 obr. Piatkowisko przeznaczone sa pod
zabudowg zagrodowy, zabudowg mieszkaniows jednorodzinna, uslugi oznaczone na rysunku planu
symbolem 7MR,MN,U. Pozostale cz¢$¢ dziatki 338/8 i 337/3 obr. Pigtkowisko przeznaczone sa pod
zabudowe mieszkaniowy jednorodzinng, ushugi oznaczone na rysunku planu symbolem 9MN,U,
wraz z rezerwq terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 29K L.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem: 7MR,MN,U ., plan ustala:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

uslugi.
2. Dopuszezalne przeznaczenie uzupelniajgce:

1) budynki gospodarcze, w tym inwentarskie w zabudowie zagrodowej:
2) garaze wbudowane w brylg budynku mieszkalnego lub wolnostojace.

3. Charakter dzialan:

1) adaptacja istniejacej zabudowy z mozliwosciy rozbudowy, wymiany i uzupehienia w ramach
istniejgcego siedliska;

2) realizacja nowych siedlisk zagrodowych do prowadzenia gospodarstw rolnych i ogrodniczych;

3) mozliwosé przeksztalcen istniejacych siedlisk zagrodowych lub pojedynczych budynkéw w
siedliskach na zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng, ustugi handlu (hurtowego i detalicznego),
rzemiosla (uslugowego i produkeyjnego) z obowiazkiem wydzielenia dla tych funkeji dzialki
budowlanej z arealu gospodarstwa rolnego;

4) mozliwos¢ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ushig handlu (hurtowego i
detalicznego), rzemiosla (uslugowego i produkeyjnego) z obowigzkiem wydzielenia dla tych funkcji
dzialki budowlanej z areatu gospodarstwa rolnego.

4. Warunki urbanistyczne:

1) wydzielenie dziatki budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziatu;

2) wielkos¢ wydzielonej dzialki:
a) minimalna szerokos¢ krétszego boku dzialki - 30 m dla zabudowy zagrodowej, 20 m dla

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) minimalna powierzchnia nowych dzialek po podziale - 800 m? dla zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej;

za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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3) nieprzekraczalna wysokosd:
a) zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze uiytkowe,
b) zabudowy gospodarczej i ushugowej - 1 kondygnacja naziemna, nie wigcej niz 8 m;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 60%;
5) ustugi, jako wolnostojace lub wbudowane w bryle budynku mieszkalnego;
6) linie zabudowy frontowej, dla nowych obiektdw lokalizowanych na terenach zainwestowanych,
wzdluz drog, w nawigzaniu do istniejacej zabudowy (w linii wytyczonej przez obiekty istniejace), lecz
nie blizej niz okreélone dla danej kategorii drogi.
5. Architektura:
1) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachylenin podstawowych
polaci dachowych, maksymalnie 457
2) postulowana, jednolita lub podobna kolorystyka dachow w ciagu zabudowy;
3) architektura budynkéw w nawigzaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.
6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
1} ucigzliwoéé prowadzonej dzialalnosei gospodarczej, w tym zwigzanej z produkcjg rolng,
ograniczona do granic wlasnych dziatki z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszezonych funkeji.

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9MN,U, plan ustala:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uslugi.

2. Charakter dzialan:
1) adaptacja istniejgcej zabudowy z mozliwodcia rozbudowy i wymiany;
2) realizacja nowej zabudowy.

3. Warunki urbanistyczne:
1) wydzielenie dziatki budowlanej po uprzednim wykonaniu prajektu podziatu;
2} minimalna powierzchnia nowych dziatek po podziale - 800 m?, minimalna szerokos¢ krotszego
boku dzialki - 20 m;
3} nieprzekraczalna wysokoscé:

a) zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze uzytkowe,
b) zabudowy ustugowej wolnostojacej oraz gospodarczej - 2 kondygnacje naziemne;

4) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dziatki 50%;
5) ustugi, jako wolnostojgce lub wbudowane w brylg budynku mieszkalnego;
6) linie zabudowy frontowej, dla nowych obiektéw lokalizowanych na terenach zainwestowanych,
wzdhiz drég, w nawigzaniu do istniejgeej zabudowy (w linii wytyczonej przez obiekty istnigjgce), lecz
nie blizej niz okreslone dla danej kategorii drogi.

4. Architektura:
1) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych
potaci dachowych, maksymalnie 45%
2) postulowana, jednolita lub podobna kolorystyka dachdéw w ciggu lub zespole zabudowy;
3) architektura budynkdw w nawigzaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.

5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
1) ucigzliwosé ustug niewykraczajaca poza granice dziatki (wolnostojgee) lub lokal (whudowane).

Dla terenéw przeznaczonych pod uprawy rolne, oznaczonych na rysunku planu symbolem RP plan ustala:

1. Zakaz realizacji nowej zabudowy, niezwigzanej z produkejg rolng.

2. Adaptacjg istniejgeej rozproszonej zabudowy; plan dopuszeza w ramach istniejacego siedliska

wymiang i rozbudowg istniejgcych obiektéw, w tym uzasadniong potrzebami gospodarstwa rolnego.

3. Plan dopuszcza:
1) realizacjg sieci napowietrznyeh i podziemnych uzbrojenia terenu, w tym lokalnych i prayhaczy,
obstugujgeych rozproszong zabudowe zagrodowa, ktorych lokalizacja w ustalonych liniach
rozgraniczajacych drog nie jest mozliwa;
2) modernizacje i przebudowg istnigjgeych sieci | urzadzen;
3) realizacje nowych siedlisk zagrodowych lub ucigzliwych ofrodkéw produkeji rolnej (fermy
hodowlane, obory, chlewnie), na najslabszych glebach w rejonie zainteresowania inwestora, z
dojazdem do drogi publicznei;
4) eksploatacje powicrzchniowg surowcow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i procedurg
(geologiczne rozpoznanie zloza, uzyskanie koncesji na eksploatacje, rekultywacja po zakofczeniu
wydobycia) - na wniosek inwestora;
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5) zalesianie, na wniosek wladeiciela gruntéw gleb najstabszych, V i VI klasy bonitacji gleb, takze na
terenach niewyznaczonych na rysunku planu (na rysunku planu wskazuje si¢ rejony proponowanych
zalesien);

6) realizacjg stawow i oczek wodnych,

Przepisy oghlne

Warunki w zakresic ochrony $rodowiska przyrodniczego:
1. Na calym obszarze plan zakazuje:
1) realizowania przedsigwzigé moggeych znaczaco oddzialywaé na érodewisko w rozumieniu
obowigzujgeych w tym zakresie przepiséw szezegélnych, za wyjatkiem terendw oznaczonych w
planie symbolami: P, U, RPO, NO, NU oraz za wyjgtkiem drég, realizacii zespoldw zabudowy
mieszkaniowej o powierzehni ponad 2 ha, wyznaczonych na rysunku plany sztucznych zbiornikéw
wodnych, ementarzy, urzgdzen infrastruktury techniczngj i innych, zgodnie z aktualnymi przepisami;
2) wprowadzania nieoczyszezonych sciekow do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia
i utrzymywania otwartych kanaldw sciekowyeh;
3) lokalizowania obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dzialalnosci uslugowej i wytworczej mogacej
powodowaé:
a) emisje do powietrza zanieczyszczen, w tym o charakterze odorowym oraz emisje
niezorganizowang (szczegdlnie pyly), z wyjatkiem przedsigwzicé, o ktérych mowa w pkt. 1, tj.
Grupowej Oczyszezalni Sciekéw, lagun osadu, skladowiska piasku i skratek, stacji zlewnej
nieczystosci cieklych oraz instalacji do odbioru i oczyszezania osadow z wpustow ulicznych,
obiektéw Kompostowni Odpadéw Roslinnych,
b) wytwarzanie odpadéw, ktére ze wzgledu na pochodzenie, sklad chemiczny, biologiczny i inne
wlasciwosei stanowi¢ moga zagrozenie dla #ycia i zdrowia ludzi lub dla drodowiska,
¢) powodujacych drgania i wibragje, niekorzystne efekty termiczne lub ucigzliwe promieniowanie
elektromagnetyezne w ilosciach byd# stezeniach przekraczajacych dopuszezalne poziomy:
4) lokalizowania obiektéw kubaturowych na terenach nie posiadajacych zgody na zmianeg
przeznaczenia z uzytkowania rolniczego i lesnego za wyjgtkiem zabudowy zagrodowej, osrodkaw
produkeji rolnej i obiektéw obstugi gospodarki lesnej.
2. Plan usiala, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony Srodowiska, ochrong akustyczna
terenow:
1) MN, MR, jako terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa;
Dla ww. rodzajéw terendw obowigzujg dopuszczalne poziomy halasu, zgodnie z przepisami
szereghlnymi.
3. Budynki mieszkalne budownictwa jednorodzinnego oraz budynki uzytecznosci publicznej musza byé
usytuowane poza zasiggiem zagrozert i ucigaliwosci wynikajacych ze szkodliwego promieniowania i
oddzialywania pol elektromagnetycznych, halasu i wibracji, zanieczyszezenia powietrza, gruntu i wod
oraz poza zasiggiem obszardw zalewowych osuwiskowych i szkéd gérniczych,
4. W calym obszarze plan ustala obowigzek:
1) docelowo - ogrzewania lokalnego budynkéw ze zrodel ekologicznie czystych (energia elektryczna,
gaz przewodowy lub z butli, olej opatowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ekologiczne nosniki
energii); plan dopuszeza zastosowanie tradycyjnych #radet energii;
2) dacelowo - gromadzenia i selekeji odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich
gromadzenia, zgodnie z systemem oczyszezania przyjetym w gospodarce komunalnej gminy;
3) w przypadku powstawania odpadow z grupy niebezpiecznych, ktdre ze wzgledu na pochodzenie,
sktad chemiczny, biologiczny i inne whasciwodci stanowic mogg zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi
lub dla érodowiska, obowiazek czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie
dziatki i transportowania do zakladéw przetwérczych, a czgéci nie nadajace si¢ do wykorzystania na
micjsce skladowania specjalnie dla tych odpadéw wyznaczone;
4) ochrony istniejgcych pomnikéw przyrody, oznaczonyeh na rysunku planu, podlegajacych ochronie
na podstawie odrgbnych aktéw prawnych;
5) zachowania walorow $rodowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdujgcej sig na terenie dzialek, a
przede wszystkim zachowanie istnigjgcej zieleni wysokiej, pojedynezych drzew, zadrzewien
srodpolnych i przydroinych oraz zieleni lggowej; obowigzuje zakaz wycinania drzew, opricz
preypadkow bezposredniego zagrozenia lub w zarysie lokalizacji obiektéw liniowych i kubaturowych,

3

za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm

22



5. Plan utrzymuje zasady ochrony i zagospodarowania terendw wchodzaeych w obreb Obszaru
Chronionego  Krajobrazu i uwzglednia postulowane w planie zagospodarowania przestrzennego
waojewddztwa lodzkiego:

- projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu,

- projektowany Zespol Przyrodniczo - Krajobrazowy Doliny Neru i Dobrzynki.
6. Plan utrzymuje ustalenia rozporzadzenia Nr 6/2003 Wojewody Lodzkiego 2 dnia 22 sierpnia 2003 r.
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonegoe uzytkowania dla Grupowej Oczyszezalni Sciekow
Ladzkiej Aglomeracji Migjskiej - zgodnie z rysunkiem planu.
7. Na terenach zmeliorowanych plan ustala obowigzek dokonania, przed realizacja zabudowy,
odpowiednich zabezpieczen lub przebudowy, umozliwiajacych prawidlowe funkcjonowanie systemu na
terenach sasiednich w uzgodnieniu z Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnyeh jako
prowadzacym ewidencje tych urzgdzen.
8. Na terenach laséw plan ustala obowigzek zachowania waloréw $rodowiska przyrodniczego oraz
prowadzenia gospodarki lesnej, zgodnie z aktualnymi przepisami szezegGlnymi.
9. Plan ustala mozliwoéé przeznaczania gruntéw rolnych klasy VI lub V do zalesienia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegblnymi, z mozliwosciy dolesienia enklaw gleb wyzszych klas
znajdujaeych sie w obrgbie klas V11 V, z wylaczeniem dolin rzecznych w zasiggu zlewni wielkiej wody.
10. Plan zaleca wzbogacanie terenu zielenig (zadrzewianie, zalesianie, dolesianie).

Warunki w zakresie ochrony débr kultury i krajobrazu kulturowego:

1. Na obszarach stanowisk archeologicznyeh oznaczonych na rysunku planu "W" plan ustala obowigzek
uzgadniania z WKZ wszelkich planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, liniowych -
zwigzanych z uzbrojeniem terenu i innych naruszajacych strukturg gruntu ponizej warstwy ornej 1.
glgbiej niz. 30 cm, po wykonaniu badan sondazowych, z rygorem ich zmiany na archeologiczne badania
wykopaliskowe.
2. Plan ustala strefe obserwacji i nadzoru archeologicznego w promieniu 150 m od granic stanowisk
archeologicznych, w przypadku stwierdzenia lokalizacji stanowiska wymagane jest wykonanie
archeologicznych badan ratowniczych, na koszt inwestora,
3. Na calym obszarze gminy obowigzuje:

1) zachowanie i eksponowanie walordw srodowiska kulturowego;

2) konserwacja i przywracanie do stanu wladciwego zasobéw, skladnikow i waloréw Srodowiska

kulturowego;

3) ksztaltowanie harmenijnego, wspilezesnego krajobrazu  kulturowego z uwzglednieniem

uwarunkowan historyeznych i regionalnych.

Warunki w zakresie zagospodarowania i uzytkowania przestrzeni:

1. Obowigzek:
1} zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy w sposéb umozliwiajacy bezkolizyjne
korzystanie osobom niepelnosprawnym z przestrzeni i obiektéw o charakterze publicznym,

ogdlnodostgpnym;
2) lokalizowania ogrodzen azurowych o maks. wysokodei 1,8 m z dopuszezeniem ogrodzen na
pedmuréwee o nieprzekraczalnej wysokosei 60 cm, bezposrednio w liniach rozgraniczajgeych drog, z
zakazem realizacji pelnych ogrodzen oraz ogrodzen z prefabrykatéw betonowych w czesei frontowej
dziatki na terenach budownictwa mieszkaniowego. Dopuszeza sig ogrodzenia pelne na terenach
bezposrednio  sgsiadujgeych z drogami: wojewddzka, krajowa i projektowanymi  drogami
ekspresowymi;
3) rozwigzania potrzeb parkingowych wynikajgeych ze sposobu uzytkowania dziatki lub zespoh
dzialek w granicach nieruchomosdci objetych inwestycja, z wylqczeniem terenu znajdujacego sig w
liniach rozgraniczajacych drog.
2. Na terenach przewidywanych do zabudowy o przeznaczeniu podstawowym mieszkalnym oraz na
terenach do zabudowy o funkcji uzytecznodei publicznej nalezy przewidzie¢ stosowne przedsigwzigeia
w zakresie obrony cywilnej.
3. Plan dopuszcza na dzialkach o szerokosci mniejszej niz 20 m oraz w sytuacjach uzasadnionych
istniejgcym zainwestowaniem sytuowanie nowej zabudowy w granicy z sasiadem lub w odleglosci
mniejszej niz 3 m oraz realizacje zabudowy z dachem jednospadowym.
4. Na terenach z funkcjy ustugows plan dopuszeza lokalizacj¢ drobnych ustug na matej powierzchni
dziatki uzasadniona planem zagospodarowania dziatki.
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Warunki w zakresie podzialu i sealania istniejaeych dzialek:
I. Wydzielenie dzialki budowlanej winno spelniaé warunki zawarte w ustaleniach szezegdlowych dla
poszezegdlnych terenow.
2. Dzialki budowlane, powstale w wyniku witrmego podzialu lub scalenia dzialek istnigjgeych muszy
mie¢ zapewniong obstuge komunikacyjng kotowa, zgodng z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki nieruchomogciami i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
3. W przypadku braku bezposredniego dostgpu do drogi publicznej, podzial wiérny lub scalenie, g
mozliwe pod warunkiem realizacji drogi wewngtrznej z dostepem do drogi publicznej lub ustanowienia
innych shizebnosei gruntowych.
Warunki w zakresie ukladu komunikacyjnego:

1. Powigzanie komunikacyjne gminy z obszarem zewn¢trznym za poérednictwem drog:

krajowych, wojewddzkich, powiatowych,
2. Plan ustala przebieg projektowanych drog ekspresowych $-14 i S-8 wraz z lokalizacjg wezlow i
dojazddw, zgodnie z rysunkiem planu.
3. Obstugg komunikaeyjng terendw z przyleglych drog istniejaeych i projektowanych (zbiorcze, lokalne,
dojazdowe) zgodnie z rysunkiem planu.
4. Dla terendw przeznaczonych do zainwestowania, polozonych w sgsiedztwie drog ekspresowych,
krajowej i wojewddzkiej klasy "S", "GP", "G" obowiazuje zakaz obshgi komunikacyjnej zjazdami
bezposrednio z tych drog; dostgpno$é do wymienionych drég tylko w wyznaczonych wezlach i
skrzyzowaniach.
5. Klasyfikacj¢ funkcjonalno - techniczng z podzialem na klasy drég: "S™, "GP", "G", "Z", "L, "D, dla
terenow drog publicznych wyznaczonyeh w planie i oznaczonych na rysunku planu symbaolami
literowymi: KS - droga ekspresowa, KGP - droga gléwna ruchu preyspieszonego, KG - droga gléwna,
KZ - droga zbiorcza, KL - droga lokalna, KD - droga dojazdowa,
Ustalenia szezegdlowe dla drég oznaczonych na rysunku planu symbolami:
15KZ — droga powiatowa klasy zbiorczej o docelowej szerokosci w liniach rozgraniczajacych 20,0 m,
29KL —droga gminna klasy lokalnej o docelowej szerokosci w liniach rozgraniczajacych 15,0 m.
6. Parametry techniczne drog powinny spelniaé wymagania ustalone w odrebnych przepisach
okreslajgcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
7. Plan dopuszcza, w obrgbie terendw zainwestowanych, mniejsze szerokoéci pasow drogowych w
liniach rozgraniczajgcych, niz podane, pod warunkiem gdy:

1) uzasadnia to istniejgcy stan zagospodarowania lub trudne warunki terenowe:;

2) istnicje mozliwosé wzajemnego rozmieszczenia elementéw drogi oraz urzadzen infrastruktury

technicznej, odwodnienia drogi i jej wysokosciowego rozwigzania.
8. Ogrodzenia dziatek budowlanych i innych nieruchomosei nie mogg przekraczaé wyznaczonych linii
rozgraniczajacych drég, z ww. zastrzezeniem.
9. Na terenach drég, w obrgbie linii rozgraniczajaeych, plan zakazuje lokalizacji budynkéw i urzgdzef
niezwigzanych z gospodarky drogowa lub potrzebami ruchu drogowego, z wyjatkiem zieleni i urzgdzen
infrastruktwry technicznej, pod warunkiem uwzglednienia wymagan okreslonych w odrebnych
przepisach dotyczacych drég publicznych oraz uzgodnienia z zarzadeg drogi. Dla drog krajowych
infrastruktura techniczna moze byé zlokalizowania na obrzezach linii rozgraniczajgcych (w pasie
drogowym).
10. Plan dopuszeza mozliwosé pozostawienia w pasie drogowym istniejgeych budynkow i urzadzen
niezwigzanych z drogami i ich obstuga pod warunkiem, ze:

1) nie powoduja zagrozenia i utrudnien dla ruchu drogowego i pieszego oraz nie zakldcaja

wykonywania zadan zarzgdu drogi;

2) nie koliduja z zakladang siecig infrastruktury technicznej;

3) uzyskania zgody zarzadey drogi na ich przebudowe lub remont.
11. Nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcjach chronionych (mieszkaniowej i przeznaczonej na staly
pobyt ludzi) dla poszczegdlnych klas drog na terenach wolnych, przeznaczonych do zabudowy:

1) GP - 35 m od projektowanej linii rozgraniczajgce;;

2) G - 20 m od projektowanej linii rozgraniczajacej;

3} Z - 10 m od projektowanej linii rozgraniczajacej;

4) L, D - 5 m od projektowanej linii rozgraniczajace;.
12. Dla drog ekspresowych plan ustala bazows strefe ucigzliwosci, okoto 110 m od linii rozgraniczajgcej
drogi, jako nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dla funkeji chronionych.
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13. Obowiazujace linie zabudowy frontowej, dla nowych obiektéw lokalizowanych na terenach
zainwestowanych, wzdluz drog, w nawiazaniu do istniejacej zabudowy (w linii wytyczonej przez
obickty istnigjgee).
14, Dla drég niewyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe
plan ustala:
- dla drég klasy L (lokalnych) - szerokosé pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych min, 12 m;
- dla drég klasy D (dojazdowych) - szeroko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych min. 10 m;
- w przypadku wlaczen do ukladu podstawowego (drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe)
koniecznoéé uzgodnienia z zarzgdea drogi.
Warunki w zakresic zaopatrzenia w wode:
I. Zaopatrzenie w wode gminy z wodociggéw wigjskich lub z wodaciggu komunalnego Pabianic.
2. Jako uzupelnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodg plan dopuszeza, przejsciowo ujgcia
indywidualne.
Warunki w zakresie odprowadzania éciekéw sanitarnych:
1. Odprowadzanie i unieszkodliwianie $ciekéw sanitarnych, z terendw wsi o zabudowie zwartej i wsi
rozwojowych, docelowo w systemie kanalizacji zbiorczych.
2. Do czasu wyposazenia obszaru gminy w sie¢ kanalizacji sanitammej plan dopuszeza rozwiazania
indywidualne i odprowadzanie sciekow zbiornikdw bezodplywowych na dziatkach, z zapewnieniem ich
oprozniania 1 oczyszezania stosownie do odrgbnych przepiséw.
3. W miejscowosciach nie objetych systemem kanalizacji zbiorczych, plan ustala kanalizacjg
indywidualng i lokalng:
1) wszedzie, gdzie istnigjy odpowiednie warunki gruntowo - wodne dopuszeza si¢ budowg
przydomowych i przyobiektowych oczyszezalni mechaniczno - biologicznych, z odprowadzaniem
oczyszezonych sciekéw do gruntu, na warunkach wynikajgcych z preepisow szezegdlnych;
2) w obicktach dzialalnodci gospodarcze) i produkeyjnej, wytwarzajacych scieki technologiczne
nalezy zapewni¢ ich oczyszczanie i odprowadzanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szezegolnymi;
3) w pozostalych przypadkach cieki nalezy gromadzié w zbiornikach bezodptywowych na terenie
nieruchomosei i okresowo je wywozié do punktdw zlewnych sciekdw, wskazanych przez gming.
Warunki w zakresic odprowadzania wid opadowych:
1. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej, jednorodzinnej i letniskowej) plan dopuszeza
powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych wg rozwigzai indywidualnych, z obowigzkiem
zagospodarowania tych wéd w granicach whasnych dziatek.
2. Dla terendw, z ktorych splyw sciekéw opadowych moze stanowié zagrozenie dla drodowiska
przyrodniczego (drogi, stacje paliw, parkingi, tereny przemyslowo - magazynowe itp.) plan ustala
obowigzek wyposazenia ich w lokalne, zorganizowane systemy odwodnienia (sicciowe lub
powierzchniowe).
3, Odbiornikami éciekow opadowych z terendw, o ktérych mowa ust. 1 i 2 mogg byé cieki i rowy
melioracyjne (grunt) i przy spelnieniu warunkdw wynikajacyeh z przepisow szczegdlnych.
4, Warunki wprowadzenia sciekéw deszezowych do odbiornika oraz wymagany stopien ich
oczyszezania okresli organ wladajacy wodami oraz wydajgcy pozwolenie wodno - prawne,
Warunki w zakresie elektroenergetyki:
1. zasade zasilania w energig elekiryczng z istniejgeej i projektowanej sieci napowietrzno - kablowej
sredniego napigeia 15 kV i niskiego napigcia; bezposredni dosyl energii elektrycznej do poszezegdlnych
odbiorcéw poprzez przylacza elektroenergetyczne niskiego napigeia. Budowsg, przebudows i
modernizacje sieci oraz budowg urzadzen elekiroenergetycznych prowadzong w uzgodnieniv z
wiadciwym zakladem energetycznym;
2. budowe liniowych odcinkow sieci éredniego i niskiego napigeia w liniach rozgraniczajgeych drog.
Mozliwoéé przebiegu napowietrznych sieci éredniego i niskiego napigcia poza liniami rozgraniczajacymi
drog pod warunkiem zapewnienia shuzebnosei gruntowej dla tej sieci;
3. nastgpujace maksymalne szerokosci stref bezpieczenstwa dla tras przebiegu napowietrznych linii
elektroenergetycznych dla linii: 15 kV - 12 m, 110 kV - 40 m, 220 kV - 60 m;
4. w strefach plan ustala:
a) zakaz lokalizacji budynkdw przeznaczonych na pobyt staly ludzi i innych funkeji chronionych,
b) mozliwoéé lokalizacji innych obiektéw po uzyskaniu opinii zaktadu energetycznego;
5. przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej, ktora koliduje z planowang zabudows i ukladem
komunikacyjnym, moze by¢ realizowana jedynie przez wlaseiciela sieci (przedsigbiorstwo energetyczne)
6
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na koszt podmiotu, ktéry t¢ zmiang w planie powoduje, po zawarciu stosownej umowy o przebudowe
sieci.
Plan ustala zaopatrzenie w cieplo do celow grzewcezych i cieplej wody uzytkowej z lokalnych Zrédel ciepla,
z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych; plan dopuszcza zastosowanie tradycyjnych
7rodet energii.
Plan ustala nastgpujace warunki w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) Zzrédlo zasilania z istniejgcych sieci. Rozbudowe sieci sredniego cisnienia prowadzona w uzgodnieniu
i na warunkach okreslonych przez wiasciwy zaklad gazowniczy. Dostawe gazu ziemnego dla nowych
odbioreéw po spelnieniu kryteriéw ekonomicznych oraz zawarciu odpowiednich porozumien z
odbiorcami. Lokalizacj¢ szafek gazowych (otwieranych na zewngtrz od strony ulicy) na terenach
zabudowy jednorodzinnej, w granicy ogrodzei; linia ogrodzen powinna przebiega¢ minimum 0,5 m od
gazociagu;
2) zasady lokalizacji gazociggéw w liniach rozgraniczajgcych drég (ulic), zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami odrgbnymi;
3) dla gazociggu wysokiego ci$nienia obowigzuja normatywne odlegloéci od obryséw obiektéw
terenowych (strefy ochronne), zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Plan dopuszcza realizacje elementéw sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczajacymi drég
pod warunkiem zapewnienia tytulu prawnego na cele budowlane.

Urzad Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice

za zgodnos¢ z oryginatem:
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GMINA PABIANICE
UL. TOROWA 21
95-200 PABIANICE

OSWIADCZENIE

W zwigzku z planowang budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piatkowisko wraz
z odejsciami w ulice boczne o§wiadczamy, ze punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane
w poblizu planowane] inwestycji w przypadku uszkodzenia zostang odtworzone na koszt

Inwestora.

za zgodno$¢ z oryginatem:
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NOTATKA SLUZBOWA SPISANA W DNIU 14.05.2018rW SPRAWIE PROJEKTU KANALZIACII
SANITARNEJ DLA WSI PIATKOWISKO

OBECNI:

1. SYLEWSTER IZBICKI — GMINA PABIANICE
2. ZDZIStAW KRAMM — PROJEKTANT ,,PLANT”

USTALONO:

1. Zuwagi na etapowanie wykonania kanalizacji dokumentacje projektowg nalezy wykonaé
obrebnie dla ciggu gtdownego (ul. Cynkowa) i odrebnie dla kazdej z ulic bocznych
2. Odejscia boczne kanalizacji nalezy projektowac do kazdej wydzielonej geodezyjnie dziatki, do
granicy posesji, przy czym przy dtugosci frontu powyzej 30 m projektowac zwielokrotniong
ilo$¢ odejs¢. Odgatezienia boczne projektowaé 5 m od granicy dziatki
3. Odbiornikiem $ciekéw z terenu wsi Pigtkowisko bedzie istniejgca, grawitacyjna sie¢
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w ul. Cynkowej, na wysokosci dziatki nr 582. Pompownia
do ktdrej wiaczona jest istniejaca siec jest przygotowana do przyjecia zwiekszonej ilosci
sciekow
4. Kanalizacje nalezy projektowac przy nastgpujacych zatozeniach:
e Minimalne zagtebienie studzienki w ulicy: h=1,2 m p.p.t.
e Maksymalne zagtebienie: h=4,5 m p.p.t.
5. Kanalizacje projektowa¢ w miare moznosci jako grawitacyjng, z rur PVC-U, SN8, z rdzeniem
litym
6. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne — zelbetowe @ 1,2 m co ok. 200 mb a posrednie ¢ 0,6 m
z tworzywa sztucznego

= ;/7/ (/( Iy Kol
A

KIEROWNIK

za zgodno$¢ z oryginatem:
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NOTATKA SLUZBOWA NR 2 SPISANA W DNIU 20.06.2018 W SPRAWIE PROJEKTU KANALIZACII
SANITARNEJ DLA WSI PIATKOWISKO

OBECNI:

1. SYLEWSTER IZBICKI— GMINA PABIANICE
2. ZDZIStAW KRAMM — PROJEKTANT ,PLANT”

USTALONO:

1. Kanalizacjg sanitarng w ulicach zlokalizowanych po poludniowej stronie od ulicy Cynkowej
nalezy projektowac jako grawitacyjna do punktu osiggnigcia minimalnego zagtebienia sieci
h=12mp.p.t.

2. Dlugoéé sieci grawitacyjnej mozliwa do osiggnigcia w ulicach zlokalizowanych po pofudniowej
stronie od ulicy Cynkowej wynosi ok.

e L=402mb
e L=358mb
e L=358mb
e L=292mb

liczac kolejno od istniejgcej studni odbiorczej

3. Przejscia kanalizacji pod przepustami pomiedzy rowami wykonywac przeciskiem, przejécia
pod rowami przy drogach gminnych wykonywac metodg wykopowg z odtworzeniem rowu po
wykonaniu robét

*EQC Uniny w Pabicaicach
t. s w0 2odrkie

'_,-‘rZOO Pubionice, ul Torewa 21
/¥ i /}nT 042/213-95.40 213-96-7¢
7 » 1 ) i 31 -35- 5 60!

< ohick J31055550, Fagus 000543551

£ taina, o
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PGE

PGE Dystrybucja 5.A.
£6d4, 22-08-2018 1.
18-D0/S/04678/PF

Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 18-DOfUP/04678 o przyfgczenie do sieci dystrybucyinej

GMINA PABIANICE z siedzibg w Pabianicach
ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

Warunki przylaczenia nr 18-D0/WP/04678 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci; przepompowania kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: gmina Pabianice, miejscowosé Pigtkowisko, ul. Cynkowa, nr dz. 525

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 7 2007r, poz. 623 z poin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 30-07-2018, okresla sig nastepujgce warunki preylgczenia:

1. Miejsce przylaczenia:  istniejgca  linia kablowa nN w ul. Cynkowej, obwod ze stacji
transformatorowej nr 30107,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.4, iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1, Wykona¢ wcinke w kabel nN YAKY 4x120 mm’ biegnacy wzdtuz wnioskowane] dziatki [z
istniejacego zlgcza kablowego nr 719, do zigcza kablowego nr 3412) i przed granica dz. nr
352/15 i 352/16 zainstalowac zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
ZK2+1P

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. 0d zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajaca
spefniajacy wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich

usytuowanie (Dz. U, nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

za zgodno$¢ z oryginatem:
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7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zacze kablowo-pomiarowe nN w
pasie drogowym
8. Wymagania dotyczace ukltadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla ukladow i
systemow pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,, Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1. zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 20 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zlaczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze hy¢
wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami laczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylgczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylgczenia opracowal:
Rejon Energetyczny Zolerz - Pabianice
Wydzial Przylyczaie L Rozwo—
=" TeC ik
Pawel Frankowski

Pawel Frankowski
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Pz X (geod.) Y (geod.)

S1 5726841,73 6590206,79
S2 5726839,69 6590174,81
S3 5726838,87 6590162,84
S4 5726838,52 6590156,80
S5 5726838,26 6590152,81
S6 5726837,07 6590134,80
S7 5726835,68 6590113,39
Z1 5726835,29 6590107,40
22 5726834,51 6590095,43
S8 5726833,34 6590077,42
Z3 5726832,58 6590065,44
S9 5726831,11 6590041,99
S10 5726830,03 6590025,22
S11 5726827,19 6589976,81
S12 5726826,56 6589966,33
S13 5726826,13 6589958,79
S14 5726823,84 6589920,46
S16 5726823,23 6589909,52
S17 5726822,51 6589897,49
S18 5726821,18 6589875,03
S19 5726820,78 6589868,54
S20 5726818,25 6589824,87
S21 5726847,28 6590174,40
S22 5726833,60 6590175,22
S23 5726845,94 6590152,32
S24 5726831,97 6590153,29
S25 5726844,91 6590134,37
S4-1 5726826,10 6590113,98
S5-1 5726846,06 6590076,59
S26 5726839,99 6590041,44
S27 5726825,52 6590042,32
$28 5726836,12 6590024,84
S3-1 5726820,05 6590025,86
S29 5726832,63 6589976,40
S30 5726821,60 6589977,18
S31 5726831,65 6589966,02
S32 5726821,02 6589966,67
S33 5726831,27 6589958,43
S34 5726828,78 6589920,18
S1-1 5726801,93 6589921,78

S35 5726828,07 6589909,19



S36
S37
S38
S39
S40
S3-1
S6-1

5726827,36
5726817,17
5726815,70
5726826,93
5726826,72
5726827,78
5726803,71

6589897,22
6589897,80
6589875,36
6589874,73
6589868,26
6589824,39
6589820,40
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Pabianice
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wiydzial Geodezji i Kartografii
Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kosciuszki 25
95-200 Pabianice

Protokél narady koordynacyjnej nr GK,6630.333.2018
z dnia 2018-09-12 - odpis

2018-10-16

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/ze—pemeca—komunilaeii——elektrenieznes

2. Przedmiot koordynacji: Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odejsciami oraz budowa przyiacza eN

3. Rodzaje sieci/przylaczy: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZYLACZE eN

4. Lokalizacja: GMINA PABIANICE
Piatkowisko, dz. nr 110, 569/1, 569/10, 569/11,
569/13, 569/14, 569/15, 569/19, 569/2, 569/3,
569/5, 569/6, 569/8, 569/9, 570/1, 570/10,
570/12, 570/13, 570/14, 570/15, 570/2, 570/21,
570/4, 570/5, 570/6, 570/7, 570/8, 570/9,
573/10, 573/11, 573/12, 573/13, 573/19, 573/2,
573/4, 573/5, 573/6, 573/7, 573/8, 573/9,
574/10, 574/11, 574/12, 574/13, 574/14, 574/17,
574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7, 574/8,
661/1, 661/10, 661/11, 661/12, 661/13, 661/14,
661/2, 661/3, 661/4, 661/5, 661/6, 661/7,
661/9, 662/1, 662/10, 662/11, 662/12, 662/13,
662/15, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, 662/7,
662/9, 346/10, 346/11, 346/12, 346/13, 346/14,
346/16, 346/18, 346/19, 346/20, 346/21, 346/23,
346/9, 347/10, 347/11, 347/12, 347/13, 347/15,
347/5, 347/6, 347/7, 347/8, 347/9, 660/1,
660/3, 660/4, 660/5, 664, 665, 563/1,
563/21, 563/22, 563/23, 563/26, 563/27, 563/5,
563/7, 564/1, 564/2, 564/4, 564/5, 6564/6,
666/1, 666/2, 336/24, 337/3, 338/3, 338/8,

340/2, 341, 345/17, 345/18, 347/16, 350/5,
352/16, 352/17, 353/15, 353/16, 525, 566/1,
571/1, 572/1, 575/1, 581, 662/1, 662/2,

329/11, 329/12, 329/13, 329/14, 329/15, 329/16,
329/18, 329/19, 329/2, 329/20, 329/21, 329/3,
329/5, 329/6, 329/7, 329/8, 329/9, 330/10,
330/12, 330/13, 330/14, 330/15, 330/16, 330/17,
330/3, 330/4, 330/5, 330/6, 330/7, 330/8,

5. Wnioskodawca: PPHU "PLANT" Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa
92-525 Lodz
ul, Sienkiewicza 101/109

6. Inwestor: Gmina Pabianice
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21

7. Przewodniczacy narady koordynacyjinej: Bogusiawa Jakubiak -

569/12,
569/4,
570/11,
570/3,
573/1,
573/3,
574/1,
574/2,
574/9,
661/15,
661/8,
662/14,
662/8,
346/15,
346/17,
347/4,
660/2,
563/2,
563/6,
564/7,
339,
350/6,
567/1,
329/10,
329/17,
329/4,
330/11,
330/18,
330/9,

Kierownik Referatu PODGiK

za zgodno$¢ z oryginatem:
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8. Autor opracowania: 2dzisltaw Kram, Rafai Skowron

9. Podstawa prawna uzgodnienia:

Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.28c oraz art.28d - ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity,
Dz. U. 2017 r. poz. 2101 z pdzniejszymi zmianami)

10. Przy wytyczeniu projektu prosze zabezpieczyé znaki geodezyjne.

2godnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki
geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. Kto
wbrew przepisom ww. art, niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne
i urzadzenia zabezpieczajace te znaki, a takZe nie zawiadamia wiasciwych
organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znakédw geodezyjnych
podlega karze grzywny.

11. Uwagi, zalecenia i stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej:

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat 16dz Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice -
Piotr Rézycki podpis nieczytelny - W rejonie istniejacego uzbrojenia prace
ziemne prowadzié recnie. Uwaga kable 0.4 kVi 15kv. rozpoczecie prac

zglosi¢ z 30 dniowym wyprzedz. do Rej. Zgierz -Pabianice. Uzgodnié
wylaczenie kabli spod napiecia na czs prac. Zabezpieczyé kable
w wykopach. Odsungé studnie pkt. 832 i S30 od istn. kabla eS.

Orange Polska S.A. - osoba reprezentujaca nie stawila sie

Polska Spéika Gazownictwa sp. z o.o Oddziat w iodzi - Maja Lewinska podpis
nieczytelny - Prace ziemne w poblizu sieci gazowej nalezy prowadzic
recznie zachowujac normatywne odlegto$ci od skrajnych elementéw
uzbrojenia. Przed przystapieniem do realizacji powiadomié¢ gazownie

w Pabianicach. Na etapie realizacji w przypadku wystapienia kolizji
rozwigza¢ je uzyskujac uzgodnienie w Gazowni w Pabianicach.

Wydziat Ochrony S$rodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego

w Pabianicach - Malgorzata Borowiec-Mondzielewska podpis nieczytelny -bez
uwag
Siuzba Ochrony Zabytkéw - Stawomira Ruta podpis nieczytelny - wszelkie

prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego. O pozwolenie wystapié do
WKZ najpéiniej na 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.

Netia S.A. - Jerzy Zielinski podpis nieczytelny - bez uwag
Wéjt Gminy Pabianice - oscoba reprezentujaca nie stawila sie

TOYA Sp. 2z o©0.0 - Sylwester Smolarz podpis nieczytelny - Uwaga 1 -
v miejscach skrzyzowadh i zblizen 2z siecia telekomunikacyjna roboty
prowadzié recznie pod nadzorem upowaznionych przedstawicieli TOYA Sp. z
0.0. O terminie rozpoczecia inwestycji nalezy poinformowaé z 14-dniowym
wyprzedzeniem Dziat Techniczny TOYA Sp. 2z o.0. Uwaga 2 - przed terminem
rozpoczecia robét nalezy uaktualnié na mapach naniesienia uzbrojenia
podziemnego w Dziale Technicznym TOYA Sp. 2z 0.0.

Wydziat Drég i Mostéw Starostwa Powiatowego w Pabianicach - osoba
reprezentujaca nie wypowiedziata sie

T-Mobile Polska S.A. - osoba reprezentujaca nie stawila sie

Punkty poligonowe o numerach 12550, 12712 nalezy zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub zasypaniem. Spos6b zabezpieczenia i nadzér nad pracami
w tym zakresie inwestor =zleci uprawnionej jednostce  wykonawstwa
geodezyjnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu poligonowego
inwestor na wlasny koszt zleci jego odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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Data wpisania operatu
technicznego do ewidencyi

29.05.2018

materiafu zasobu
Imig nozwisko i podpis osoby z up. STAROSTY
LEGENDA: reprezentufqcej organ Botz%oabﬂ

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT DOKONAC PRZEKOPOW KONTROLNYCH

W MIEISCACH SKRZYZOWAN PROJ. SIEC! KANALIZACYINES Z ISTN. UZBROJENIEM W CELU Projektowana kanalizacja sanitarna

Rura ochronna, dwudzielna; L=2,0m

SPRAWDZENIA JEGO DOKEADNEGO POSADOWIENIA. W RAZIE ROZBIEZNOSCI
POMIEDZY RZEDNYMI PODANYMI W PROJEXCIE A RZEDNYMI FAKTYCZNYMI —
DOKONAC KOREXTY SPADKU PROY, SIECI KANALIZACYINES W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM. Proj. kabel enn - zasilenie pompowni
2. ISTNIEJACE UZBROJENIE ENERGETYCZNE ORAZ TELEFONICZNE NALEZY ZABEZPIECZYC 52 Sdals kanalvng) SNNAY
RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI 222 dix odgale
53 Studnia rozpreina i
54 Pompownia sciekow }‘/ﬁ
mpLANTY| PRk PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SKALA
. 2 “ #200mm W MIEJSCOWOSCI PIATKOWISKO
PRAC.PROJ.| S’ vy s | WRAZ Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI 1:500
08.2018R | ul. CYNKOWA dz. Nr 525; 662/1; 646/23;
: v g 574/17; 570/21; 329/21 i 563/21 1
B - za zgodno$¢ z oryginatem:

mgr inz. Zdzistaw Kramm
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PIATKOWISKO 29B
(adres )
AGNIESZKA FRONTCZAK
(imig i nazwisko wiasciciela nieruchomosci)

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze uzgadniam trasg sieci kanalizacji sanitarnej oraz zezwalam
GMINIE PABIANICE na nieodplatne korzystanie z terenu mojej nieruchomosci. polozonej
we wsi Pigtkowisko oznaczonej na planie sytuacyjnym jako dzialka: nr 569/19 i 573/19

w obrgbie 100807_2.2018 PIATKOWISKO w celu wykonania robot budowlanych
polegajacych na budowie/preebudesie/remoneie® sieci/prezylaeza kanalizacji sanitarnej wraz
z odej$ciami zgodnie z fragmentem mapy sytuacyjnej zalaczonym do niniejszego
o$wiadczenia.

Zgody na powyzsze udzielam pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykorzystania nieruchomosci zgodnie z wyzej wskazanym celem.

2. Niezwlocznego przywrocenia nieruchomosci do stanu poprzedniego poprzez
odtworzenie zniszczonych podczas wykonywania prac naniesien budowlanych.

3. Rozpoczgcie prac na terenie nieruchomosci w uzgodnionym obustronnie terminie.

Niniejsze oswiadczenic wydaje si¢ w celu uzyskania—pezwolenia—na—budowe/zgloszenia

zamiaru wykonania robot budowlanych*

...............................................................................

(czytelny podpis wiasciciela nieruchomosci)

* - niepotrzebne skresli¢.

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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mgr inz. Zdzistaw Kramm
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mgr inz. Zdzistaw Kramm
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PIATKOWISKO 26; PABIANICE

(adres )
TOMASZ SZCZESIK
(imie i nazwisko wiasciciela nieruchomosci)

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Ze uzgadniam trasg sieci kanalizacji sanitarnej oraz zezwalam
GMINIE PABIANICE na nieodplatne korzystanie z terenu mojej nieruchomosci. polozonej
we wsi Pigtkowisko oznaczonej na planie sytuacyjnym jako dziatka: nr 574/17 i 346/23

w obrebie 100807_2.2018 PIATKOWISKO w celu wykonania robét budowlanych
polegajacych na budowic/pezebudesnde/remoneie® sieci/przylqeza kanalizacji sanitarnej wraz
z odej$ciami zgodnie z fragmentem mapy sytuacyjnej zalagczonym do niniejszego
oswiadczenia.

Zgody na powyzsze udzielam pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykorzystania nieruchomosci zgodnie z wyzej wskazanym celem.

2. Niezwlocznego przywrécenia nieruchomosci do stanu poprzedniego poprzez
odtworzenie zniszczonych podczas wykonywania prac naniesien budowlanych.

3. Rozpoczecie prac na terenie nieruchomosei w uzgodnionym obustronnie terminie.

Niniejsze o$wiadczenie wydaje si¢ w celu uzyskania—pozwelenia—na—budewe/zgloszenia

zamiaru wykonania rob6t budowlanych*

(czytelny podpis wiasciciela nieruchomosci)

* - niepotrzebne skreslic.

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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za zgodnos¢ z oryginalem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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PIATKOWISKO 46; PABIANICE
(adres )
TERESA HASIUK

STANISLAW HASIUK
(imig i nazwisko wiasciciela nieruchomosci)

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze uzgadniam tras¢ sieci kanalizacji sanitarnej oraz zezwalam
GMINIE PABIANICE na nieodplatne korzystanie z terenu mojej nieruchomosci, polozonej
we wsi Pigtkowisko oznaczonej na planie sytuacyjnym jako dziatka: nr 347/15 i 661/15

w obrebie 100807_2.2018 PIATKOWISKO w celu wykonania rob6t budowlanych
polegajacych na budowie/prsebudowie/remoncie* sieci/praylgesa kanalizacji sanitarnej wraz
z odejsciami zgodnie z fragmentem mapy sytuacyjnej zalaczonym do niniejszego
oswiadczenia.

Zgody na powyzsze udzielam pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykorzystania nieruchomosci zgodnie z wyzej wskazanym celem.

2. Niezwlocznego przywrécenia nieruchomosci do stanu poprzedniego poprzez
odtworzenie zniszczonych podezas wykonywania prac naniesien budowlanych.

3. Rozpoczgcie prac na terenie nieruchomosei w uzgodnionym obustronnie terminie.

Niniejsze o$wiadczenie wydaje si¢ w celu uzyskania—pozwelenia—na—budowe/zgloszenia

zamiaru wykonania rob6t budowlanych*
. 7
// 57 /L-% _(—/f/ & f/“)

(czytelny podpis wiasciciela nieruchomosci)

Y ‘ /
nagsue  [eveso
Hors 381, 04¢

s - niepotrzebne skreslic.

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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PARKOWA 64/66; PIATKOWISKO
(adres )
AGNIESZKA MARCZUK

ROBERT MARCZUK
(imie | nazwisko wiasciciela nieruchomosci)

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze uzgadniam trase sieci kanalizacji sanitarnej oraz zezwalam
GMINIE PABIANICE na nieodplatne korzystanie z terenu mojej nieruchomosci, polozonej
we wsi Pigtkowisko oznaczonej na planie sytuacyjnym jako dzialka: nr 570/21 w obrgbie
100807_2.2018 PIATKOWISKO w celu wykonania robét budowlanych polegajacych na
budowic/przebudewde/remoncie® sieci/praylgeza kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami
zgodnie z fragmentem mapy sytuacyjnej zalaczonym do niniejszego o$wiadczenia.

Zgody na powyzsze udzielam pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykorzystania nieruchomosci zgodnie z wyzej wskazanym celem.

2. Niezwlocznego przywrocenia nieruchomosci do stanu poprzedniego poprzez
odtworzenie zniszczonych podczas wykonywania prac naniesieft budowlanych.

3. Rozpoczgcie prac na terenie nieruchomosci w uzgodnionym obustronnie terminie.

Niniejsze o$wiadczenie wydaje si¢ w celu uzyskania—pozwolenia—na—budowe/zgloszenia

zamiaru wykonania robét budowlanych*

Dgﬂxt’f\df fw v ZhLL

.......... é\,.'wtfﬁ?/te. 17@/) (,M

(czytelny podpis wlasciciela nieruchomosci)

s - niepotrzebne skreslic.

r
za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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mgr inz. Zdzistaw Kramm
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KUDROWICE 2; PABIANICE

(adres )
ROMAN FIGIEL
(imig i sk

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze uzgadniam trasg sieci kanalizacji sanitarnej oraz zezwalam
GMINIE PABIANICE na nieodplatne korzystanie z terenu mojej nieruchomoscei, polozonej
we wsi Pigtkowisko oznaczonej na planie sytuacyjnym jako dzialka: nr 329/21 i 563/21

w obrebie 100807_2.2018 PIATKOWISKO w celu wykonania robdt budowlanych
polegajacych na budowie/przebudewie/remeoneie* sicci/przylaeza kanalizacji sanitarnej wraz
z odejsciami zgodnie z fragmentem mapy sytuacyjnej zalagczonym do niniejszego
oswiadczenia.

Zgody na powyzsze udzielam pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykorzystania nieruchomosci zgodnie z wyzej wskazanym celem.

2. Niezwlocznego przywrocenia nieruchomosci do stanu poprzedniego poprzez
odtworzenie zniszczonych podezas wykonywania prac naniesien budowlanych.

3. Rozpoczecie prac na terenie nieruchomosei w uzgodnionym obustronnie terminie.

Niniejsze oswiadczenie wydaje si¢ w celu uzyskania—pezwelenia—na—budowe/zgloszenia

zamiaru wykonania robét budowlanych.*

o

~ o // A L 27

(czytelny podpis wiaéciciela nieruchomosci)

e - niepotrzebne skreslic.

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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Zalagznik nr 3

OSWIADCZENIE
0 POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art. 32 ust, 4 pki 2 us z2ml A7 fipca 1994 r. = Prawo budowlane)

W przypadio wiekszej liczhy inwestardw lub osdb upowadnionych do zhozenia odwiadezenia w imieniu inwestora, ubiegajacyeh sie o pozwalenie na budowe lub dokonujacyeh
zgtoszenia, kazda osoba skizda eswiadczenis addoeinie,

1. Prosze wpisac dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
IR | MAZWISKO D MAZWE IMWESEOEL . 11t oeee et sessssass bt o £t b £ £ e £ £ £k oS0 £ 44081 £ £ £ £ £ £t
KT oo WOPBIWOLZIM. oot e

PIOWIALL ..o snne s enesssnss e snsnssssesssssnssenenessnmsssenssssensses AITITIEL 2ovessssesosssnssssmsssenmsssns s sss s enses s msna e ee s et s e
Lol PPN o TN
AIFQOIMILE e AP IEKAILE kot POCZIOAY. ..o

telefon/e-mail (nieohowiazkowa): ..o,

adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby: ...
Oznaczenie dokumentu toZsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):
1OdZA] AORUMBAIL e e SEME TN AORUMEIIE oo
OFGAN WYHAJAEY DOKUIMEIIL 11uevrisrisinserssims e o arss e e s re e sas s a1 4o es e aas e e e s 0 20 0 40 e 2ot g8 0 £t e 1 daee e e

2. Prosze wpisa¢ dane osoby upowaznionej do zloZenia oswiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):

(w przypadku gy inwestorem jest osoba prevna albo jednostia organizacying nieposisdajaca csobowosc prawne] albo gdy za inwestora bedscego osobs fzyczng oswiadczenie
sklada jej peinomocnik)

e P e w P g ST P
KT oo iecsim st iss s s bt b WOBIWIZIM oe.e i ettt it i e s s
PUOWIRL e cenmesnessnnesenesssmssseemsesesssnssnsesssrsensnnsensesssmsessssessensses DITITIEL woviersssosonesmesmunmesarmsssssessnes b enmeesmsss s eas et bt s
L=l a L TN Lo SN
FIF QOITILE o AP IORAILE e, kOO poCZEOWY: o e e
TElefOn/e-Mail [MIBODOWIEZKOWD) ... oo esssssre s er s esrse s semesssmsss s e 4428 1ot 04 828 408502 410 reba s eemec e semee s e eS8 b nne s et et

adres do korespondencii (je2eli jest inny niz adres zamieszkania lub SIEAzibY: ..o
Oznaczenie dokumentu tozsamodci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

rodzaj dokumentu: ......... seeevneeenns SETIA T NP dDkUMENTL: .....o...

ONGAN WYOAJAEY DOKLITIEMIE (.....ceoot oo crusienc seeee s eees sos eem em e 2e1 ses s eme eee8 s 61 s2m et £a s 8e s 4mes ot St £ 0x 4140 28 St £ £+ 48528 oL bs e oo et 415 481 st s
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Zalacznik nr 3

3. Prosze wpisac dane nieruchomosci
{w przypacky kankecznosol podania wisksze) iczby meruchomoscl, nalezy je podad w fommularzu B-1)

wojewadziwo: todzkie powiat: pabianicki DIMITIAL .o ec et trees et et s s e ee bbb et et e e st bbb s

EJSEOMWOSE. ...t ieeie s aessemsee e cenessesae s BIEBL Lottt et

AP O e IEIOKEIE Lo KO POCZEOWY? o

Jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dziaki ewidencyjnej: Tytt, z ktdrego wynika prawo do dysponowania wyzej
wskazang nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane:
(przykiadowe: wiasnosc, wspolwlasnosc, ograniczone prawo
rzeczowe, uzythowanie wieczyste)

1).....

...

3)....

4)....

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dofaczania formularza B-4
|:| Dotgczam formularz B-4

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane o$wiadczam, Ze
posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane okreflong w pkt 3 niniejszego
oSwiadezenia na podstawie tytuléw wskazanyeh w tym punkeie. Jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci

karnej za podanie w niniejszym ofwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Data oraz czytelny podpis imwestora lub osoby upowaznionej do dziakania w jego imieniu
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