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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
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ADRES INWESTORA  :  95-200 Pabianice, ul. Torowa 21
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SPIS TRESCI

- Strona tytutowa

- Ogodlna charakterystyka obiektu (robot)
- Przedmiar robot

- Kosztorys

- Zestawienia RMS (pomocnicze)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBOT)

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej wraz z odejsciami
bocznymi.

Opis sposobu realizacji robot, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sg w projekcie budo-
wlano - wykonawczym, przedmiarze robot oraz STWiOR.

Kosztorys podzielono na elementy robét, zgodnie z kolejnoscig technologiczng ich wykonania.

Kod CPV przydzielono dla catosci robét.

Kosztorys szczegoétowy w wers;ji elektronicznej przekazano do Biura Projektéw (dla Inwestora). Kosztorys sporzgdzono w programie Nor-
maPro 4.63. Dla ewentualnych potrzeb Inwestora i oferentéw zatgczono dodatkowo zapis kosztorysu w rozwinigciu ATH oraz zapis wy-
druku w PDF. Wydruk zapisany w PDF nie powinien by¢ traktowany jako elektroniczny zapis kosztorysu.

Uwaga: Doboru i wyceny urzadzen i elementéw instalacji dokonano wytgcznie na potrzeby kosztorysu inwestorskiego, ktéry nie moze
by¢ podstawg do sktadania zamowien materiatowych, bez weryfikacji dokonanej na podstawie dokumentacji projektowej i uzgodnien z
Inwestorem. Wszystkie materiaty i urzgdzenia wskazane w kosztorysie "z nazwy" nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parame-
trow lub standardéw jakosciowych. Zastosowanie innych materiatéw jest mozliwe z zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one standardem i
jakosciag od przyjetych w kosztorysie.

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 8075 Uzytkownik: zduniak.net Krzysztof Zduniak



0-Piatkowisko_Cynkowa_sks.KST

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Sie¢ kanalizacji sanitarnej we wsi Pigtkowisko, ul. Cynkowa wraz z odejsciami bocznymi
1 SIEC KANALIACYJNA Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rownin-  |km
0120-03 nym (analogia)
(382,65+7,6+6,1+7,7+6,3+7,85+9,6+12,75+8,9+5,6+6,1+10,0+5,45+5,6+5,1+ |km 0,582
5,55+5,15+4,95+21,95+4,85+4,85+5,35+5,5+5,75+5,95+9,55+15,2)/1000
RAZEM 0,58
1.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
0317-0801 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 6.0'm, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
1,0%(1,0%(4,86+4,84+4,76+4,76+4,74+4,05+4,01+4,01)+2,0*4,006) m3 44,150
0,9%(2,65*3,52+2,46*3,69+2,4*3,24+2,98*3,20+3,47*3,65) m3 43,545
rowy -0,9*2,25*5 m3 -10,125
RAZEM 78
1.3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
0,9%(4,47*1,63+3,23*1,569+4,7*2,96+3,46%2,88+4,89%2,97+2,5*2,68+2,94*2,58+|m3 84,687
2,6%2,64+2,91*2,68+2,4*2,58+3,19*2,55)
rowy -0,9*2,25%11 m3 -22,275
RAZEM 62
1.4/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami |m3
0213-0501 |samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 1,20"'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochdd 5-10"t
77,56+62,41 m3 139,970
RAZEM 140
1.5|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami |m3
0210-0601 |samowytadowczymi do 1°km, koparka 1,20"'m3, grunt kategorii lll-IV, samo-
chod 5-10°t
1,0%((4,0-2,7/2-1,55/2)*4,92+(18,05-1,55-2*1,0)*4,85+(21,45-3*1,0-1,55/2-2,7/ |m3 1072,542
2)*4,77+(18,05-2,7/2)*4,66+(23,5-1,55/2)*4,15+(48,5-1,0-1,55/2-2,7/2)*4,01+
(10,5-1,55)*3,97+(38,4-1,55/2-2,7/2-1,0)*4,00+(10,95-2,7/2)*4,10+(12,05-1,55/
2)*4,19+(22,5-1,55)*4,14+(6,5-1,55/2)*4,07+(43,75-2,7/2-2,0)*4,07+(9,55-1,0-
2,7)*3,99)
1,0%*(44,05-2,7-1,55)*1,87 m3 74,426
1,0%(6,0-2,7/2)*4,72 m3 21,948
0,9%((5,15-2,65)*3,52+(4,85-2,46)*3,69+(4,85-1,55/2-2,4)*3,24+(5,35-1,55/2-  |m3 33,482
2,98)*3,20+(5,95-3,47)*3,65)
0,9%((7,6-1,55/2-4,47)*1,63+(6,1-1,55/2-3,43)*1,59+(7,7-1,55/2-4,7)*2,96+(6,3- |m3 48,281
1,65/2-3,46)*2,88+(7,85-1,55/2-4,89)*2,97+(6,1-2,7/2-2,5)*2,68+(5,45-1,55/2-
2,94)*2,568+(5,1-1,55/2-2,6)*2,64+(5,55-1,55/2-2,91)*2,68+(4,4-1,55/2-2,4)*
2,58+(5,75-1,55/2-3,19)*2,55)
0,9%(6,05-2,7/2-2,7/2)*1,67 m3 5,035
2,7%2,7*(4,563+4,37+3,86+3,82+3,86+3,71+4,30+4,29+3,63+3,65+3,64+11*0,5) |m3 358,376
2,72,7*(1,82+0,5) m3 16,913
1,65%1,55%(4,69+4,61+3,74+3,76+3,77+4,00+3,87+7%0,25) m3 72,531
1,565*1,55*(1,64+0,25) m3 4,541
2,9*2,9*(5,563+0,5) m3 50,712
RAZEM 1759
1.6/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°’km|m3
0214-0402 |odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochdd 5-10°t - w sumie na odleg-
tos¢ 10 km
Krotno$¢ = 18
139,97+1758,79 m3 1.898,760
RAZEM 1899
1.7|NW 1 0101- |Optata za sktadowanie odpaddéw na wysypisku (ziemia) t
0101
1898,76*1,7 t 3 227,892
RAZEM 3227,9
1.8|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-06 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0"'m gtebokos¢ wykopu do 9.0°'m, kategoria gruntu -1V
2*50,71/2,9 m?2 34,972
RAZEM 35
1.9|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-10 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0°'m
szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-1V, gtebokos$¢ 6-9'm
34,97 m?2 34,970
RAZEM 35
1.10|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-04 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0"'m gtebokos¢ wykopu do 6.0°'m, kategoria gruntu -1V
2%((44,15+1072,54+21,95)/1,0+(43,54+10,13+33,48)/0,9+358,38/2,7+72,53/  |m2 2 830,000
1,55)
RAZEM 23830
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.11|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-09 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0°'m
szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-1V, gtebokos$¢ 3-6'm
2%(2*358,38/2,7+72,53/1,55) m?2 624,520
RAZEM 625
1.12|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0"'m gtebokos¢ wykopu do 3.0°'m, kategoria gruntu llI-IV
2%(74,43/1,0+(84,69+22,28+48,28+5,04)/0,9+16,91/2,7+4,54/1,55) m?2 523,444
RAZEM 523
1.13|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-08 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0°'m
szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-1V, gteboko$¢ do 3'm
2%(2*16,91/2,7+4,54/1,55) m?2 30,910
RAZEM 31
1.14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,  |kpl
0901-01 typ lekki, rozpietos¢ do 4,0'm (1,0 m - wsp. do RM: 1/4)
5 kpl 5,000
RAZEM 5
1.15|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,  |kpl
0901-01 typ lekki, rozpietos¢ do 4,0'm (0,9 m - wsp. do RM: 0,9/4)
18 kpl 18,000
RAZEM 18
1.16| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, rozpieto$¢ do 4,0'm (1,0 |kpl
0903-01 m - wsp. do RMS: 1/4)
6 kpl 6,000
RAZEM 6
1.17|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, rozpietos¢ do 4,0'm (0,9 |kpl
0903-01 m - wsp. do RMS: 0,9/4)
16 kpl 16,000
RAZEM 16
1.18/KNR 5-13 Prowizoryczne mostki przejazdowe, montaz lub demontaz mostka o dtugosci  |szt
0802-01 6'm (montaz + demontaz)
6 szt 6,000
RAZEM 6
1.19|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20"cm - piasek m2
0501-03
podsypka 1,0%*(44,05+43,5+18,05+23,5+200,7+9,55-1,8/2-1,5*5,5-0,6*7,5)+1,0*(6,0-1,5/ |m2 416,090
2)+0,9%(7,6+6,1+7,7+6,3+7,85+6,1+5,45+5,1+5,565+5,15+4,85+4,85+5,35+5,5+
5,75+5,95-0,6*7-1,5/2)+0,9*(6,05-1,5/2-1,8/2)
RAZEM 416
1.20/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - piasek m2
0501-01
podsypka 2,7*2,7"12+2,9*2,9*1+1,565"1,55"8 m?2 115,110
RAZEM 115
1.21|KNR 2-18 Podtoza betonowe, grubosci 20°cm (B-10) m2
0504-04
1,8*1,8*12+2,0*2,0*1 m?2 42,880
RAZEM 43
1.22|KNR 2-18 Podtoza betonowe, grubosci 15°cm (B-10) m2
0504-03
1,565*1,55*8 m?2 19,220
RAZEM 19
1.23|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe - podstawa prefabrykowana studni Dn 1200 |szt
0518-05 mm (analogia)
12 szt 12,000
RAZEM 12
1.24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie, Fi"1200"'mm, szt
0513-0302 |gtebokos¢ 3'm, z pierscieniem odcigzajgcym - studnia systemowa z wtazem kl.
D zatrzaskowym
12 szt 12,000
RAZEM 12
1.25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie, Fi"1200'mm, za |0.5m
0513-04 kazde 0,5'm réznicy gtebokosci
0,5 -3*1+2*4+1*7 0.5m 12,000
0,25 1/2 0.5m 0,500
RAZEM 12,5
1.26| KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany szt
0527-03 20"cm, otwor Fi"310"'mm - przejscie szczelne 200 mm (w szt.)
11+2+11 szt 24,000
RAZEM 24
1.27|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany szt
0527-02 20°cm, otwér Fi"260° mm - przejscie szczelne 150 mm (w szt.)
1 szt 1,000
RAZEM 1
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1.28/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 600/200°"mm, zamkniecie teleskopem, ki- |szt
0517-0202 |neta PE, wlaz kl. D ($r. gteb. 3,76 m, diug. rury karbow. ok. 3,0 m) (analogia,
korekta naktadéw M, ekstrapolacja naktadéw RS: 60/42,5)
dopt. 1 szt 1,000
zb. 7 szt 7,000
RAZEM 8
1.29|KNR 7-16 Zbiorniki pionowe urzgdzenie dostarczane w czesciach o masie 14.2 t - pom-  |kpl
1204-11 pownia (z kpl wyposazenia i tablicg sterowniczg wraz z zasilaniem; pompownia
PS?QP1=6,01l/s; H podnoszenia = 6,0 m)
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.30|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elektrycz- |kpl
0107-01 nym, masa 0.10°t - naktady uzupetniajgce do montazu pompowni $ciekéw
2 kpl 2,000
RAZEM 2
1.31/KNR 7-08 Uktad sterowania elektrycznego - montaz szafek sterowniczych z kpl pompow- |ukfad
0301-01 ni
1 uktad 1,000
RAZEM 1
1.32|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (100 RC), Fi"225x13,4’'mm m
0109-1001
6,0-1,2/2 m 5,400
RAZEM 5
1.33|TPSA 39 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wier- |m
0104-0601 |cong sterowana, kategoria gruntu Ill, przepust do 30°m, rury HDPE 100 RC
Fi"225x13,4’mm, nakfady podstawowe (na 1"m)
12,072+16,0 m 40,000
8,5+11,8+9,0+4,5+21,0+14,2 m 69,000
RAZEM 109,0
1.34| TPSA 39 Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wier- |m
0104-0601 |cong sterowang, kategoria gruntu lll, przepust do 30°m, rury HDPE 100 RC
Fi"200x11,0"'mm, naktady podstawowe (na 1'm)
8,5+5,3 m 13,800
RAZEM 13,8
1.35|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych szt
0112-0308 |(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'225"'mm
1*2+2+1 szt 5,000
RAZEM 5
1.36| KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych |szt
0112-0306 |(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi"200"'mm
3 szt 3,000
RAZEM 3
1.37|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcze
0110-1002 |czotowego, Fi 225"'mm, z agregatem
1+5+3 ztgcze 9,000
RAZEM 9
1.38| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"200'mm (tabl. 9908/2) m
0408-03
44,05+43,5+18,05+23,5+200,7+9,55-1,5/2-1,2*5,5-0,6*7,5 m 327,500
RAZEM 328
1.39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160"mm (tabl. 9908/2) m
0408-02
7,6+6,1+7,7+6,3+7,85+6,1+5,45+5,1+5,565+5,15+4,85+4,85+5,35+5,5+5,75+ |m 90,350
5,95-0,6*7-1,2/2
RAZEM 90
1.40|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk, szt
0422-03 Fi"200"mm, tréjnik 200x160 45° kl. S (tabl. 9908/3)
3 szt 3,000
RAZEM 3
1.41|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk, szt
0422-03 Fi"200"mm, nasuwka kl. S (tabl. 9908/3)
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.42|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, szt
0421-03 Fi"200"mm, zwezka 200/160 mm kl. S (tabl. 9908/3)
5*2+1+1 szt 12,000
RAZEM 12
1.43|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, szt
0421-03 Fi"200"mm, in situ (tabl. 9908/3)
3 szt 3,000
RAZEM 3
1.44|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, szt
0421-02 Fi"160"mm, kolano 45°, kl. S (tabl. 9908/3)
3+2 szt 5,000
RAZEM 5
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1.45/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, szt
0421-02 Fi"160"mm, in situ (tabl. 9908/3)
11 szt 11,000
RAZEM 1
1.46|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"200’mm - tgcznik rurowo-kotnie- |szt
0114-05 rzowy
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.47|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"150"mm - tgcznik rurowo-kotnie- |szt
0114-04 rzowy
16 szt 16,000
RAZEM 16
1.48|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"200"mm - kotnierz slepy szt
0114-05
3+1 szt 4,000
RAZEM 4
1.49|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"150’mm - kotnierz slepy szt
0114-04
16 szt 16,000
RAZEM 16
1.50|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200"mm m
0804-0201
44,05+43,5+18,05+23,5+200,7+9,55 m 339,350
6,0+12,072+16,8+9,6+12,75+8,9+5,6+10,0+4,95+21,95+15,2 m 135,750
8,9+5,6 m 14,500
RAZEM 490
1.51/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn"150"mm m
0804-0101
7,6+6,147,7+6,3+7,85+6,1+5,45+5,1+5,65+5,15+4,85+4,85+5,35+5,5+5,75+ |m 95,150
5,95
RAZEM 95
1.52|KNR-W 2-18 |Przytacze z rur cisnieniowych PE 100RC faczone metodg zgrzewania czotowe- |m
0808-0201  |go, rurociagg Fi"90x5,4"'mm, naktady liczone na 1mb przytacza
7 m 7,000
RAZEM 7
1.53|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |proba
0704-01 PE, PEHD, (rurocigg 200°m) Dn"90-110"mm
1 préba 1,000
RAZEM 1
1.54|KNR-W 2-18 |Dodatek lub potrgcenie za proby szczelnosci rurociggéw o dlugosci innej niz |10 mb
0791-0202 |200 m, za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zatozeh szczegotowych), Fi"80-
100"mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas
-19 10 mb -19,000
RAZEM -19
1.55/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20"cm - piasek m2
0501-03
obsypka (1,0-0,2)*(44,05+43,5+18,05+23,5+200,7+9,55-1,8/2-1,5*5,5-0,6*7,5)+(1,0-0,2) | m2 264,760
*(6,0-1,5/2)
RAZEM 265
1.56|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - piasek m2
0501-02
obsypka (0,9-0,15)*(7,6+6,1+7,7+6,3+7,85+6,1+5,45+5,1+5,55+5,15+4,85+4,85+5,35+ |m2 67,650
5,5+5,75+5,95-0,6*7-1,5/2)
RAZEM 68
1.57|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - piasek m2
0501-01
obsypka (0,9-0,1)%(6,05-1,5/2-1,8/2) m?2 3,520
RAZEM 4
1.58|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25°cm - piasek 30 cm (ekstra- |m?2
0501-04 polacja 30/25)
nadsypka 1,0%(44,05+43,5+18,05+23,5+200,7+9,55-1,8/2-1,5*5,5-0,6*7,5)+1,0*(6,0-1,5/ |m2 416,090
2)+0,9%(7,6+6,1+7,7+6,3+7,85+6,1+5,45+5,1+5,565+5,15+4,85+4,85+5,35+5,5+
5,75+5,95-0,6*7-1,5/2)+0,9*(6,05-1,5/2-1,8/2)
RAZEM 416
1.59|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg polietylenowg 20 cm z |m
0102-01 wktadkg metalowg (analogia)
490+95+6 m 591,000
RAZEM 591
1.60|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm m
0303-02
23*1,0 m 23,000
RAZEM 23,0
1.61|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,|kpl
0901-06 typ lekki, rozpietos¢ do 4,0 m (1,0 m - wsp. do R: 1/4)
5 kpl 5,000
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RAZEM 5
1.62|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,|kpl
0901-06 typ lekki, rozpietos¢ do 4,0 m (0,9 m - wsp. do R: 0,9/4)
18 kpl 18,000
RAZEM 18
1.63|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, rozpietos¢ do 4,0 m  |kpl
0903-06 (1,0 m - wsp. do RS: 1/4)
6 kpl 6,000
RAZEM 6
1.64|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, rozpietos¢ do 4,0 m  |kpl
0903-06 (0,9 m - wsp. do RS: 0,9/4)
16 kpl 16,000
RAZEM 16
1.65|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
0320-0701 |6.0°m, kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
1,0%(1,0%(4,16+4,14+4,06+4,06+4,04+3,35+3,31+3,31)+2,0*3,36) m3 37,150
0,9*2,46*3,04 m3 6,731
rowy -0,9*2,25%1 m3 -2,025
RAZEM 42
1.66|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
0320-0401 |3.0°'m, kategoria gruntu I-ll, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
0,9%(2,65%2,87+2,4*2,59+2,98*2,55+3,47*3,00) m3 28,647
0,9%(4,7%2,31+3,46*2,23+4,89*2,31+2,5*2,63+2,94*1,93+2,6%1,99+2,91*2,63+ |m3 59,074
2,4%1,93+3,19*1,90)
rowy -0,9*2,25%(4+9) m3 -26,325
RAZEM 61
1.67|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
0320-0101  |1.5"m, kategoria gruntu I-l1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
0,9%(4,47*0,98+3,23*0,94) m3 6,675
rowy -0,9*2,25*2 m3 -4,050
RAZEM 3
1.68|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, |m3
0230-0101  |grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75"KM)
1,0%((4,0-2,7/2-1,55/2)*4,22+(18,05-1,55-2*1,0)*4,15+(21,45-3*1,0-1,55/2-2,7/ |m3 893,674
2)*4,07+(18,05-2,7/2)*3,96+(23,5-1,55/2)*3,45+(48,5-1,0-1,55/2-2,7/2)*3,31+
(10,5-1,55)*3,27+(38,4-1,55/2-2,7/2-1,0)*3,30+(10,95-2,7/2)*3,40+(12,05-1,55/
2)*3,49+(22,5-1,55)*3,44+(6,5-1,55/2)*3,37+(43,75-2,7/2-2,0)*3,37+(9,55-1,0-
2,7)*3,29)
1,0%*(44,05-2,7-1,55)*1,17 m3 46,566
1,0%(6,0-2,7/2)*4,02 m3 18,693
0,9%((5,15-2,65)*2,87+(4,85-2,46)*3,04+(4,85-1,55/2-2,4)*2,59+(5,35-1,55/2-  |m3 27,257
2,98)*2,55+(5,95-3,47)*3,00)
0,9%((7,6-1,55/2-4,47)*0,98+(6,1-1,55/2-3,43)*0,94+(7,7-1,55/2-4,7)*2,31+(6,3- |m3 35,814
1,65/2-3,46)*2,23+(7,85-1,55/2-4,89)*2,32+(6,1-2,7/2-2,5)*2,03+(5,45-1,55/2-
2,94)*1,93+(5,1-1,55/2-2,6)*1,99+(5,55-1,55/2-2,91)*2,03+(4,4-1,55/2-2,4)*
1,93+(5,75-1,55/2-3,19)*1,90)
0,9%(6,05-2,7/2-2,7/2)*1,09 m3 3,286
(2,7%2,7-3,14*1,5"2/4)*(4,53+4,37+3,86+3,82+3,86+3,71+4,30+4,29+3,63+ m3 264,477
3,65+3,64+1,82+12%0,2)
(1,55*1,55-3,14*0,6"2/4)*(4,69+4,61+3,74+3,76+3,77+4,00+3,87+1,64) m3 63,767
(2,9*2,9-3,14*1,8"2/4)*(5,53+0,2) m3 33,616
2,72,7*0,2*12+1,55*1,55%0,15*8+2,9*2,9*0,2-42,880,2-19,22*0,15 m3 10,602
-(0,6*(1,0*0,7*25+0,9*0,65*19)+0,5*(1,55-0,6)*(1,0*0,7*4+0,9*0,65*14)+0,6* m3 -22,749
0,6*1)
RAZEM 1375
1.69|NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopéw (z uwzglednieniem kosztow dostawy) m3
0101
41,85+61,39+2,63+1375,01 m3 1.480,880
RAZEM 1480,9
1.70|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-01 (tabl. 9907/03 - usredniony wsk. 0,98, z uwzglednieniem zuzycia wody)
1480,88 m3 1.480,880
RAZEM 1481
1.71|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
2,0%(43,75+9,6)+6,0*3 m?2 124,700
2,0%(382,6-43,75-212,0-16,0+3,5+2,0+2,5+3,0+2,2+2,0+2,3+2,1+2,3+2,2+ m?2 691,100
2,2+42,2+2,4+1,9+1,9)+6,0*4
RAZEM 816
1.72|KNR 2-31 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grunt rodzimy m2
0201-01 piaszczysty, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm (tabl. 9901/2)
124,70 m?2 124,700
RAZEM 125
1.73|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warst- |m?2
0204-03 wy po uwatowaniu 10°cm (tabl. 9901/2)
691,10 m?2 691,100
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RAZEM 691
1.74|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za m2
0204-06 kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy - do 3 cm (tabl. 9901/2)
Krotnos¢ = 3
691,10 m?2 691,100
RAZEM 691
1.75/KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recz- |m?2
0506-01 nie, kategoria gruntu I-lll
10,016 m?2 160,000
RAZEM 160
1.76|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem m3
0218-01
16*10,0*0,1 m3 16,000
31,0*3,0*0,1 m3 9,300
RAZEM 25
1.77|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu  |m?2
0401-05 1]
25,3/0,1 m?2 253,000
RAZEM 253
1.78/NW 1 0102- |Optaty i koszty towarzyszgce, np. optaty dla gestoréw infrastruktury, w tym za |kpl
01 zajecie pasa drogowego, uzupetniajgce projekty drogowe, obstuga geodezyjna
i geologiczna, zabezpieczenie terenu budowy i inne nie uwzglednione w kosz-
torysie
1 kpl 1,000
RAZEM 1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 SIEC KANALIACYJNA Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI
1.1|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  |km 0,58
03 trasa w terenie réwninnym (analogia)
1.2|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 78
0801 rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 6.
0"m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.
5m
1.3|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 62
0501 rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 3.
0"m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.
5m
1.4|KNR 2-01 0213-|Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem |m3 140
0501 urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
1,20"'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samo-
chdd 5-10°t
1.5|KNR 2-01 0210-|Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem |m3 1759
0601 urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, ko-
parka 1,20"'m3, grunt kategorii IlI-1V, samochdéd 5-10"t
1.6|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3 1899
0402 dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
1"km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdd 5-107t -
w sumie na odlegto$¢ 10 km
Krotnos$¢ = 18
1.7|NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpaddéw na wysypisku (ziemia) |t 32279
0101
1.8|KNR 2-01 0322-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami |m?2 35
06 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm
gtebokos$é wykopu do 9.0'm, kategoria gruntu Ill-IV
1.9|KNR 2-01 0322- [Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami |m?2 35
10 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0"'m szerokos$ci wyko-
pu, umocnienie petne, grunt kat. I-IV, glebokos¢ 6-9°'m
1.10|KNR 2-01 0322- |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m?2 2830
04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm
gtebokos$¢ wykopu do 6.0'm, kategoria gruntu Il1-IV
1.11|KNR 2-01 0322-|Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami |m2 625
09 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0"'m szerokos$ci wyko-
pu, umocnienie petne, grunt kat. I-IV, glebokos¢ 3-6'm
1.12|KNR 2-01 0322- |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m?2 523
02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
bidrkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm
gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu I1-IV
1.13|KNR 2-01 0322-|Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami |m2 31
08 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0"'m szerokos$ci wyko-
pu, umocnienie petne, grunt kat. I-IV, glebokos¢ do 3'm
1.14|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i  |kpl 5
0901-01 telekomunikacyjnych, typ lekki, rozpietos¢ do 4,0'm (1,0
m - wsp. do RM: 1/4)
1.15|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl 18
0901-01 telekomunikacyjnych, typ lekki, rozpietos¢ do 4,0'm (0,9
m - wsp. do RM: 0,9/4)
1.16|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, kpl 6
0903-01 rozpieto$¢ do 4,0'm (1,0 m - wsp. do RMS: 1/4)
1.17|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl 16
0903-01 rozpieto$¢ do 4,0'm (0,9 m - wsp. do RMS: 0,9/4)
1.18|KNR 5-13 0802- | Prowizoryczne mostki przejazdowe, montaz lub demon- |szt 6
01 taz mostka o dtugosci 6’'m (montaz + demontaz)
1.19|KNR 2-18 0501-|Podtoze z materiatéw sypkich, grubos$ci 20"cm - piasek |m?2 416
03
1.20|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - piasek |m?2 115
01
1.21|KNR 2-18 0504- |Podtoza betonowe, grubosci 20°cm (B-10) m?2 43
04
1.22|KNR 2-18 0504- |Podtoza betonowe, grubosci 15°cm (B-10) m2 19
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1.23|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe - podstawa prefabry- |szt 12
0518-05 kowana studni Dn 1200 mm (analogia)
1.24|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wy- |szt 12
0513-0302 kopie, Fi"1200"'mm, gtebokos$¢ 3°'m, z pierscieniem od-
cigzajgcym - studnia systemowa z wtazem kl. D zatrzas-
kowym
1.25|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wy- (0.5 m 12,5
0513-04 kopie, Fi"1200"'mm, za kazde 0,5°'m réznicy gtebokosci
1.26|KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 24
0527-03 przy grubosci $ciany 20°cm, otwér Fi"310"mm - przejscie
szczelne 200 mm (w szt.)
1.27|KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 1
0527-02 przy grubosci $ciany 20°cm, otwér Fi'260"mm - przejscie
szczelne 150 mm (w szt.)
1.28|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe 600/200'mm, za- szt 8
0517-0202 mkniecie teleskopem, kineta PE, wlaz kl. D ($r. gteb.
3,76 m, dtug. rury karbow. ok. 3,0 m) (analogia, korekta
naktadéw M, ekstrapolacja nakladéw RS: 60/42,5)
1.29/KNR 7-16 1204- |Zbiorniki pionowe urzadzenie dostarczane w czesciach |kpl 1
11 0 masie 14.2 t - pompownia (z kpl wyposazenia i tablicg
sterowniczg wraz z zasilaniem; pompownia PS ? QP1=
6,0 I/s; H podnoszenia = 6,0 m)
1.30|/KNR 7-07 0107-|Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwod-  |kpl 2
01 nym silnikiem elektrycznym, masa 0.10°t - naktady uzu-
petniajace do montazu pompowni $ciekéw
1.31|KNR 7-08 0301-|Ukfad sterowania elektrycznego - montaz szafek sterow- |uktad 1
01 niczych z kpl pompowni
1.32|KNR-W 2-18 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (100 RC), m 5
0109-1001 Fi"225x13,4'mm
1.33|TPSA 39 0104- |Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi  |m 109,0
0601 metodg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu
Ill, przepust do 30°m, rury HDPE 100 RC
Fi"225x13,4"'mm, naktady podstawowe (na 1'm)
1.34| TPSA 39 0104- |Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi  |m 13,8
0601 metodg ptuczgco-wiercong sterowana, kategoria gruntu
I, przepust do 30°m, rury HDPE 100 RC
Fi"200x11,0°'mm, nakfady podstawowe (na 1°'m)
1.35|KNR-W 2-18 Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD o tgczeniach szt 5
0112-0308 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi'225"mm
1.36|KNR-W 2-18 Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD o tgczeniach szt 3
0112-0306 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi'200"mm
1.37|KNR-W 2-18 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, ztgcze 9
0110-1002 PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 225"'mm, z
agregatem
1.38|KNR-W 2-18 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi”200"'mm m 328
0408-03 (tabl. 9908/2)
1.39|KNR-W 2-18 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"160°'mm m 90
0408-02 (tabl. 9908/2)
1.40|KNR-W 2-18 Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 3
0422-03 czone na wcisk, Fi"200'mm, tréjnik 200x160 45° kl. S
(tabl. 9908/3)
1.41/KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 1
0422-03 czone na wcisk, Fi200°mm, nasuwka kl. S (tabl. 9908/
3)
1.42|KNR-W 2-18 Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 12
0421-03 taczone na wcisk, Fi"200°'mm, zwezka 200/160 mm kl.
S (tabl. 9908/3)
1.43|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 3
0421-03 taczone na wcisk, Fi"200°mm, in situ (tabl. 9908/3)
1.44 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe |szt 5
0421-02 taczone na wecisk, Fi"160"mm, kolano 45°, kl. S (tabl.
9908/3)
1.45|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe |szt 11
0421-02 tgczone na wecisk, Fi"160 mm, in situ (tabl. 9908/3)
1.46|KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi'200'mm - |szt 2
0114-05 tacznik rurowo-kotnierzowy
1.47|KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi"150'mm - |szt 16
0114-04 tgcznik rurowo-kotnierzowy
1.48 KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi'200'mm - |szt 4
0114-05 kotnierz $lepy
1.49|KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi"150'mm - [szt 16
0114-04 kotnierz $lepy
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05

niem, kategoria gruntu Ill

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.50|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°mm |m 490
0201
1.51|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150"'mm |m 95
0101
1.52|KNR-W 2-18 Przytacze z rur cisnieniowych PE 100RC taczone meto- |m 7
0808-0201 da zgrzewania czotowego, rurocigg Fi'90x5,4"'mm, na-
ktady liczone na 1mb przytacza
1.53|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |préba 1
0704-01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200"'m)
Dn"90-110"mm
1.54 KNR-W 2-18 Dodatek lub potrgcenie za préoby szczelnosci rurociggéw |10 mb -19
0791-0202 o diugosci innej niz 200 m, za kazde rozpoczete 10m
(wg pkt.3.8. zatozen szczegoétowych), Fi'80-100"'mm, ru-
ry PVC, PE, PE-HD, Hobas
1.55|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20"cm - piasek |m?2 265
03
1.56|KNR 2-18 0501-|Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - piasek |m?2 68
02
1.57|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - piasek |m?2 4
01
1.58|KNR 2-18 0501-|Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25°cm -  |m?2 416
04 piasek 30 cm (ekstrapolacja 30/25)
1.59|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg |m 591
0102-01 polietylenowg 20 cm z wktadkg metalowg (analogia)
1.60|KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fido 110 |m 23,0
0303-02 mm
1.61|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl 5
0901-06 i telekomunikacyjnych, typ lekki, rozpietos¢ do 4,0 m
(1,0 m - wsp. do R: 1/4)
1.62|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl 18
0901-06 i telekomunikacyjnych, typ lekki, rozpieto$¢ do 4,0 m
(0,9 m - wsp. do R: 0,9/4)
1.63|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, |kpl 6
0903-06 rozpieto$¢ do 4,0 m (1,0 m - wsp. do RS: 1/4)
1.64 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, |kpl 16
0903-06 rozpietos¢ do 4,0 m (0,9 m - wsp. do RS: 0,9/4)
1.65/KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pio- |m3 42
0701 nowych, gtebokos¢ do 6.0'm, kategoria gruntu I-Il, sze-
roko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
1.66|KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pio- |m3 61
0401 nowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu I-Il, sze-
roko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m
1.67|KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pio-|m3 3
0101 nowych, gtebokos¢ do 1.5"m, kategoria gruntu I-Il, sze-
roko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
1.68/KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie |m3 1375
0101 na odlegtos¢ do 10°m, grunt kategorii I-lll, spycharka
55°kW (75°KM)
1.69|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopéw (z uwzglednieniem kosz- |m3 1480,9
0101 téw dostawy)
1.70|KNR 2-01 0236- |Zagegszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, m3 1481
01 grunt sypki kategorii I-1ll (tabl. 9907/03 - usredniony wsk.
0,98, z uwzglednieniem zuzycia wody)
1.71|KNR 2-31 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |m?2 816
04 trukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.72|KNR 2-31 0201- [Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-glinias-|m?2 125
01 tych, grunt rodzimy piaszczysty, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10°cm (tabl. 9901/2)
1.73|KNR 2-31 0204- [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolnaz  |m?2 691
03 ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm (tabl.
9901/2)
1.74|KNR 2-31 0204- [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérnaz  |m?2 691
06 tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warst-
wy - do 3 cm (tabl. 9901/2)
Krotnos¢ = 3
1.75|KNR 2-01 0506- | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wyko-  |m?2 160
01 pow wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-l11
1.76|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z m3 25
01 przerzutem
1.77|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawoze- |m?2 253
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frastruktury, w tym za zajecie pasa drogowego, uzupet-
niajgce projekty drogowe, obstuga geodezyjna i geolo-

giczna, zabezpieczenie terenu budowy i inne nie

uwzglednione w kosztorysie

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.78/NW 1 0102-01 |Optaty i koszty towarzyszace, np. optaty dla gestoréw in- kpl 1

Razem dziat: SIEC KANALIACYJNA Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢

N

.|Robocizna r-g 7 004,5249

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Azofoska t 0,0127
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100"mm m3 0,0200
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64"'mm m3 4,3479
4.|Bentonit mielony kg 1424,4800
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) |m3 19,6360
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) |m3 3,6120
7.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm m3 0,1884
8.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 5,1534
9.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,4474

10.|Drut stalowy okrggty miekki Fi"2.0-5.0"'mm kg 42,4000
11.|Dzwigar mostka przejazdowego o diugosci 6'm kpl 0,3000
12.|Glina surowa budowlana m3 5,3500
13.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 33,4922
14.|Kineta studzienki z PE 600/200 mm, potgczeniowa szt 1,0000
15.|Kineta studzienki z PE 600/200 mm, zbiorcza szt 7,0000
16.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 421,8100
17.|Kliniec 5-25"'mm t 3,7314
18.|Kolano kanalizacyjne PVC 45°, Fi"160 mm, klasa S szt 5,0000
19.|Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi"200"mm szt 3,0000
20.|Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi"225/200°mm szt 5,0000
21.|Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mm szt 0,2000
22.|Kotnierz zeliwny zaslepiajacy, Fi"150'mm szt 16,0000
23.|Kotnierz zeliwny zaslepiajacy, Fi'200"'mm szt 4,0000
24.|Konstrukcja podwieszen 1=4,0'm kpl 0,2550
25.|Konstrukcja wsporcza 50,1 - 100 kg kg 83,2000
26.|Koryto drewniane szt 1,0600
27.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,2850
28.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa |l m3 0,1060
29.|Krag zelbetowy o wys. 250 mm, Fi"1200 mm szt 1,0000
30.|Krag zelbetowy o wys. 500 mm, Fi"1200 mm szt 72,0000
31.|Krag zelbetowy z dnem o wys. 500 mm, Fi"1200 mm szt 12,0000
32.|Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi"100 szt 0,1000
mm
33.|kacznik rurowo-kotnierzowy 150 mm szt 16,0000
34.|kacznik rurowo-kotnierzowy 200 mm szt 2,0000
35.|Nasiona traw kg 5,0600
36.|Nasuwka do rur PVC kanalizacji zewnetrznej, Fi'200 mm, kl. S szt 1,0000
37.|Opfata za skladowanie odpaddéw na wysypisku (ziemia) t 3 227,9000
38.|Optaty i koszty towarzyszace, np. optaty dla gestorow kpl 1,0000

infrastruktury, w tym za zajecie pasa drogowego, uzupetniajgce pro-
jekty drogowe, obstuga geodezyjna i geologiczna, zabezpieczenie
terenu budowy i inne

39.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,9948
40.|Piasek m3 2 152,0800
41.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe Fi"1200 szt 12,0000
42.|Pierscien odcigzajagcy betonowy studni, 1000/680 mm szt 8,0000
43.|Ptyta drogowa zelbetowa petna 300x100x20 cm szt 1,2000
44.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi"1440/600"'mm szt 12,0000
45.|Pompownia $ciekow P1 kpl 1,0000
46.|Pospdtka - uziarnienie 0-31,5mm m3 1,6000
47.|Przejscie szczelne przez $ciane, 150 mm szt 1,0000
48.|Przejscie szczelne przez $ciane, 200 mm szt 24,0000
49.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 63,8000
50.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 116,9650
51.|Rura dwuw.PE100RC,PN10,SDR17,fi 200/11,0mm m 14,2140
52.|Rura dwuw.PE100RC,PN10,SDR17,fi 225/13,4mm m 117,3700
53.|Rura dwuw.PE100RC,PN10,SDR17,fi 90/5,4mm m 7,2100
54.|Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien 600 m 25,2000
mm
55.|Rura PVC dwudzielna, Dn"110"mm m 23,9200
56.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 91,8000
57.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 334,5600
58.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50) m 1,5000
59.|Stupki drewniane iglaste Fi'70"mm m3 0,0928
60.|Stopnie wlazowe zeliwne szt 117,2500
61.[Sruby stalowe nierdzewne M16, z nakretkami i podktadkami kg 105,0340
62.|Sruby stalowe nierdzewne M20, z nakretkami i podktadkami kg 52,8040
63.|Tasma polietylenowa z wktadkg metal. 20 cm m 632,3700
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
64.|Teleskopowy adapter do wlazéw z uszczelkg, D400, dla studni 600 |szt 8,0000
mm
65.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany |t 218,0796
40-60"'mm
66.| Trojnik PVC kanalizacji zewnetrznej 45°, Fi"200x160 mm, klasa S |szt 3,0000
67.|Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0°"MPa (woda)|szt 0,2000
110/100 mm
68.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0’'MPa (woda)|szt 3,0000
200/200 mm
69.|Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0°"MPa (woda)|szt 5,0000
225/200 mm
70.|Uszczelka do rur karbowanych fi 600 mm szt 16,0000
71.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100°'mm_|szt 1,0000
72.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150'mm_|szt 37,2900
73.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200'mm_|szt 26,1800
74.|Wkiadka "in situ" 160 mm szt 11,0000
75.|Wkiadka "in situ" 200 mm szt 3,0000
76.|Wiaz Zeliwny 600/800, 40 t, studni PE 600 szt 8,0000
77.|Wtaz zeliwny kl. D400 z zamkiem zatrzaskowym, z amortyzatorem |szt 12,0000
78.|Woda m3 149,2158
79.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,8450
80.|Zawdr wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowa- |szt 0,1000
ny M125 50 mm
81.|Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6 MPa, nr  [szt 0,0500
kat.287, Fi 50 mm
82.|Ziemia urodzajna m3 26,2500
83.|Zwezka PVC kanalizacji zewnetrznej 200x160"mm, klasa S szt 12,0000
84.|Materiaty inne (Materiaty) zt
85.|Materiaty inne (Robocizna) zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Beczkowoz ciggniony 1000°dm3 m-g 100,9416
2.|Brona (bez ciggnika) m-g 3,4650
3.|Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 3,4650
4.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 2,2500
5.|Ciggnik siodtowy z naczepg 16t (1) m-g 0,1720
6.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 1.20'm3 (1) |m-g 70,7340
7.|Przyczepa niskopodwoziowa 157t m-g 2,2500
8.|Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 111,8896
9.|Samochéd samowytadowczy 5-107t (1) m-g 544,3245
10./Samochéd skrzyniowy 5-10"t (1) m-g 68,4000
11.|Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 135,7726
12.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,9500
13.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 23,7889
14.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 163,6920
15.|Urzgdzenie ptuczgco-wiercgce do przewiertéw sterowanych m-g 100,9416
16.|Walec statyczny ciggniony gtadki 3-57t m-g 3,4650
17.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 35,1995
18.|Walec statyczny samojezdny 157t (1) m-g 5,2240
19.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 3,5088
20.|Zespdt pragdotworczy tréjfazowy przewozny 20°kVA m-g 110,0316
21.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 110,0316
22.|Zuraw samochodowy 18-20"t (1) m-g 19,4500
23.|Zuraw samochodowy 5-6"t (1) m-g 31,8000
24.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 78,6685
RAZEM
Stownie:
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