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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Pigtkowisko wraz z odej$ciami bocznymi — ul.
Cynkowa: dziatki nr ewid. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21; 569/19;
570/21; 573/19; 574/17; 347/15; 662/1; OBREB 100807 2.2018 PIATKOWISKO — ULICA
CYNKOWA

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie roboty niezb¢dne do wykonania
sieci j.w.

Zakres robot obejmuje:

oznakowanie robot

dostawa materiatow

wykonanie robot przygotowawczych

wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnienie
przygotowanie podtoza

wykonanie wigczenia do odbiornika sciekow

utozenie przewodow,

wykonanie przewiertow sterowanych

zalozenie rur ochronnych na skrzyzowaniach z istniejacymi kablami elektrycznymi
wykonanie studzienek, pompowni

wykonanie izolacji studzienek betonowych

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu

przeprowadzenie pomiardw i badan

inwentaryzacja geodezyjna odkryta

montaz tabliczek informacyjnych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad polaczonych przewodow kanalizacyjnych 1 obiektow inzynierskich
znajdujacych si¢ poza budynkami stluzacy do odprowadzania $ciekow do oczyszczalni Sciekow lub
do odbiornikéw

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo —
gospodarczych i przemystowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastgpuje dzigki sile
ciezkosci




Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Elementy studzienek

Komora robocza — zasadnicza cze¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

Podloze naturalne — podtoze z drobnoziarnistego gruntu

Podloze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym, wzmocnienie podtoza moze polegac na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtoze lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury
Zasypka gtowna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej 1 terenem

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazo-
wych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,

a jezeli dotycza zamiany materiatow i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. niniejszej ST nalezy stosowa¢ materialy zawarte w
dokumentacji technicznej projektu wykonawczego. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi
stawiane przez obowigzujace Polskie Normy. Materialy nie objete Polskimi Normami nalezy musza
posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z
obowigzujagcym prawem.



Wyboru konkretnego materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier Budowy sposrod
przedstawionych przez wykonawce propozycji. Wybor ten powinien by¢ zaakceptowany przez
projektanta.

Do budowy zewnetrznych instalacji wod. kan. nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

e ruryzPVC-U, lite, SN8, SDR 34 ¢ 200 x 5,9; @ 160 x 4,7 mm
o ksztattki z PVC — U, kl. ,,S”, SN§, SDR 34 ¢ 200 X 5,9; ¢ 160 x 4,7 mm
e rury PE100, SDR 17, PN 10 — ¢ 75 — rurociag tloczny
e rury PE100RC do przeciskow sterowanych
e rury ochronne dwudzielne na istn. kable elektryczne
e uszczelki, uchwyty

kregi studzienne 1200, szczelne, z betonu o wytrzymatosci > B45, wodoszczelnego W8,
mato nasigkliwego nw < 4%, mrozoodpornego F-50, ze stopniami ztazowymi
pokrywy nadstudzienne betonowe z otworem wtazowym ¢ 600

Wlazy typu cigezkiego z uszczelka gumowa, zamykane na zatrzask, klasy min. D400
studnie inspekcyjne @ 600, systemowe, z tworzywa sztucznego, z wtazem kl. D400.
wiazy kanalowe zeliwne cigzkie 600mm, z uszczelka gumowa, zamykane na zatrzask
mieszanka betonowa

styrbit

przejscia szczelne dla wlotow kanalizacyjnych do studni dla rur PVC i PEHD
pompownia o wydajnosci Q = 6,0 I/s i wysokos$ci podnoszenia H = 5,2 m - wyposazona w
dwie pompy zatapialne pracujace w ukladzie naprzemiennym, z szafg sterownicza
zlokalizowang w rejonie pompowni, w terenie zielonym w zamykanej skrzynce.
Pompownia w obudowie betonowej, typu przejazdowego zlokalizowana w jezdni drogi
gminnej z wlazem kl. D400.
e kruszywo kamienne famane

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy
uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywaé si¢ w pionie. Rury powinny
by¢ podparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice
kielicha.

Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac¢ na stabilnym 1 réwnym podtozu. Gdy rury sa
sktadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki 1 podktady. Warstwy rur nalezy uktadac
naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby kofice rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. Zaleca sig¢, by rury o najwi¢kszych $rednicach byly na
spodzie.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane
W Sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Sktadowanie kr¢gdw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod warun-
kiem, Ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekra-
cza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub



pojedynczych kregow.

Sktadowanie wtazow moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do
transportu rur nalezy stosowac ptaska powierzchni¢ tadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na
powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatdéw posiadajacych ostre krawedzie, np. gwozdzi
czy tego typu nierdwnosci.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z
lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury tadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyja¢ rury ,,wewngetrzne”.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace
dodatkowe wymagania:

e przewo6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

¢ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

e wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,



e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
e przy dlugosciach wigkszych niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ Im.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur z PVC.

Transport kregow powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze §cianami srodka transpor-
towego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepdéw na $rodkach transportowych.
Podnoszenie 1 opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego
mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ tasma stalowa. Wlazy przyjete zostaty jako zeliwne z wypelnieniem betonem

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslonag w wymaganiach
technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija
si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Ciag reperow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowe;.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normami. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu, tj. od wlotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.



Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do
trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywang ziemi¢ na
odktad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane;j
ziemi. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0
m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacj¢. Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtos$ciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych,

+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5 cm.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOow na czas budowy, zapewniajac bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtgbokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

5.3.2. MONTAZ PRZEWODOW

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.
Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy w



wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cz¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemia
po $rodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (o$ i
spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperdw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé £1
cm.Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm a w przypadku natrafienia na gliny
dodatkowo wykona¢ podsypke filtracyjng z pospoétki grubosci 20 cm. Nastepnie wykona¢ obsypke
z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke piaskowa nalezy obustronnie podbi¢
pod rur¢ i docelowo uzupetnié¢ az do nawierzchni ( catkowita wymiana gruntu ).

Obie warstwy zageszczone zgodnie z nizej podanymi wymaganymi wskaznikami zageszczenia dla
roznych nawierzchni w zaleznos$ci od glebokosci utozenia.

Glebokosc¢ Hp.p.t. Zielen | Chodniki | Samochody osobowe | Samochody
cigzarowe

podtoze 0,00mp.pt|Js>095]| Js>0,97 | Js>1,00; Js>1,03;

E2 > 100 MPa E> > 120 MPa
0,2m 0,2m.p.p.t. | Js>0,95 | Js>0,97 | Js>1,00; Js>1,00;

E2 > 60 MPa E2>100 MPa
1,0m 12mp.pt | Js>0,95| J>0,96 | Js>0,97; Js>1,00;

E>> 30 MPa E>> 60 MPa
0,8 m 20mp.pt | Js>092 | Js>0,95 | Js>0,96; Js>0,97;

E2 > 20 MPa E2>30 MPa
ponizej 20mp.pt | Js>092 | Js>0,95 | Js>0,96 Js>0,97

1 ponizej

Uwaga: w przypadku natrafienia na bardzo niekorzystne warunki posadowienia, np. grunty
nasypowe nienos$ne nalezy wybra¢ grunt do gtebokosci ca 0,5 m ponizej spodu rury i wypetié
piaskiem stabilizowanym cementem.

Na tak przygotowanym podtozu uktada¢ rury na tawie piaskowe;.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
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e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
e wykonac zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepne;j
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie tagczonych odcinkdéw rur muszg si¢ znajdowac
na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wceiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie
czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:
e przycinanie rur,
e ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
$cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowo$¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.3.3. MONTAZ URZADZEN

Montaz urzadzen ma by¢ dokonany zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
z instrukcja producenta.

5.3.4. MONTAZ ARMATURY

nie dotyczy

5.3.5. IZOLACJARUR I STUDZIENEK

Rury PVC i PEHD nie wymagaja izolacji.

Zabezpieczenie studzienek powinno stanowi¢ szczelng, jednolita powloke, trwale przylegajaca do
Scian, siegajaca 0,5 m ponad najwyzszy poziom wod gruntowych oraz poziom podpigtrzonych wod
w studzienkach. Styki izolacji powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos$¢ co najmniej 0,1 m.

5.3.6. BADANIE | URUCHAMIANIE INSTALACJI

Badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robdt. Odbiory techniczne sktadajg si¢ z odbioru technicznego czg$ciowego dla robot zanikajacych
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1 odbioru koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 min. ci$nienia probnego, wywotanego wypethieniem badanego odcinka woda do
poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa liczac od
poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnos$ci za pomoca powietrza.

5.3.7. PODLACZENIE SIECI

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczyc¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dziatce nr 525 w ul. Cynkowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem zewng¢trznych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robdt uznac za niezgodna z wyma-
ganiami normy 1 po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, badania wyko-
poOw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materialow,
utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.
Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych robo6t z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw 1 elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej. W przypadku niezgodno$ci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50 m.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne 1 obmiar, przy czym
grubos¢ podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnosciag do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podioza
1 glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako§¢ wbudowanych materialéw 1 pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
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atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dtugos$ci (z doktadno$cia do 10 cm) 1 $rednicy (z doktadno$cig 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie 1 w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno-
$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowe;j
na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie
szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnos$ci na infiltracje.
Izolacj¢ powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny
zewngetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr przewodu instalacyjnego dla danej Srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury lub urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

o dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg
PN; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokos$ci przemarzania, warunki posadowienia
1 ochrony podloza gruntowego, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodono$nych;

. stan terenu okreslony przed przystagpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;

o dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktdre moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracjg, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.
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8.1.1. ZAKRES

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i giebokosci
ulozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
szczelnos$ci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji studzienek

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidlowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami.

Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow 1
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym;

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;

Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

9.

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za metr rurociggu dla danej $rednicy oraz za sztuk¢ zamontowanej armatury lub
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urzadzenia nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiatéw na
podstawie wynikow pomiarow i1 badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

o Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji oraz miejsca usytuowania
urzadzen i armatury

o Dostarczenie materialow
. Przygotowanie podtoza utozenie rur z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza
. Montaz urzadzen oraz ich podtaczenia do rurociagu gléwnego

o Wykonanie izolacji

. Przeprowadzanie proby szczelno$ci rurociagu

. Oznaczenie rurociggow

. Wilaczenie instalacji do zrodet zasilania

. Przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji

o Oznakowanie uzbrojenia

. Uprzatnigcie miejsca prowadzenia robdt 1 wywdz gruzu i zbednych materialow

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U.z08.06.2017, poz. 1332 — w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane

e Dz. U.zdn.8.12.2017, poz. 2285 — w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

e Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z dn. 28.08.2003 - w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U. Nr47/03 poz. 401 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

e Dz.U. 2014 z dn. 5.06. 2014 poz. 897 - 0 zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy 0 postgpowaniu egzekucyjnym w administracji

e Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnos$ci

e Dz.U. 2016 poz. 1570- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.II. Roboty
instalacyjne sanitarne i przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.I1. Roboty
instalacyjne sanitarne i przemystowe

PN-EN 12201-1:2012 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE)
-Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -Polietylen (PE) -
Czgs¢ 2: Rury

PN-EN 476:2012 — Wymagania dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN-124:2015-07 — Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawie-rzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.

PN — EN 1610:2015-10 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN — B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Cz. 1

PN-EN 206:2014-04 — Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw.
Cze$¢ 1. Oznaczenia 1 opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.
Czes¢ 2. Zasady klasyfikacyjne.

opracowal:

mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. 134/01/WL
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