PPHU ,,PLANT” Sp. z 0.0.
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. SIENKIEWICZA 101/109, 90-301 LODZ
tel. (0-42) 636-40-11; e-mail: plant@onet.pl

UMOWA NR
ZAMAWIAJACY
GMINA PABIANICE Z SIEDZIBA
W PABIANICACH, UL. TOROWA 21
95-200 PABIANICE
TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WE WSI PIATKOWISKO WRAZ Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI;
DZIALKI NR EWID. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21;
569/19; 570/21; 573/19; 574/17; 347/15; 662/1
OBREB 100807_2.2018 PIATKOWISKO — ULICA CYNKOWA
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH - XXVI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SIECIOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. DATA | PODPIS
upr. nr:LOD/3024/PBE/16 e
PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Skowron spec. sieci i instalacje elek- 201 8.0( il
tryczne, ’>_;/_'_"; B

elektroenergetyczne bez ogra-
niczen

SPRAWDZAJACY |mgr inz. Michat Simirski upr. nr: LOD/1439/PWOE/10
Spec. sieci i instalacje elek- 201 8.06. il
tryczne,
elektroenergetyczne bez ogra-

niczen







Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany:
mgr inz. Rafat Skowron
(imie i nazwisko projektanta)
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr:

upr. nr: LOD/3024/PBE/16
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych

po zapoznaniu sig z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
oraz Ustawy z dnia 23 grudnia 2010 r. o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. tj.) zgodnie z art. 20, ust.4

oSwiadczamy ze:
PROJEKT BUDOWLANY pt:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WE WSI PIATKOWISKO WRAZ Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI;
DZIALKI NR EWID. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21;
569/19; 570/21; 573/19; 574/17; 347/15; 662/1
OBREB 100807_2.2018 PIATKOWISKO — ULICA CYNKOWA
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH - XXVI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SIECIOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

opracowany dla:
GMINA PABIANICE
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice

zlokalizowany w:
Pigtkowisko ul. Cynkowa, gm. Pabianice
obreb Pigtkowisko

porzqdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta) -

——————







Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja nizej podpisany:
mgr inz. Michat Siminski
(imie i nazwisko sprawdzajacego)
posiadajacy uprawnienia budowlane nr:

upr. nr: LOD/1439/PWOE/10
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych

po zapoznaniu sig z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
oraz Ustawy z dnia 23 grudnia 2010 r. o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. tj.) zgodnie z art. 20, ust.4

oswiadczamy 7e:

PROJEKT BUDOWLANY pt:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WE WSI PIATKOWISKO WRAZ Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI;
DZIALKI NR EWID. 525; 345/18; 347/16; 350/6; 352/17; 353/16; 329/21; 563/21;
569/19; 570/21; 573/19; 574/17; 347/15; 662/1
OBREB 100807 2.2018 PIATKOWISKO — ULICA CYNKOWA
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH - XXVI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SIECIOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

opracowany dia:
GMINA PABIANICE
ul. Torowa 21
25-200 Pabianice

Zlokalizowany w:
Pigtkowisko ul. Cynkowa, gm. Pabianice
obreb Pigtkowisko

porzqdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis sprawdzajgcego)

QEN

mgr inZ. MIC_QWI







LtoQLKa VKregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Loéd4, ul. Péocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
NIP 725-18-43-050, REGON 473043690
$.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

1.6dZ, dnia 13 grudnia 2016r.

OKK/5787/1383/16
sygn akt. KK/D/7131/3024/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z2016 r, poz. 23 z péén. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz, U. z 2016 v., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 31 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Lucjan Skowron

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 czerwca 1984 r. w Pabianicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3024/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A/‘V/M -
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB M/
mgr inZz. Tomasz Kluska — /

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski {
z2




Pan Rafal Skowron jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB '
mgr inz. Wactaw Sawicki M

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / g
mgr inz. Tomasz Kluska Mé/ éo-/

Czionek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB /
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Otrzymuja:
1. Rafat Skowron
ul. Zamkowa 22/15
95-200 Pabianice;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(V8]

2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-35G-EQX-BWT *

Pan Rafat SKOWRON o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9552/12

adres zamieszkania ul. Zamkowa 22 m. 15, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady +ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.







tédzka Okregewa
{zba Inzynierdw Budownictwa

91425 LédZ, u). Pétnocna 39
1. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-5639 : £.6d7, dnia 16 grudnia 2010 .

NIP.725-1848-050, REGON 473043630
LOdeE Skl'ﬁnga Izba Tnzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1439/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pEt 12,3415,
art. I3 ust. [ pkt 1i2iust. 314, art 14 ust [ pkt5iust 3 pkt i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, por 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu Michatowi Lukaszowi Siminskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 czerwca 1981 r. w Zgierzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1439/PWQE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

szcaegblowy zakres uprawnicd jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi po ustalenin
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 2 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Michal Siminski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie [4 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB /é : ?dr i
mgr inz. Zbigniew Cichonski oé 7

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK £0IIB /f:l; o o

mgr inz Jan Gatazka

Iz2

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK 0B
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Michat Simiriski jest upowazniony do:

[) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergefyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i ramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania [ sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
i§ 24 ust. 1 Rozporzadzenia MT1B;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania padzoru inwestorskiego, zgodnie z art. I3 ust. 3 Prawa
budowlanego; .

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB W
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

P
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB (" e ¥
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymujg:

1. Michat Siminski

ul, Zubardzka 18 m. 24

91-032 L.6dz;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.

ol
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3N9-2JC-115 *

Pan Michat SIMINSK! o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9198/11
adres zamieszkania ul. Klonowa 15A, 95-050 Konstantynéw tédzki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.

todz, 22-08-2018 r.
18-D0/S/04678/PF
Zatqeznik nr 1 do Umowy nr 18-DO/UP/04678 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA PABIANICE z siedzibg w Pabianicach
ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

Warunki przytaczenia nr 18-DO/WP/04678 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: przepompowania kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: gmina Pabianice, miejscowo$¢ Pigtkowisko, ul. Cynkowa, nr dz. 525

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 30-07-2018, okresla sig nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejaca linia kablowa nN w ul. Cynkowej, obwdd ze stacji
transformatorowej nr 30107,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 11,00 kW ~ zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wykonaé wcinke w kabel nN YAKY 4x120 mm? biegnacy wzdtuz whnioskowanej dziatki (z
istniejgcego zfgcza kablowego nr 719, do ztgcza kablowego nr 3412) i przed granicg dz. nr
352/15 i 352/16 zainstalowac zfacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
ZK2+1P

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca
spefniajgcg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.
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Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w

pasie drogowym

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania  dotyczgce  uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1, zastosowac bezpasredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systemdw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:

9.1. zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 20 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptadji Podmiotu

Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

. Rejon Energetyczny Zgierz - Pahianice
Pawet Frankowski Wydzial Przyigczania.i -

Technik
Pawet Frankowski
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji elektrycznej do
sieciowej przepompowni $ciekow znajdujacej sig¢ w miejscowosci Pigtkowisko ul. Cynkowa.

Projekt ten opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami
Obowigzujgce normy i przepisy
Warunki techniczne zasilania

YV V Y

2. Zakres projektu instalacji elektrycznych

»

»

Wewnetrzne linie zasilajace

Sterowanie i zasilanie przepompowni

3. Dokumenty prawne

»

Oswiadczenie o zgodnoéci wykonania projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

Za$wiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

Warunki energetyczne

4. Zasilanie przepompowni

5.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania nr 18-DO/WP/04678 do zasilania przepompowni
zostanie zaprojektowane zlacze kablowe typu ZK2+1P w granicy dz. nr 353/15 1 353/16.

Projekt budowy zlacza kablowego stanowi odrgbne opracowanie.

Ze ztacza ZK2+1P nalezy wyprowadzic¢ kabel YKY 5x10mm2 do szafki sterowniczej

zlokalizowanej na wysoko$ci przepompowni.

Prowadzenie kabla

W przypadku wystapienia gruntu piaszczystego kabel nalezy ukiada¢ na dnie rowu na
gtebokoséci 0,7 m. W pozostalych przypadkach kabel nalezy ulozy¢ na uprzednio przygotowanej
podsypce z piasku o gruboscei 10 cm i taka sama warstwa nalezy kabel przysypac. Nastgpnie
nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego i potozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co

najmniej 0,5 mm i szeroko$ei 20 cm. Odleglosé kabla od foli powinna wynosié¢ co najmniej 25



cm. Na poszezegélnych kablach uktadanych w ziemi przed ich zasypaniem nalezy zatozyé
opaski zawierajace nastgpujace informacje: symbol i numer ewidencyjny linii, typ kabla,

przekrdj 1 napiecie, rok ulozenia.

6. Szafka sterownicza przepompowni

Szafkeg sterownicza wraz z przewodami sterujacymi sa dostarczone przez producenta
razem z przepompownia. Z szafki sterowniczej zasilone zostang dwie pompy o sumaryczne;
mocy 3,24 kW. Skrzynki sterownicze lacza w sobie funkcje zabezpieczenia, sterowania i

sygnalizacji stanu pracy pomp zatapialnych. Stosowaé nalezy wylacznie skrzynki fabryczne

przewidziane przez producenta w wykonaniu zewnetrznym IP 44,

7. Ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym projektuje sie szybkie wytaczenie napiecia za
pomoca wylacznika réznicowopradowego o pradzie zadziatania 30 mA. Ochrone przed
dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylgczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ do szafki sterowniczej uziom

pionowy z pretéw d=16mm. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé wartosci R<30€

8. Ochrona od przepigé

W celu ochrony od przepigé atmosferycznych i taczeniowych zaprojektowano ochronniki

przepigciowe klasy C w szafkach sterowniczych.

9. Pomiary elektryczne

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary..
Zakres podstawowych prob obejmuje:
» Pomiar rezystancji izolacji instalacji
» Pomiar impedancji petli zwarcia
» Pomiar rezystancji uziemienia

> Pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

10. Obliczenia

Mocy zapotrzebowanej P, = 3,24 kW przy cos@ = 0,93 odpowiada prad obliczeniowy:

3,24

WS =5034
1,73-0,4-0,93



Dobor kabla zasilajacego wg PN-IEC 60364-5-523
Zaprojektowano kabel typu YKY 5 x 10mm? o obciazalnoéci dlugotrwate;:

I,=62-08=49,64>I =5034

Przy dhugoéci linii 1 = 5 m spadek napigcia wyniesie:

11. Spis rysunkow

1. Zagospodarowanie terenu — zasilanie przepompowni E-1
2. Schemat ideowy zasilania przepompowni E-2




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- roboty elektryczne

Projektant: il e
mgr inz. Rafat Skowron



CZESC OPISOWA :

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz plan BIOZ.

2.  Opis zasadniczych robét

Przedmiotem omawianego przedsiewzigcia sa roboty zwigzane z:
1. budowa wewnetrznych linii kablowych YKY 5x10 mm’

2. budowa przewoddw zasilajgcych przepompownie wg. wymagan producenta
3. budowa szaf sterowniczych przepompowni

3. Przewidywane zagrozenie, wystepujace podczas realizacji robdt.

Zagrozenie bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi moze dotyczy¢:
a. ludzi zwiazanych bezposrednio z wykonawstwem przedmiotowych linii kablowych

b. ludzi postronnych
Zagrozenia ludzi zwiazanych z wykonawstwem wynikaja z pracy pod i w poblizu urzadzen pod napigciem
4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przy prowadzeniu instruktazu nalezy zwréci¢ uwage na wymagania wynikajace z:
a. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997r. tekst jednolity z dnia 28.08.2003r.
(Dz. U. nr 169 pdz. 1650) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy,
b. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 péz. 401 z dnia 19.03.2003r.),
c. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.03.1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 pdz. 912),
d. projektu organizacji robot i zabezpieczenia ruchu drogowego oraz koniecznos¢:
— zabezpieczenia wykopodw,
— wykonywania prac w stanie ,,bez napieciowym”.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

e opracowat : mgr inz. Rafat Skowron




