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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2, Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej sieciowej przepompowni $ciekdw.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
wykonaniem instalacji elektrycznej sieciowej przepompowni $ciekéw wg zakresu okre$lonego w
dokumentacji projektowe;.

1.5. Okre§lenia podstawowe.

L.5.1. Fundament - konstrukcja betonowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do ustawienia szafy
sterownicze;j.

1.5.2. Szafa sterownicza prrepompowni - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje elektryczng przepompowni

1.5.3. Linia kablowa — kabel wielozylowy w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub
wielozylowych polaczonych réwnolegle, lacznie z osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie i laczace
zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.5.4. Trasa kablowa - pas terenu, na ktérym ulozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

1.5.5. Osprzet  elektryczny linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do laczenia,
rozgalezienia i zakonczenia kabli.

1.5.6. Skrzyiowanie —miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwick cze§¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

1.5.7. Zblienie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglo$é miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktérym nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.5.8 Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sig na nich napigcia w warunkach zaktdceniowych.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7.

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien zapoznaé sie z terenem w ktérym prowadzone beda
roboty, celem zaplanowani odpowiedniego frontu robdt i zdefiniowania ewentualnych utrudnien i
zagrozen. Wykonywanie prac nalezy, na biezaco uzgadnia¢ z Kierownikiem budowy. Po zakonczeniu
robot a przed ich odbiorem, Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakoéci wykonanych
prac wraz z wykonaniem i oceng przewidzianych przepisami pomiar6w.




Przy wykonywaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych
przepisow BHP. Kwalifikacje osdb wykonujacych roboty elekiryczne powinny byé stwierdzone i
udokumentowane waznymi za§wiadczeniami kwalifikacyjnymi grupy E1 i/lub D1.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zleceniodawcy dokumentacje powykonawczag wraz z
protokdtami prob 1 pomiardw oraz inwentaryzacjg geodezyjna.

Jakos¢ prac i uzytych materiatéw musi spetniaé wymogi obowiazujacych przepisow oraz norm.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robdt montazowych stanowia:

- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdznigjszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszezeniu do obrofu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow, protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.8 Nazwa i kody.
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1.9 MATERIALY.

1.9.1 Ustoje i fundamenty.
Ustoje i fundamenty konstrukeji wsporczych powinny spetniaé wymagania PN-80/B- 03322 .

1.9.2 Szafa sterowania przepompownig.
Szafa sterowania przepompowni powinna by¢ wykonana z estraduru w II klasie ochronnosci,

zamontowana na fundamencie i wyposazonej zgodnie ze schematem zawartym w dokumentacji.

1.9.3 _Przewody dla podlaczenia pomp.
Przewody do polaczenia, powinny spelnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowac przewody wg
zalecen producenta przepompowni.




1.9.4  Prety uziomowe.
Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowaé prety stalowe miedziowane @16 wg. PN-
75/H-93200. ’

1.9.5 _Kable elektroenergetyczne nN.

- wielozytowe z Zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej PN-93/E-90401.

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowaé zgodne z dokumentacja projektows kable typu: YKY o
napieciu znamionowym do 1 kV,

1.9.6 Rury ochronne.

z polietylenu wysokiej gestosci, karbowana warstwa zewnetrzng i gladka warstwa wewnetrzna,
zamknigta konstrukcja §cianki zapewniajaca rurze bardzo wysoka sztywno$é obwodowa, stosowane
na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami, laczone zlaczkami
zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,

1.9.7 _Folia.

-z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy
niebieskiej, grubosci min. 0.5 mm, gat. I, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak
nie mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03,

1.9.8 Bednarka.
- stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

1.9.9 Odbiér materialéw na budowie.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiadaé éwiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
$wiadectwa gwarancyjne.

Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwoéci dotyczace jego przydatnoSci lub jakoéci, material taki nalezy
poddaé ponownemu badaniu.

1.9.10 Skiladowanie materialow na budowie.
Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postgpu robot.

2. SPRZET.

2.1 Sprze¢t do wykonania robét.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktdére gwarantujg wlasciwg realizacje
robot. Sprzgt musi posiadac¢ aktualne badania dopuszczajace do ruchu i pracy oraz by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Do obshugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i

staz pracy.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania budowy powinien wykazad si¢ mozliwoécig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoércg dla poszczeg6lnych materiatow.




4. WYKONANIE ROBOT.

4.1 Roboty ziemne.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopdéw wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadad
wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw kablowych, z wykopaniem i zasypaniem rowow tego
samego dnia, chyba ze teren wykopow bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem dzieci.

Réw kablowy powinien migé gleboko§¢ minimum 0,8 m. Szeroko$é rowu na dnie powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,4 m. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonac¢ po fuku.

4.2 Ukladanie kabla.

Uktadanie kabli wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
gruboéci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubodci. Na warstwg piasku
nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folia ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim i1 zasypa¢ gruntem.

Zaleca sie: ukladanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do

szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych.

Przy ukladaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieni gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mnigjszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o $rednicy
75mm.

W jednej rurze powinien byé utozony tylko jeden kabel.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien
poprzez montaz dlawic systemowych.

Rura ochronna zalozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach krzyzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem od 1 do 3 % dhugosci
rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugoSci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy umieéci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika, - rok utoZenia kabla.

Przy ukladaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywaé minimalne odlegtosci od innych sieci 1 urzadzen podziemnych, okreSlone w normie N
SEP-E-004.

4.3 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowaé Szybkie Wylaczanie Zasilania zgodnie
z PN-IEC-60364-4-41-

Wszystkie metalowe czeéci mogace znalez¢ sig pod napigeiem w warunkach zaktdceniowych, nalezy
potaczyé przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajacym.




5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentdw za$wiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materialéw. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé
testowania sprzgtu posiadajacego mozliwo$é nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku
badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

5.2 Badania w czasie wykonywania robét

5.2.1 Wykopy pod szafe sterownicza przepompowni .

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek
przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione bylo w nich
ustawienie fundamentdw, zgodnie z lokalizacja i rzednymi posadowienia okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2 Fundamenty.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentéw Iub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia
gruntu, ktdry powinien wynosic¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

5.2.3 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasémowych nalezy wykonaé pomiar glebokoéci utozenia bednarki,
stanu polaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary
ich rezystancji. Wartoci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne
warto$ciom podanym w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4 Linie kablowe.

Sprawdzenie i odbiér robét powinny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegaé:

- glebokosci zakopania kabli,

- gruboéci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

- ulozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowe]j a uzyskane wyniki moga byé uznane
za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych nie wigcej niz 10 %.

- Sprawdzenie ciagloéci zyt

Sprawdzenie ciaglosci Zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzaddw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszczegllne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia sig¢ mierzonej wartoéci. Wynik nalezy uznaé za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401.



5.2.5 Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw 1 badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

5.2.6 6.3 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomow taSmowych nalezy wykonaé pomiary gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzié¢ stopien zagegszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci utozenia bednarki wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.

Nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowej.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla linii kablowej - metr

- dla szafy sterownia przepompownig - komplet.

7.0DBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 5 daty wynik

pozytywny.
8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1 Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje:

- montaz fundamentu dla szafy sterowniczej przepompowni,

- montaz szafy sterowniczej na fundamencie,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- uporzadkowanie terenéw z odpaddw powstatych przy budowie,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika.

- koszt wylaczenia napigcia

- koszt materialow

- dostarczenie materiatow

- podlaczenie linii do sieci

- wykonanie testéw 1 pomiaréw linii

- konserwacja linii w okresie gwarancji




9 PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Normy.

PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesé 2-4:
Wymagania szczegdétowe dla systeméw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-tEC-603 64-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. PN-
76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN—61353—03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu.

9.2 Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz. 1126 z dnia 10.11,2000r.

- USTAWA - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia
2.03.1999r. ‘

- Zasady ochrony od przepig¢ i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w
200Ir przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiw sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobér osprzetu. Opracowanie: COBR
»Elektromontaz”. Maj 1996r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988r.







